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Fiche technique

8158 huile de carthame

usage : intérieur

phase : huileuse

Utilisation : L'huile de carthame est une huile siccative naturelle, qui est extraite des graines du
chardon des teinturiers (carthamus tinctorius). Parmi les huiles siccatives, l'huile
de carthame est l'une de celles qui jaunissent le moins en vieillissant.
Cette huile se révèle excellente pour augmenter la résistance de la peinture caséine
et poudre de marbre

Composition : Huile de carthame.

Emissions : Emissions dans l’air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9

* informations représentatives des émissions dans l’air des substances volatiles présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d’une manière générale, l’émission dans l’air, ne fût-ce qu’avec la mention « A+ », ne
certifie en rien la composition ni la naturalité d’un produit.

Nettoyage des outils : Tout de suite après usage avec de l'eau chaude et du Nettoie-tout Galtane.

Précautions et stockage : Faire sécher à plat et à l’air frais les chiffons et vêtements de travail imprégnés de
peinture, pour éviter tout risque d’auto-combustion. Stocker au frais, à l'abri du
gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une
déchetterie ou dans le compost. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de
portée des enfants.
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Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l’utilisateur. Le résultat
final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre
d’information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous
ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneurs des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre
responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n’engagent pas notre responsabilité et ne sauraient
faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.
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