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Manuel d'installation
PowerPath 5.1.0 sur AIX  
Objet :

Ce document s’inscrit dans le cadre des normes et standards. Il a pour objectifs de décrire les recommandations de la DOSSI/DII/SYSTEMES/SAS concernant les spécifications d'ingénierie détaillée à respecter lors de la mise à jour du logiciel EMC² PowerPath sur des serveurs AIX. 
Domaine d'application :

Environnement de production, de packaging et de recette. 
Ce document s’applique aux serveurs AIX installés avec le Socle Technique Etendu (STE) antérieur au STE8.
Justification / résultats attendus :

Ce document a pour but de décrire la mise à jour de PowerPath sur des serveurs AIX dans l’environnement SFR.

Mise en œuvre :

Le propriétaire est responsable de la mise en œuvre de ce document.
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1.  Introduction
1.1 Description du document

L’objectif de ce document est de décrire l’installation normalisée du produit EMC « Powerpath 5.1.0 » sur des serveurs AIX.

1.2 Périmètre du document
Ce Document est applicable exclusivement dans la mise à jour de powerpath dans l’environnement SFR (Packaging / Recette / Production) sur le système d’exploitation AIX.
1.3 Documents de référence

	Référence
	Fichier
	Libellé

	300-005-461_a01_elccnt_0.pdf
P/N 300-005-461

REV A01
	PowerPath® for AIX
Version 5.1
	Installation and

Administration Guide



	P/N 300-005-169

Rev A03

October 18, 2007
	Release Notes
	EMC® PowerPath®

Migration Enabler

Version 5.1 and Point Releases

	P/N 300-005-165

REV A03
	Product Guide
	EMC® PowerPath®

Version 5.1

	P/N 300−000−166

ECO 36106 Rev B30
	Support Matrix DMX_DMX2 PP5.X HP-UX.pdf
	EMC Support Matrix

Interoperability Results


1.4 Pré requis

1.4.1  Pré-requis génériques

	Baie
	Symmetrix : 5x70, 5671

Clariion : 02.19 ; 02.24 ; 02.26

	SAN
	N/A

	Espace Nécessaire
	/opt
                            100 Mo

/var


1 Mo

/usr


2 Mo

	UID/GID
	Utilisateur "root" sur le serveur cible (UID=0)


1.4.2   Pré-requis spécifiques

Patchs et des bundles

· Pas de patchs spécifiques. 
2. Mise à jour de Powerpath

2.1 Remarques

A partir de la version 4.5, on peut mettre à jour une version de powerpath sans avoir besoin de désinstaller la version précédemment installée.

Dans ce cas, la mise à jour de powerpath en la version 5.1.0 consiste tout simplement à une ré-installation complète de powerpath décrite ci-dessous. Il faut donc vérifier les pré-requis génériques et refaire les étapes 7 à l’étape 20 comme décrits ci-dessous. 

Cette mise à jour conserve la licence précédemment installée. Cependant, elle convertit le numéro de licence initial de 12 caractères dans le fichier /etc/powerpath_registration en une clé de 24 caractères qui se trouve dans le fichier /etc/emcp_registration.

Les paramètres de configuration des versions 4.5, 5.0 sont conservés sauf les options (ou de performance) en écriture qui ne sont pas pris en compte. Ces dernières sont donc à remettre à jour après l’installation.

Pour toute version de powerpath antérieure à la version 4.5, il faut d’abord désinstaller Powerpath du serveur cible et ensuite faire l’installation complète du produit dans la version 5.1.0 (étapes 1 à 20).

2.2 Vérification de la version de powerpath déjà installée sur le serveur cible

/sbin/powermt version
Résultat attendu par exemple : 

[image: image2.png]
exemple : EMC powermt for PowerPath (c) Version 3.0.0
3. Désinstallation complète de Powerpath

ATTENTION : CETTE PROCEDURE ENTRAINE LE REBOOT DU SERVEUR

Etape 1 : Se connecter en tant que root sur le serveur cible

Etape 2 : Arrêter toutes les applications

Etape 3 : Désactiver tous les VGs contenant les disques externes

varyoffvg vgname

Etape 4 : Lancer la commande de désinstallation :

installp -u EMCpower
Etape 5 : Vérification de l’installation : le message ci-dessous s’affiche :
+-----------------------------------------------------------------------------+

Summaries:

+-----------------------------------------------------------------------------+

Installation Summary

--------------------

Name Level Part Event Result

-------------------------------------------------------------------------------

EMCpower.base 5.1.0.0 USR DEINSTALL SUCCESS

EMCpower.migration_enabler5.1.0.0 USR DEINSTALL SUCCESS

EMCpower.mpx 5.1.0.0 USR DEINSTALL SUCCESS

EMCpower.consistency_grp 5.1.0.0 USR DEINSTALL SUCCESS
REBOOT du serveur 

Etape 6 : Suppressions du fichier contenant la licence
rm /etc/emcp_registration

4. Installation

ATTENTION : CETTE PROCEDURE ENTRAINE LE REBOOT DU SERVEUR

Etape 7 : Se logger en tant que "root" sur le serveur cible.

Etape 8 : Arrêter toutes les applications
Etape 9 : Désactiver tous les VGs qui ont des disques externes
varyoffvg vgname

Etape 10 : Copier le fichier tar compressé dans le répertoire /tmp du serveur cible de la façon suivante :

cp EMCPower.AIX.5.1.0.tar.gz /tmp

Etape 11 : Décompresser le fichier compressé de la façon suivante : 

gunzip /tmp/EMCPower.AIX.5.1.0.tar.gz
Etape 12 : Lancer l’installation de PowerPath

installp -agXd . EMCpower
Etape 13 : Vérification de la fin de l’installation : le message ci-dessous s’affiche :
+-----------------------------------------------------------------------------+

Summaries:

+-----------------------------------------------------------------------------+

Installation Summary

--------------------

Name Level Part Event Result

-------------------------------------------------------------------------------

EMCpower.base 5.1.0.0 USR APPLY SUCCESS

EMCpower.migration_enabler5.1.0.0 USR APPLY SUCCESS

EMCpower.mpx 5.1.0.0 USR APPLY SUCCESS

EMCpower.consistency_grp 5.1.0.0 USR APPLY SUCCESS
REBOOT du serveur

Etape 14 : enregistrement de la licence

Taper la commande suivante :

/usr/sbin/emcpreg –install

Résultat attendus :

=========== EMC PowerPath Registration ===========

Do you have a new registration key or keys to

enter? [n] :

Taper le caractère « y » et sur « ENTREE »

Résultat attendus :

Enter the registration key(s) for your product(s),

one per line, pressing Enter after each key.

After typing all keys, press Enter again.

Key (Enter if done):

Taper le numéro de la licence comme suit  et taper sur « ENTREE » :

BXP9-2B4M-BFQI-QTTM-M49A-7LCY

Résultat attendus :

1 key(s) successfully added.

Key successfully installed.

Key (Enter if done):

Valider la licence saisie 
Taper sur le caractère « ENTREE »

Résultat attendus :

1 key(s) successfully registered.

Etape 9 : Vérifier que la licence est bien valide, taper la commande :
/sbin/powermt check_registration

Résultats attendus :

Key BXP9-2B4M-BFQI-QTTM-M49A-7LCY

Product: PowerPath

Capabilities: All

4.1 Configuration de powerpath

Etape 15 : paramétrage de powerpath

Pour un serveur connecté à un SYMMETRIX ou DMX, taper la commande :  /sbin/powermt set policy=so dev=all
Pour un serveur connecté à un CLARIION, taper la commande : /sbin/powermt set policy=co dev=all

Pour un serveur connecté à un SYMMETRIX ou DMX et en parallèle à un CLARIION, taper les commandes : 

/sbin/powermt set policy=so dev=all class=symm

/sbin/powermt set policy=co dev=all class=clariion
Etape 16 : Vérification de la configuration de powerpath 

Taper les commandes sur chaque ligne en gras comme ci-dessous

/usr/lpp/Symmetrix/bin/emc_cfgmgr
/sbin/powermt config
(Pas de message attendu en retour)

/sbin/powermt check
(Pas de message attendu en retour si tout est OK)

/sbin/powermt display paths
Vérifier que les paramétres sont comme ci-dessous surtout pour Dead
Symmetrix logical device count=14

====================================================================

Host Bus Adapters  ------ Storage System -----    - I/O Paths -

### HW Path              ID          Interface     Total    Dead

==================================================================

0 8/8/1/0.134.42.0.0     000287400297 FA  3bB        3       0

16 8/12/1/0.137.26.0.0   000285701182 FA 14bB        3       0

powermt display dev=all
Vérifier que les paramétres sont comme ci-dessous surtout pour policy (SymmOpt pour les symmetrix ou DMX et ClarOpt pour un Clariion) sur tous les devices

Symmetrix ID=000285701182

Logical device ID=0750

state=alive; policy=SymmOpt; priority=0; queued-IOs=0

===================================================================

----- Host ---------------   - Stor -   -- I/O Path -  -- Stats ---

### HW Path       I/O Paths    Interf.   Mode    State  Q-IOs Errors

=====================================================================

16 8/12/1/0.137.26.0.0.15.1 c16t15d1   FA 14bB  active  alive 0  0

Remarque : 

Si le paramétre policy n’est pas en SymmOpt (policy=NoRedirect), entrer la commande ci-dessous :

/sbin/powermt set policy=so dev=all
Retaper la commande :  powermt display dev=all pour revérifier le positionnement du paramétre policy à SymmOpt
4.2 Sauvegarde de la configuration

Afin d’éviter que la configuration change au prochain reboot, taper la commande ci-dessous :

Etape 17 : sauvegarder la configuration après l’installation

/sbin/powermt save
(Pas de message attendu en retour)

4.3 Relance des applications
Etape 18 : Activations des VGs
varyonvg vgname

Etape 19 : Relance des applications
4.4 Destruction des fichiers temporaires

Etape 20 : Destruction des fichiers qui ont servi pour l’installation.

rm /tmp/EMCPower.AIX.5.1.0.tar.gz 
rm –R EMCpower[image: image1.png]
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