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	Sauvegarde système d’un serveur SUN

	SFR – STERIA – BTSYS – SUN



Procédure de sauvegarde système d’un serveur SUN
A) Cas des serveurs de prod :
· Soit par l’option de « Dumps backup » situé dans le menu de « phenope » : http://phenope2/portail_authentifie/index.php
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 (Voir dans le menu à gauche dans « phenope »)
· Soit par la commande « ufsdump », par le biais d’un montage NFS, sur un FS du serveur technique :

cd /net/morioadm/Jumpstart_STE6/dumps/
mkdir serveur
cd /net/morioadm/Jumpstart_STE6/dumps/serveur
ufsdump 0uf - / | compress > root.dump.Z

ufsdump 0uf - /var | compress > var.dump.Z
Si résultat du « df -h /opt » donne un FS
, alors => : 

ufsdump 0uf - /opt | compress > opt.dump.Z
B) Cas des serveurs de pack :
cd /net/su0349svg2/catalog/socle/dumps/
mkdir serveur
cd /net/su0349svg2/catalog/socle/dumps/serveur
ufsdump 0uf - / | compress > root.dump.Z

ufsdump 0uf - /var | compress > var.dump.Z

Si résultat du « df -h /opt » donne un FS, alors => : 

ufsdump 0uf - /opt | compress > opt.dump.Z
· Vérifier qu’un explorer a été créé récemment, comme dans l’exemple de l’explorer ci-dessous :

[su0172@root:/var/tmp/btsys] cd /opt/SUNWexplo/output

[su0172@root:/opt/SUNWexplo/output] ls -l *gz

-rw-r--r--   1 root     root     4217679 Apr  9 23:48 explorer.84764aac.su0172-2009.04.09.21.45.tar.gz

[su0172@root:/opt/SUNWexplo/output]

Note : Comme nous sommes le 10 avril 2009, pour cet « explorer », et que cet explorer est d’hier à 23h48, il convient donc de :
· Créer un répertoire « /var/tmp/btsys » : mkdir /var/tmp/btsys
· Y déposer le script « check_list.ksh » (voir le contenu de ce script à la fin de ce document).

· L’exécuter. A toute les questions, on répond « y », sauf à la question « Realiser un explorer (y/n) », on l’on répondra « n », si à l’étape 1 (ci-avant), on constate qu’un explorer a généré récemment.

A la fin, le script indique où il a déposé son relevé de conf. Par exemple :

Le compte rendu du relever de configuration a ete genere sous /var/tmp/cr_check_list09-04-10.log
Note : Par ce script, on obtient un relevé de la configuration du serveur, qu’on déposera alors dans le répertoire « \\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\6 - DS_010\PV de recette ». 

· Un autre script (voir ci-après) est aussi à adapter et à exécuter pour obtenir le relevé de configuration réseau du serveur :

./check_instance_ce.ksh 

ou
./check_instance_bge.ksh
NB. voir le contenu de ces 3 scripts ci-après :
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� Exemple :


[su0172@root:/net/morioadm/Jumpstart_STE6/dumps/su0172] df -h /opt


Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on


/dev/vx/dsk/bootdg/optvol


                       7.9G   4.3G   3.5G    55%    /opt


[su0172@root:/net/morioadm/Jumpstart_STE6/dumps/su0172]
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_1301223144/check_instance_ce.ksh
#!/bin/ksh

for i in 0 1 2 3 9

do

echo "instance :" ce$i

echo "*******************************"

ndd -set /dev/ce instance $i

echo "1000 full duplex"

ndd -get /dev/ce adv_1000fdx_cap

echo "1000 half duplex"

ndd -get /dev/ce adv_1000hdx_cap

echo "100 full duplex"

ndd -get /dev/ce adv_100fdx_cap

echo "100 half duplex"

ndd -get /dev/ce adv_100hdx_cap

echo "10 full duplex"

ndd -get /dev/ce adv_10fdx_cap

echo "100 half duplex"

ndd -get /dev/ce adv_10hdx_cap

echo "mode autoneg"

ndd -get /dev/ce adv_autoneg_cap

echo "*******************************"

echo "################################"

done




_1301223145/check_list.ksh
#

# DESCRIPTION : Declaration des variables et variables d'environnement

#               utilisees dans le script

#

# ENTREE :      Aucune

#

# SORTIE :      Aucune

#

#____________________________________________________________________________



INIT()

{

        echo "\nPreparation de l'environement\n"

        PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin:/opt/VRTSob/bin:/etc/vx/bin:/usr/lib/vxvm/bin:$PATH

        export PATH

        MANPATH=/opt/VRTS/man:$MANPATH

        export MANPATH

        cr=/var/tmp/cr_check_list`date '+%y-%m-%d'`.log

}



#____________________________________________________________________________

# FONCTION :    CONTINUE

#

# DESCRIPTION : Demande confirmation a l'utilisateur de la poursuite du

#               script

#

# ENTREE :      Aucune

#

# SORTIE :      Aucune

#

#____________________________________________________________________________



CONTINUE()

{

        echo "\nContinuer le check machine (y/n) \c"

        read ANS



        if [ "${ANS}" = "n" ] || [ "${ANS}" = "N" ]

        then

                echo "\nAbandon"

                echo "\n--------------------------------------------------------------------------------" >> $cr

                echo `date '+%h %d %H:%M:%S'` ": Abandon de l'operation" >> $cr

                echo "\nLe compte rendu de l'operation a ete genere sous $cr"

                exit 0

        elif [ "${ANS}" = "y" ] || [ "${ANS}" = "Y" ]

        then

                return 1

        else

                CONTINUE

        fi

}



EXPLORER()

{



        confirme_explorer=0

        while [ $confirme_explorer -eq 0 ]

        do

          echo "\nRealiser un explorer (y/n) \c"

          read ANS



          if [ "${ANS}" = "n" ] || [ "${ANS}" = "N" ]

          then



            confirme_explorer=1

            continue



          elif [ "${ANS}" = "y" ] || [ "${ANS}" = "Y" ]



          then



            confirme_explorer=1



            echo "Realisation d'un explorer"



            /opt/SUNWexplo/bin/explorer -w default



          fi



        done

}



CHECKLIST()



{



        echo "Verifier la version de Solaris"

        uname -a



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier la version de Solaris">>$cr

        uname -a >>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier le taux de remplissage des FS"

        df -k



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier le taux de remplissage des FS">>$cr

        df -k >>$cr



        CONTINUE



        echo "Le montage des FS"

        mount



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Le montage des FS">>$cr

        mount>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier l etat des volumes, plexes et subdisks"

        vxprint -Ath



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier l etat des volumes, plexes et subdisks">>$cr

        vxprint -Ath>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier l etat des disques"

        vxdisk list



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier l etat des disques" >>$cr

        vxdisk list >>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier l etat des ecritures sur les disques"

        iostat -EI|grep -i hard



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier l etat des ecritures sur les disques">>$cr

        iostat -EI|grep -i hard >>$cr



        CONTINUE



        echo "relever des disques sous la baie SAN"

        /opt/sfrsi/scanner/inq.SOLARIS

        /product/prai/bin/carto_inq.SOLARIS



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "relever des disques sous la baie SAN">>$cr

        /opt/sfrsi/scanner/inq.SOLARIS>>$cr

        /product/prai/bin/carto_inq.SOLARIS>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier le status hardware"

        /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier le status hardware">>$cr

        /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier la memoire"

        prtconf | grep Memory



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier la memoire">>$cr

        prtconf | grep Memory>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier la swap"

        swap -l

        swap -s



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier la swap">>$cr

        swap -l>>$cr

        swap -s>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier les procs"

        psrinfo -v



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier les procs">>$cr

        psrinfo -v>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier les logs systemes"

        tail -100 /var/adm/messages



        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier les logs systemes">>$cr

        tail -100 /var/adm/messages>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier les interfaces reseau"

        ifconfig -a



        echo "###################################################">>$cr

        echo "Verifier les interfaces reseau">>$cr

        ifconfig -a>>$cr



        CONTINUE



        echo "Verifier la vitesse des interfaces"

        #/opt/sfrsi/admin/scripts/check_ethernet.ksh

        /opt/sfrsi/admin/scripts/nic_check.ksh -all

        /opt/sfrsi/admin/scripts/nicstatus.ksh





        echo "***************************************************">>$cr

        echo "Verifier la vitesse des interfaces">>$cr

        #/opt/sfrsi/admin/scripts/check_ethernet.ksh>>$cr

        /opt/sfrsi/admin/scripts/nic_check.ksh -all>>$cr

        /opt/sfrsi/admin/scripts/nicstatus.ksh>>$cr





        CONTINUE



        echo "le routage utiliser par les interfaces"

        netstat -nrv



        echo "###################################################">>$cr

        echo "le routage utiliser par les interfaces">>$cr

        netstat -nrv>>$cr



}





INIT
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CHECKLIST



echo "\nLe compte rendu du relever de configuration a ete genere sous $cr"

exit 0




_1301223043/check_instance_bge.ksh


#!/bin/ksh

for i in 0 1

do

echo "instance :" bge$i

echo "*******************************"

echo "1000 full duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_1000fdx_cap

echo "1000 half duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_1000hdx_cap

echo "100 full duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_100fdx_cap

echo "100 half duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_100hdx_cap

echo "10 full duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_10fdx_cap

echo "100 half duplex"

ndd -get /dev/bge$i adv_10hdx_cap

echo "mode autoneg"

ndd -get /dev/bge$i adv_autoneg_cap

echo "*******************************"

echo "################################"

done




