NOTE INTERNE
S

	


	Référence

	 


	g
	NOTE INTERNE

	Référence
	RéférenceSuite

	Page
	2/5

	
	



	De

	 François PONTVIANNE

	A

	

	Copie(s) à

	

	
	

	Date

	 25/04/2008

	Page
	1/
	5
	(y compris celle-ci)

	
	

	Objet

	 T5520 – création des instances virtuelles


Ces lignes ne sont pas imprimées et ne doivent pas être supprimées:

Elles garantissent la structure du document. Merci de saisir votre texte ci-dessous...

Comment créer 2 instances virtuelles sur un T5220 ?
Se connecter sur le châssis T5220.
On est alors sur la console.


Login = root


Mdp = rootroot

On a alors le un prompt ‘->’. On vérifie que la machine est démarrée et on se connecte à la console en tapant les commandes :


start /SYS
Puis valider en tapant ‘y’.

start /SP/console

Puis valider en tapant ‘y’.

On arrive alors sur l’OpenBoot avec un prompt ‘{ok}’. Si ce n’est pas le cas, revenir sur la console en tapant :

set /HOST/ send_break_action=break

start /SP/console


Puis valider en tapant ‘y’.


Taper ‘r’ pour reboot, normalement la machine devrait rebooter sur l’OpenBoot.

Faire un RAID 1 matériel sur les 2 premiers disques (cf doc HW RAID 1 – T5220 ou ANNEXES).
Installer le noyau minimum de Solaris 10 (5/08 minimum).
Charger le fichier LDoms_Manager-1_0_2.zip sur la machine puis installer LDoms_Manager-1_0_2 avec l’option par défaut.
· unzip LDoms_Manager-1_0_2.zip

· Install/install-ldm

· svcadm enable ldmd
Editer le fichier : .profile (compte user = par défaut root)

A l’endroit : PATH=$PATH:


rajouter (après ‘:’) :
/opt/SUNWldm/bin: 

A l’endroit : MANPATH=$MANPATH:
rajouter (après ‘:’) :
/opt/SUNWldm/man:
L’édition du fichier permet de rajouter le path du demon LDom.
Appliquer les commandes suivantes.
NB : Les commandes en gras sont à modifier en fonction du nom de la machine.

	ldm add-vsw net-dev=e1000g0 vswSVG_SU0866 primary
ldm add-vsw net-dev=e1000g1 vswCLI_SU0867 primary
ldm add-vsw net-dev=nxge3 vswSVG_SU0867 primary
ldm add-vsw net-dev=nxge2 vswCLI_SU0866 primary

ldm add-vcc port-range=5000-5000 VConsole primary

ldm add-vds SVR-disk-SU0866 primary
ldm add-vds SVR-disk-SU0867 primary

ldm set-mau 1 primary
ldm set-vcpu 4 primary
ldm set-memory 4G primary

ldm add-config SFR_LDoms


Redémarrer la machine de la manière suivante (cela permet d’enregistrer la config_HW) : 


	#
#
->
->
->
{ok}
	shutdown -y -g0 –i5

#.
stop /SYS

start /SYS
start /SP/console
boot disk


	zpool create SU0866 mirror c1t2d0 c1t3d0     (zpool create nom mirror dsk2 dsk3)
zpool create SU0867 mirror c1t3d0 c1t4d0     (zpool create nom mirror dsk4 dsk5)
zfs create SU0866/HD
zfs create SU0867/HD

mkfile 73G /SU0866/HD/HD_73G.img
mkfile 73G /SU0867/HD/HD_73G.img

ldm add-vdsdev /SU0866/HD/HD_73G.img volSYS_SU0866@SVR-disk-SU0866
ldm add-vdsdev /SU0867/HD/HD_73G.img volSYS_SU0867@SVR-disk-SU0867
ldm add-domain SU0866
ldm add-vcpu 30 SU0866
ldm add-memory 13G SU0866
ldm add-vnet vCLI vswCLI_SU0866 SU0866
ldm add-vnet vSVG vswSVG_SU0866 SU0866
ldm add-vdisk vdisk_SU0866 volSYS_SU0866@SVR-disk-SU0866 SU0866
ldm set-var auto-boot\?=false SU0866
ldm set-var boot-device=vdisk_SU0866 SU0866
ldm set-vcons port=5000 group=GP_machines service=CONSOLE SU0866
ldm bind-domain SU0866
ldm start-domain SU0866
ldm add-domain SU0867
ldm add-vcpu 30 SU0867
ldm add-memory 13G SU0867
ldm add-vnet vCLI vswCLI_SU0867 SU0867
ldm add-vnet vSVG vswSVG_SU0867 SU0867
ldm add-vdisk vdisk_SU0867 volSYS_SU0867@SVR-disk-SU0867 SU0867

ldm set-var auto-boot\?=false SU0867
ldm set-var boot-device=vdisk_SU0867 SU0867
ldm set-vcons port=5000 group=GP_machines service=CONSOLE SU0867
ldm bind-domain SU0867
ldm start-domain SU0867
svcadm enable vntsd
telnet localhost 5000


NOTES ANNEXES
1) Si une instance virtuelle est bloquée, il est possible de la réinitialiser en revenant sur le Control Domain. Pour revenir à ce dernier, il faut taper ‘~.’. Une fois dessus, on fait :

	ldm stop SU086
ldm start SU086


2) Pour se connecter sur une instance virtuelle, il suffit :
	telnet localhost 5000
Taper ‘l’ pour avoir la liste des machines, ‘c0’ pour rentrer sur l’Openboot de la 1ère, ‘c1’ pour la 2e (ou ‘nSU0866’ pour la 1ère et ‘nSU0867’ pour la 2e ( c’est-à-dire, ‘n’ suivi du nom de la machine en majuscules).


3) Configuration du RAID 1 de manière hardware :

	a) Déterminer le disque de boot :

 
printenv boot-device


devalias disk

b) Démarrer en mode SINGLE USER (après avoir configurer le serveur de JumpStart) :



boot net :dhcp –s

c) Une fois le système démarré, créer le RAID 1 :



raidctl -c -r 1 c0t0d0 c0t1d0

Remarque : c0t0d0 peut prendre le nom c1t0d0 ou c2t0d0 (de même pour c0t1d0).
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