Quelques Notes
Mon cahier électronique

Solaris 10 :

ZFS

2 commandes Zpool et ZFS

zpool create...# zpool destroy...# zpool add...# zpool list# zpool status...# zpool export...# zpool import

zfs create...# zfs destroy...# zfs rename...# zfs snapshot...# zfs clone...# zfs rollback...# zfs list...# zfs set/get/inherit...# zfs mount/unmount...# zfs share/unsha
Créer un storage pool nommé home de type miroir

# zpool create home mirror c1t0d0 c2t0d0
Créer les file systems pierre, paul et jacques

# zfs create home/pierre
# zfs create home/paul
# zfs create home/jacques
Ajouter de l'espace dans le pool home

# zpool add home mirror c1t1d0 c2t1d0
Activer la compression pour Paul
# zfs set compression=on home/paul
Affecter un quota d'1 Go à Pierre
# zfs quota=1g home/pierre
Garantir 3 Go à Jacques
# zfs reservation=3g home/jacques
Faire un snapshot du file system de Paul
# zfs snapshot home/paul@vendredi

Les Zones

root@node1# zonecfg -z <zone> info
root@node1# mkdir /export/zones/demozone1
root@node1# chmod 700 /export/zones/demozone1 
root@node1# zonecfg -z demozone1
demozone1: No such zone configured
Use 'create' to begin configuring a new zone.
zonecfg:demozone1> create
zonecfg:demozone1> set zonepath=/export/zones/demozone1
zonecfg:demozone1> add net
zonecfg:demozone1:net> set physical=qfe3
zonecfg:demozone1:net> set address=192.168.200.201
zonecfg:demozone1:net> end
zonecfg:demozone1> add fs
zonecfg:demozone1:fs> set dir=/FSLOCAL
zonecfg:demozone1:fs> set special=/dev/md/dsk/d80
zonecfg:demozone1:fs> set raw=/dev/md/rdsk/d80
zonecfg:demozone1:fs> set type=ufs
zonecfg:demozone1:fs> end
zonecfg:demozone1> verify
zonecfg:demozone1> commit
zonecfg:demozone1> exit
Premier boot :
root@node1# zoneadm -z demozone1 boot
root@node1# zlogin -C demozone1
Premier boot sans les mains :
root@node1# vi /export/zones/demozone1/root/etc/sysidcfg
system_locale=C
terminal=vt100
network_interface=primary {
        hostname=demozone1
}
security_policy=NONE
name_service=NONE
timezone=MET
root_password=""
root@node1# zoneadm -z demozone1 boot
root@node1# zlogin -C demozone1
zonecfg -z zonename : Configuration de la zone zonename
zoneadm : Administration d'une zone
zoneadm -z zonename install
zoneadm -z zonename boot [-s]
zoneadm -z zonename halt
zoneadm -z zonename reboot
zoneadm -z zonename uninstall [-F]
zoneadm list [-cipv]

zoneadm delete
exporter une zone: zonecfg> export –f <nom fichier>

zlogin : Connexion à une zone
zlogin zonename
zlogin -C zonenameA la création, par zonecfg :

exemple de zone et différent montage :

1)montage en lofs   exemple de montage en vxfs

global# newfs /dev/rdsk/c1t0d0s0

global# mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /mystuff

global# zonecfg -z myzone

zonecfg:myzone> add fs

zonecfg:myzone:fs> set dir=/usr/mystuff

zonecfg:myzone:fs> set special=/mystuff

zonecfg:myzone:fs> set type=lofs

zonecfg:myzone:fs> end

2)utilise montage UFS

global# newfs /dev/rdsk/c1t0d0s0

global# zonecfg -z myzone

zonecfg:myzone> add fs

zonecfg:myzone:fs> set dir=/usr/mystuff

zonecfg:myzone:fs> set special=/dev/dsk/c1t0d0s0

zonecfg:myzone:fs> set raw=/dev/rdsk/c1t0d0s0

zonecfg:myzone:fs> set type=ufs

zonecfg:myzone:fs> end

3) export le device et montage depuis la non-gloab zone

global# zonecfg -z myzone

zonecfg:myzone> add device

zonecfg:myzone:device> set match=/dev/rdsk/c1t0d0s0

zonecfg:myzone:fs> end

zonecfg:myzone> add device

zonecfg:myzone:device> set match=/dev/dsk/c1t0d0s0

zonecfg:myzone:fs> end

myzone# newfs /dev/rdsk/c1t0d0s0

myzone# mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /usr/mystuff

4)montage UFS directement depuis la globalzone

global# mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /export/home/my-zone/root/usr/mystuff

5) Add LOFI to the mix 

global# newfs /dev/rdsk/c1t0d0s0

global# mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /mystuff

global# mkfile 1g /mystuff/myfile

global# lofiadm -a /mystuff/myfile

global# zonecfg -z myzone

zonecfg:myzone> add device

zonecfg:myzone:device> set match=/dev/rlofi/1

zonecfg:myzone:fs> end

zonecfg:myzone> add device

zonecfg:myzone:device> set match=/dev/lofi/1

zonecfg:myzone:fs> end

Partage CPU entre zones

root@node1# zonecfg -z demozone1zonecfg:demozone1>  set pool=poolname
zonecfg:demozone1> add rctl
zonecfg:demozone1:rctl> set name=zone.cpu-shares
zonecfg:demozone1:rctl> add value=(priv=privileged,limit=20,action=none)
zonecfg:demozone1:rctl> end
zonecfg:demozone1> commit
zonecfg:demozone1> exit
Permanent, pris en compte au reboot suivant
A chaud, temporaire, par prctl :

root@node1# prctl -n zone.cpu-shares -r -v 20 -i zone demozone1
root@node1# prctl -n zone.cpu-shares -r -v 50 -i zone demozone2
Activation du Fair Share Scheduler

Avec reboot :
root@node1# dispadmin -d FSS

root@node1# reboot
Sans reboot :
root@node1# dispadmin -d FSS

root@node1# priocntl -s -c FSS -i class TS

root@node1# priocntl -s -c FSS -i pid 1
Mesure consommation CPU par zone :

prstat -Z
SMF :

Service management Facility  pour remplace tous les trucs /etc/rc;  /etc/inittab, inetd.conf.

Il y a un repository centralisé. deux demon svc.startd. 

boot moins verbeux. boot -m verbose pour etre + verbeux.

boot + rapide. Si pas verbeux stocke dans les repertoires/var/svc/log

ou /etc/svc/volatile (avant que var soit monte syslog soit demarré)

maintenant la console est founie + vite possible.

svcs 

scadm

svccfg

svcprobe

svcs | more liste des services. 

donne l'etat des services

legacy run      continu de demarre dans /etc/rcx.d

+ date+lrc ou svc + chemin+ parametres

il existe online comme legacy-run

#svcadm disable sendmail  ex pour desactiver sendmail.

#svcs -p sendmail

c'est relance automatiquement car notion de contact.

ext ctstat -i 2554 -v ou ptree

option -t permet de changer l'état du service mais sans changer le flag. au prochain reboot il revient dans l'état initiale. 

svcs -xv pour regarder pourquoi cela démarre pas. ou consulter le ficher de log.

millestone c'est un metaservice. permet de redescendre par exemple en singleuser attention c'est pas toujours un vrai singleuser. 

boot -m milestone=none permet de démarrer sans smf si la repository est cassée.

Si il y a dependance entre deux services si toto tombe titi est redémarré.

svcs -d et svcs -D pour voir les dépendance et de quoi ce la dépend.

dans /etc/svc il y a des sauvegardes de repository jusqu'a quatre. un au boot et a chaque import. celle utilise /etc/svc/repository.db

pour restorer /lib/svsc/bin/restorerepository.

c'est une commande sqlite pour rentrer dans la base. NE pas le faire.

/lib/svc/metho/<script>

ATTENTION les services sont redemarre automatiquement.

fichier xml dans /var/svc/manifest. import automatique a chaque boot des services qui n'existe pas mais dons le fichier xml est présent.

Issue Date : 12/11/04

Les commandes:

# svcs

STATE STIME FMRI

legacy_run 9:17:58 lrc:/etc/rcS_d/S10pfil

legacy_run 9:17:58 lrc:/etc/rcS_d/S29wrsmcfg

legacy_run 9:17:58 lrc:/etc/rcS_d/S35cacheos_

legacy_run 9:17:58 lrc:/etc/rcS_d/S41cachefs_

. . .

online 9:16:08 svc:/system/svc/restarter:

online 9:17:12 svc:/milestone/name-services:

online 9:17:28 svc:/network/loopback:default

online 9:17:29 svc:/network/initial:default

online 9:17:29 svc:/network/physical:default

online 9:17:30 svc:/network/service:default

online 9:17:44 svc:/network/ssh:default

online 9:17:46 svc:/milestone/devices:default

online 9:17:46 svc:/system/device/local:default
# svcs "svc:/system/sysidtool*"

STATE STIME FMRI

online 9:17:56 svc:/system/sysidtool:net

online
# svcprop svc:/system/system-log:default

general/package astring SUNWcsr

general/enabled boolean true

restarter/contract count 41

restarter/start_pid count 593

restarter/auxiliary_state astring none

restarter/next_state astring none

restarter/state astring online

restarter/state_timestamp

# svcadm disable internet/http:apache

# svccfg

svc:> list

system/console-

milestone/devices

system/device/local

system/identity

system/filesystem/

system/manifest-

system/filesystem/

milestone/multi-

milestone/multi-

milestone/name-
# inetadm

ENABLED STATE FMRI

disabled disabled svc:/network/rpc/ocfserv:default

disabled disabled svc:/network/lp:default

enabled online
mkiso –r –v –o iso.toto.io /cdrom/cdrom0

Changer le sspmain sans reinstaller logiciel SSP

# vi /var/opt/SUNWssp/.ssp_private/main_ssp_name


Nouvelles commandes reseau DLADM

dladm show-dev

dladm show-link

fcinfo ??????

VLAN TAGGING.

Rajout dans la trame de l’appartenance au vlan

Numéro de l'interface dans le cas de vlan tagging:

1000xnumero vlan (vlan ID) + numéro interfaces

ex: 1000x491+0 (ce0) = ce491000


Tcp Wrapper :
Mécanisme a base d’un démon ou d’une library dynamique (solaris 9) qui permet a l’aide d’un fichier de conf de filtrer des entrées TCP. 

EX :Pour Telnet dire que telnet est possible que depuis tel machine sur tel interface…


Mise sous tension d'une SB.

ssp1% power -on -sb X

Se connecter sous Oracle.

Sqlplus "/ as sysdba" tu entre un mot de passe pour sys quand tu démarre une base a distance.

Pour system les droits sont différents.

Pour se connecter sys: connect / as sysdba 

Pour se connecter system: sqlplus system puis rentrer le mot de passe 


Pendant installation boot net

Question what type of term

Reponse choix 13 ( other) et entrer dtterm


Chercher la version Fcode pour ce

/usr/sbin/prtpicl –v et chercher les info sur la carte


Savoir le chemin de boot utilisé

prtconf –pv | grep bootpath

point to point=switch=fabric

direct attach = loop

autofs pour /home voir inetd.conf


Drivers SSD pour MPXIO sont aussi dans path_to_inst :

A la génération du device vérifier que les minors sont identique pour les chemins. Le minor est extrait du path_to_inst x8 car 8 slices possibles par disques.

Cat << EOF > /tmp/toto

Bla bla

Bla

EOF

Partitionnement domaines :

Pour installation automatique des patches pendant boot net :

Cd  /export/install/S*/S*/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config

Vi patch_finish et changer la variable patches=`\cat ./patch_order`

Metre les patches dans /export/install/Solaris_8/Solaris_8/Patches

si pas de fichier /etc/ssphostname :

echo sspamin > /etc/ssphostname

Crtl Z puis bg si on est en ksh pour mettre en background

IPMP fait du load balancing en sortie sur les deux interfaces réseaux. ( Lors de la requête d’un client, le serveur répond sur l’autre interface si il s’aperçoit que la première interface est chargée. Par contre, les requêtes n’arrivent que par une interface : les client n’attaquent qu’une adresse : c’est pour cela que l’on dit load balancing en sortie mais pas en entree !!!)

Sous Solaris par défaut on utilise la Mac address de la machine sur toutes les interfaces. C'est pratique dans le cas ou plusieurs pattes sont sur des réseaux différents. Mais cela ne fonctionne pas avec ipmp

sous obp:

obp> cd /

ok> ls

ok> cd <num de qfe> ex cd sbus@64.0 cd SUNWqfe@0 par exemple

ok> pwd

ok> .properties 

tu releve la mac address indiques ets tu met a jour /etc/ethers. Ne pas oublier de mettre local mac address a true.


Partage automatique du cdrom

vi /etc/rmmount.conf

# Share et unshare automatique du cdrom

share cdrom* -o ro,anon=0


Désactivation de la touche d'arret de la machine

vi /usr/openwin/lib/speckeysd.map

mise en commentaires des lignes : SUNPOWERswitch.

Notice : unimplemented procedure ‘encode-unit’ in pci@1c,7000/pci@1/scsi@2
pas important mettre diag-switch a false

Installer la ssp:

Sur le goldCD

cdrom0/sun/products*unzip dans tmp puis lancer installer

init 6 puis config ssp.

"ssd=max=throttle=20".

C'est le nombre maximum de commande à mettre dans la queue avant que le driver le soumette à la baie.

Forcer le remontage

Mount –o remount,rw /usr

Sur les SC-alom

alom  #.  

scadm userpassword <admin>

rsc_adm.

Sur 890 rscadm package SUNWrsc commande rsc_config  (ip_addr ip_netmask)

Attention: bien mettre adresse virtuelle de la main ssp et pas l'adresse de la ssp0

 Changer le nom de la ssp:

/var/opt/SUNWssp/.ssp_private/main_ssp_name

Voir tous les metacaracteres du fichier en argument

cat -etv <fichier>

Probleme "enable to configure system boot"

il faut faire un autoconfig de chaque system board

puis resynchroniser la ssp spare avant de rebooter

# autoconfig sysboard <num board>

# setdatasynch backup

# init 6

supprimer une config: dans /tftpboot

# sh rm.<@ip> 

Lors de l'install Solaris choisir:

keyboard avec euro extension 15 (choix 50)

preciser 15: other metter dtterm

Install des patches automatiques:

cd /export/install/solaris_8/tools/boot/usr/sbin/install.d/install_config

vi patch_finish

remplacer patches=\ls -rt .\ par patches=`\ cat .patchorder\`

mettres les patches dans 

/export/install/solaris_8/solaris_8/patches

utilisation de ufsrestore

ufsrestore -i /dev/rmt/0

ufsrestore> cd .....

ufsrestore> add
pour selectionner

ufsrestore> extract

ufsrestore> next volume:1

environnement 

# exec ksh -o vi

crasher un disque

1. echo "0  0 00 0 0 0" | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t0d0s2

recuperer le mac address d'un domain

#cd $SSPVAR/.ssp_private

# sys_id -f <nom fichier > -d

utilisation de la DR

% dr

dr> drain 6

dr> drshow 6 drain

dr> drshow 6 io

dr> complete_detach 6

dr> init_attach 6

dr> complet_attach 6

Probleme de DR avec ntp

vi /etc/system

set dr:dr_skip_user_threads=1

recuperer les infos sur les carte et processeur: board_id

differents boot:

ok> boot -v en mode verbose

ok> boot -a en mode interrogatif.

ok> boot –rw en mode recrer le path_to_inst

ok> boot –x boot hors cluster

Fonctions Graphique :

/usr/sbin/m64config



fbconfig



gsscfconfig

m64config –res 1152x900x76 now

m64config –dept 24

fbconfig –prconf

fbconfig –24only true

Stop A par lien série :

~ctrl B

OBP :

sifting pour help commande

set-default <parametre> :remettre variable par défaut

recharger OBP usine:

 restart en appuyant sur stop N

probleme de boot sur 2ieme IO sur SF15k:

1) refaire un setkeyswitch

2) ndd –get /dev/scman man_pathgroups_report

reperer celle qui boot pas sur premiere IO et la forcer

3) ndd –set /dev/scman man_set_active_path '0 0 2'

ou le1er 0 est le numéro de scman (toujours 0)

ou le deuxième 0 est le numéro du domain (A=0,B=1 ….)

ou le 2 est le numéro de l'eri ( ex 2 corrspond a l'expander 0)

Blocksize des disques :

FSTYP –V

Changer le numéro de controlleur :

nettoyer /dev/cfg

# boot net –s

# mount ……./a

# rm 
/a/dev/dsk


/a/dev/rdsk


/a/devices


/a/etc/path_to_inst

# drvconfig –r /a/devices –p /a/etc/path_to_inst

# disks –r /a

ou 

# rm –r dev

# rm –r devices


vi path_to_inst

cd /tmp

find dev –depth –print|  cpio –pdmuv /mnt

Mettre en place le zonning :

Au boot relever les numéros d’instances.


Qlogic………….. instance 0


Qlogic …………..instance 1

Remplir le fichier /kernel/drv/qla2200.conf

Hba<num instance>_scsi_target_id_20_fiber_channel_name=’’<WWN>’’ 

Ou 20 est le numéro de target.

Ne pas oublier de remplir le sd.conf avec le targetID.

Name= ‘’sd’’ class=’’scsi’’ target=20 lun=0 ;

Name= ‘’sd’’ class=’’scsi’’ target=20 lun=1;

Fichier rem_name_to_major a supprimer pour reprendre le major number.

Un disque qui est Ok:

Le service time doit être inférieur a 30 ms. Wait time c’est le temps d’attente avant qu’il commence a servir le system il doit être proche de 0.Plus precisement a l’instant T le système demande a écrire il y a un temps avant que le disque commence a écrire. C’est le temps d’attente avwait. Il doit tendre vers 0. après le disques commence a écrire avant d’acquitter l’écriture/ c’est le service time. Il doit être inferieur a 30ms. Si supérieur c’est que le disque travail beaucoup on lui demande de faire plusieurs choses en même temps.

Débit des disques :

20 25 MegaOctets par secondes

La DR sur Sunfire

Cfgadm –c disconnect SB0 =(  sb OFF

Cfgadm –x unassign SB0  =( sb n’appartient à aucun domain.

Assign/unassign (
met dans un domain

connect/disconnect(
passe les post

configure/unconfigure(
operationnel sous solaris

Assigner une carte dans un domain :

Cfgadm –x assign SB0 


Cfgadm –c connect SB0 


Cfgadm –c configure SB0

Slot 0: C3V0

Slot 1: C5V0

Slot 2 : C3V1

Slot 3: C5V1

Cfgadm –c unconfigure pcish6:eo….


Tel que vu dans cfgadm

ATTENTION : Ne pas oublier de retirer les disques par vxdiskadm puis un vxdctl enable.

cfgadm –av | grep permanent pour voir la mémoire permanente de Solaris.

Setenv diag-level pmax-epvmax

Show.dropins

Reset all

Perl:

telnet < nom perl> 10001

login: admin

pwd: sun ou superuser

show-hardware

set server prompt_witch_name on

set date

show ethernet interface.

Xyplex :

telnet <@ip> 2000 ou portx1000 ex :port 10=3000

Pour nis

/etc/domainname

ypinit –c

Resolv.conf ; named.boot ; named.conf ; nsswitch.conf

Cat /etc/resolv.conf

domain
toto.fr

Toto.fr est le nom du domain local. Mais ce nom est automatiquement ajouté au nom relatif de la machine.

nameserver
132.x.x
adresse ip du serveur qui fait la resolution. 3 maximuns.

search

titi.fr

Liste des domains possibles donc liste des noms a ajouter au nom local pour la resolution.

Error-reset-recovery

Que fait la machine après avoir été bloquée sur un reset. Quand PB XIR. none= rien; boot=boot; sync=dump un core.

Spanning tree

Sur Cisco fast port algorithme leger de spanning tree

Spanning tree algo qui verifie le meilleur chemin existant

Install Solaris PC :

Remdrv iprb

Add_drv –i “pci 8086,1031 “ iprb

Vi /etc/driver_aliases

Touch /etc/dhcp.iprb0

Modif nsswitch.conf, resolv.conf defaultdomain ; lancement ypbind.

Mount –F pcfs /dev/dsk/c0d0p2 /mnt

Kdmconfig

Vesa generic driver

14 inch

1024x769 256c

notebook lcdxga

Inter process report genere les infos sur la communication inter process

IPCS -a

Pb de nsswitch.conf pour pb JTAG/network

Eeprom nvramrc = “devalias alt /sbus……..”

Lister le contenu hardware d’une machine

Prtfru –l

Envoyer un explorer par mail

Explorer –myemail explorer@france.sun.com
avec des option

explorer –w default,fru

Commandes d’usages 

Xset –b pour retirer le bip

Control S suspend defilement

Control Q reprend defilement

Mountall dans /etc/init.d/mountFsys

/etc/path_to_inst : 

contient le chemin physique qui permet de générer /dev et /devices

gatekeeper 

nécessaire au bon fonctionnement des applis EMC permet de passer des commandes pour symcli timefinder etctectc.

vcmdb 

Database pour faire du lun masking.Bout de disk qui sert à dire quels ports voit quelles carte fibre. En gros quels ports voient quelles machines 

VCMDB et Gatekeeper.

C'est le nombre maximum de commande à mettre dans la queue avant que le driver le soumette à la baie.

Forcement quelque chose dans /etc/dfs pour démarrage de nfs.server

Ce qui est partagé par un serveur

# showmount –e <@IP>

trouver l’update solaris

/etc/release pour update Solaris

LDD list dynamic dependancy

Forcer full duplex au boot net

Boot net: speed=100,duplex=full,link_clock=master,

ex

boot net:speed=100,duplex=full - install

Problème avec Sybase tout sur même machine

Si les performances sont moyennes la requête descend peut être toutes les couches tcp pour ensuite les remonter. Deux paramètres à changer.

Ndd –get /dev/ip tcp_deferred_ack_intervall

Ndd –get /dev/ip tcp_nodelay

changer l’ordre des drivers

Si le serveur utilise Non-sun drivers et que tu veux utiliser les drivers sun.

1) install decompresse detar ql2200fcode-v115.tar.Z

2) descend le fichier contenant le SUNFcode actuellement isp2200-1.10.prom

4)S’assurer d’etre en single user et hba debranchés.

5)Determiner le Path hardware des HBA.

upgrader le fcode avec la commande:

qla2x00flash -l /devices/pci@1f,0/pci@1/QLGC,qla@1:devctl isp2200-1.10.prom

6) retirer les package the QLA2200-n par pkgrm

7) Install SUNWqlc,SUNWqlcx and luxadm

8) editer /etc/driver_aliases et remplacer la ligne "qla2200 "pci1077,2200" par "qlc "pci1077,2200".  

9) rebooter avec boot -rv

Remplacer les drivers Sun par des Non SUN.

1)  descendre le soft Qlogic par ex ; 2200fcode_v115.tar.Z

2) decompress et detar et copie le fcode ds un nouveau repertoire

3)S’assurer d’etre en single user et hba debranchés.

4) reperer le chemin harware et faire . luxadm qlgc_s_download -f ifp2200.prom

Loading FCode will reset the adapter and terminate I/O activity

Do you wish to continue ? (y/n) y

retire les packages SUNWqlc,SUNWqlcx avec pkgrm

5) install es dxrivers 3em tiers ex Qlogic drivers

6) effacer les qlc drivers 

rem_drv qlc

rem_drv qla2200

ajouter la nouvelle chaine pour le driver qlogic

add_drv -c scsi -i '"pci1077,2200"' -n qla2200

verify /etc/driver_aliases  que lq chaine "qlc "pci1077,2200" a été remplace par string "qla2200 "pci1077,2200"

7) rebooter avec boot -rv

dans le cas ou l’on veut prioriser un driver sur l’autre.

#grep –i ql driver_aliases

regarder les lignes qla et qlc

ex qla2300 " pci 1077,105 "

#prtconf –pv | grep –I ql

#prtconf –pv | grep –I 1077

regarder l'ordre de chargement des drivers

vi /driver_aliases

et mettre sur la ligne qla2300 "QLGC,qlc" comme cela la qla2300 charge tel driver plutôt que l'autre.

QLA et QLC:

les qlc font du persitent binding par défaut

numéro de target unique. on ne sait pas faire d'alias. pas de MPXio pas toucher au qlc.conf

qla quand je vois un disque avec tel wwn je lui met un target. impossible en qlc.

persistent binding: possibilité d'identifier un disque unique sur le SAN

Flash archive:

Flarcreate –c <nom archive>

copier l'archive sur serveur de boot

faire install normal puis choisir archive.

pas de sauvegarde de /etc/hosts, nsswitch.conf,resolv.conf,hostname.xxx,netmasks, defaultrouter etc

ex : flarcreate –n "lvm_flash_2707" –R / -x /var/tmp/arch /var/tmp/arch/lvm_flash_2707.flar

Défini si architecture 32 ou 64 bits

ISAINFO –B

Trouver le wwn :

prtpicl -v | grep -i wwn ou hba_map

# cd /pci/a……60000/qlic…..

.properties
luxadm qlgc_s_download

Luxadm –e port

luxadm probe

luxadm display

Luxadm –e dump _map /device/pci@41,200/pci@2/SUNW,qla@5/fp@0,0:idcenctl
Luxadm –e dump _map /dev/fc/fp0

Cfgadm –al

Cfgadm –c configure C4

devfsadm

Driver sd=qlogic ( difficulté obtenir WWN

Driver SSD=sun.

luxadm fcode_download –p pour voir la version de firmware des cartes sun

prtconf –pv | grep –i ww

Pour voir les numéro de luns (,0 veut dire lun0; ,1 lun1 etc)

root # cfgadm -al -o show_FCP_dev c3

Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition

c3 fc-fabric connected configured unknown

c3::213100015d021200,0 disk connected configured unknown

c3::213100015d021200,1 disk connected configured unknown

c3::213100015d021200,2 disk connected configured unknown

c3::213100015d021200,3 disk connected configured unknown

c3::213100015d021200,4 disk connected configured unknown

c3::213100015d021200,5 disk connected configured unknown

Pmconfig: /etc/power.conf line (30) failed to convert mount point:

Dans power.conf créer le fichier .CPR sur un FS en /dev/dsk ( sur un disk physique) et pas sur du /dev/vx. Ex /export/local/.CPR

les T3

Pour mettre ok le controller u1


enable u1

brancher une vt sur un T3

> set parametter

> set ip @ip

>car pour avoir id

> set hostname <nomhost>

> reset -Y pour reboot

> passwd pour changer passwd du t3 

des que tu as fcal 

# luxadm insert 

pour generer conf fcal on peut aussi faire drvconfig,disk

Man de luxadm pour recup firmware et co

upgrade firmware carte soc 109400

upgrade firmware T3
109115.

Pour débloquer un chemin

Luxadm release /dev/rdsk/ctds2

Luxadm offline

Luxadm online

Ex conf syslog:

serveur 1

/etc/syslog.conf

local0.crit /var/adm/appli.info,@<serveur2>

kill –HUP syslogd

serveur 2

local0.crit /var/adm/appli2.info

logger –p local0.crit <tototexte>

Jumbo frame:

Change la mtu de 1500 a + de 9000 (mtu maximum transfert unit taill maxi d’un packet)

Solaris 9 force visualisation interface reseau :

Kstat –pce | grep link_status

Kstat –p ce:3 | grep link

Localisation du package solaris installé (solaris software group) :

/var/sadm/system/admin/cluster

version EIS :

/var/sun

if_mpadm –d et if_mpadm –r arrêter une interfaces réseau sans débrancher

Sur le HOST :
· # mkdir /tftpboot
· # chmod 755 /tftpboot
· # vi /etc/inetd.conf ( décommenter les entrées tftp et ftp )
· # kill -HUP inetd_pid
· # /usr/sbin/in.rarpd -a ( nécessaire de tuer le démon si déjà actif )
· Décompacter le patch 109115 ( T3 ) ou 112276 ( T3b ) et copier le firmware de boot nbxxxx.bin dans /tftpboot
· # vi /etc/remote
· copier l' entrée hardwire pour refléter les modifications suivantes :
t3:\
:dv=/dev/term/a:br#9600:el=^C^S^Q^U^D:ie=%$:oe=^D:
· # tip t3 ( EOT = ~ • )
Sur le T3 :
· Connecter le port série du T3 à celui du HOST ( port série A ).
· Alimenter le T3 et interrompre le boot ( touche <RETURN> ).
· Exécuter une des 2 actions suivantes :
	Avec utilisation RARP
	Sans utilisation RARP

	T300-EP > set -z ( reset passwd, ip, ... )
T300-EP > set ( récupérer adresse MAC )
T300-EP > set bootmode tftp
T300-EP > set tftphost ip_host
T300-EP > set tftpfile nbxxxx.bin
T300-EP > set rarp on
T300-EP > set hostname t3
t3 > reset -y
[...]
login : root
passwd : <return>
t3:/:> date ccccMMddhhmm
t3:/:> passwd ( change root passwd )
t3:/:> .boot -c ( à faire si pb : reset config )
	T300-EP > set -z ( reset passwd, ip, ... )
T300-EP > set bootmode tftp
T300-EP > set tftphost ip_host
T300-EP > set tftpfile nbxxxx.bin
T300-EP > set ip xxx.xxx.xxx.xxx
T300-EP > set netmask xxx.xxx.xxx.xxx
T300-EP > set rarp off
T300-EP > set hostname t3
t3 > reset -y
[...]
login : root
passwd : <return>
t3:/:> date ccccMMddhhmm
t3:/:> passwd ( change root passwd )
t3:/:> .boot -c ( à faire si pb : reset config )


Sur le HOST :
	Avec utilisation RARP
	Sans utilisation RARP

	# vi /etc/ethers ( MAC_t3 hostname_t3 )
# vi /etc/hosts ( ip_t3 hostname_t3 )
# vi /etc/nsswitch.conf
hosts: files [...]
ethers: files [...]
	-


· # vi /etc/syslog.conf
· copier l' entrée suivante ( délimiteur = tab ) : local7.warn /var/adm/messages.t3
· # touch /var/adm/messages.t3
· Décompacter le patch 109115 ou 112276
· Exécuter le script t3.sh ( copie les firmwares – boot contrôleur, eeprom, loop – sur le T3 via ftp )
· Lire le fichier disk/README.disk et transférer manuellement le(s) firmware(s) des disques sur le T3 via ftp.
Sur le T3 :
· Mettre à jour les firmwares ( révisions obtenues via la commande fru list ) :
t3:/:> boot -i nbxxxx.bin ( révision boot contrôleur : ver )
t3:/:> ep download epx_xx.bin ( eeprom )
t3:/:> lpc download u1l? lpc_xx.yy ( loop )
t3:/:> disk download u1d1-9 Sxxx ( pour des disques identiques )
· t3:/:> set bootmode auto
· t3:/:> reset -y
[...]
· Créer la ou les lun(s) sur le T3.
t3:/:> vol add vol1 data u1d1-8 raid 5 standby u1d9
Exemple de création d' une lun en raid 5 de nom vol1 ( disques 1 à 8 = données, disque 9 = hot-spare ). On considère ici qu' il n' existait aucune lun auparavant ( vol list ).
t3:/:> vol init vol1 sysarea ( correct drive status : vol stat )
t3:/:> vol init vol1 data
t3:/:> vol mount vol1
Sur le HOST :
· Afin de reconnaître les volumes créés, exécuter une des commandes suivantes :
# luxadm insert ( /dev/es doit exister )
ok boot -r
· Pour s'assurer que les volumes sont disponibles, utiliser la commande format
· Via ftp, récupérer le fichier /etc/syslog.conf du T3 et le modifier comme suit ( délimiteur = tab ) :
[...]
*.warn /syslog
*.warn @ip_HOST ( forward events )
*.warn | snmp_trap ip_HOST ( active les traps snmp : facultatif )
[...]
· Retransférer le fichier modifié sur le T3 ( via ftp )
· Vérifier le fichier /etc/syslog.conf du HOST possède l' entrée :
local7.warn /var/adm/messages.t3
· # kill -HUP syslogd_pid
Sur le T3 :
· t3:/:> set logto * ( active t3 logging )
· t3:/:> logger -p local7.warn test ( teste t3 logging vers HOST )
· t3:/:> reset -y
Configuration particulière d'un T3 ES :
Sur le T3 :
· S'assurer du câblage du partner group comme suit :
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· Mettre à jour les firmwares de l' alternate master ( versions identiques à celles du master ).
t3:/:> lpc download u2l? lpc_xx.yy ( loop )
t3:/:> disk download u2d1-9 Sxxx ( pour des disques identiques )
· S'assurer que les paramètres suivants sont identiques sur le master et l' alternate master :
t3:/:> set
bootmode auto ( t3 boote depuis u1d1 – disque 1 du master )
logto *
t3:/:> sys list
cache auto
mirror auto ( active cache mirroring )
mp_support rw ( active multipathing )
· t3:/:> reset -y
· Vérifier l' état du partner group via les commandes fru stat et fru list.
· Si l' alternate master est bien reconnu et opérationnel, créer la ou les lun(s) sur ce dernier.
t3:/:> vol add vol2 data u2d1-8 raid 5 standby u2d9
Exemple de création sur l' alternate master d' une lun en raid 5 de nom vol2 ( disques 1 à 8 = données, disque 9 = hot-spare ).
t3:/:> vol init vol2 sysarea ( correct drive status : vol stat )
t3:/:> vol init vol2 data
t3:/:> vol mount vol2
· Vérifier l' état des volumes (luns) précédemment créés via les commandes vol stat et vol list
Sur le HOST :
· Afin de reconnaître les volumes créés, exécuter une des commandes suivantes :
# luxadm insert ( /dev/es doit exister )
ok boot -r
· Pour s'assurer que les volumes (luns) sont disponibles, utiliser la commande format.
Noter que chaque volume doit posséder deux paths différents : un primaire et un alternate (cause : mp_support rw ).
FAQ complémentaire :
	Q - Quels sont les états possibles des disques ( vol stat ) ?
R - 0 Drive mounted
2 Drive present
3 Drive is spun up
4 Drive is disabled
7 Invalid system area on drive
9 Drive not present
D Drive disabled; drive is being reconstructed
S Drive substituted

	Q - Quels sont les fichiers locaux de trace du T3 ?
R - On trouve 2 fichiers principaux :
/cmdlog -> contient toutes les commandes passées sous pSOS
/syslog -> contient tous les messages d'erreur
La taille de ces 2 fichiers est de 1 Mo au maximum. Lorsque cette taille est atteinte, les fichiers sont renommés en .OLD.
Le démon syslog est présent dans le contrôleur. Il existe 4 niveaux de messages :
Error : critical system event requiring eventual user intervention.
Warning : possible event requiring eventuel user intervention. (*.warn)
Notice : event that may be a side effect of other events. (*.notice)
Information : event that have no consequence on the system. (*.info)

	Q - Quels sont les modes de fonctionnement du cache de chaque contrôleur ?
R - Le cache est toujours utilisé en lecture. En écriture, il existe 2 modes :
- Writethrough
Dans ce mode, le cache n'est pas utilisé. Lors d'une requête SCSI par le host, l'acquittement SCSI est effectué après l'écriture de la donnée sur disque. C'est donc le mode le plus sécurisé pour effectuer des écritures. Dans une config T3 simple ( 1 seul T3 ), c'est le mode le plus conseillé.
- Writebehind
Ce mode permet d'utiliser le cache de chaque contrôleur en écriture. Lors d'une requête SCSI par le host, l'acquittement SCSI est effectué après l'écriture de la donnée dans le cache. Ce mode est conseillé dans le cas d'une config 'partner group', où le mirroring des caches permet une grande sécurité. Dans une config partner, le paramètre de cache doit être mis à auto. Suite à une panne, le mode du cache peut ainsi changer pour assurer la sécurité des données.
La configuration du cache peut être obtenue par la commande 'sys list'.
L'état actuel du cache est obtenu par la commande 'vol mode'

	Q - Quels sont les composants mis en oeuvre lors du boot d'un T300 ?
R - Les 9 disques du T3 (seulement le master en cas de partner) sont contitués d'une région privée ( raid controller boot )et d'une région publique ( données ).
Le T3 boote en 2 phases :
Un code epxx_yy.bin est chargé depuis l'EEPROM. Il s'agit du Flash Memory Device (FMD). Il initialise le port série, les composants QLGC et détecte les disques. Il permet de booter le contrôleur RAID en exécutant le binaire nbxxxx.bin.
La politique de boot est définie par la variable bootmode au niveau du FMD.

	Q - Comment mettre en place le fuseau horaire ?
R – Utiliser la commande 'tzset'


	Q - Comment changer un disque ?
R - Normalement, un disque remplacé est automatiquement reconstruit.
Il arrive cependant de devoir forcer la reconstruction :
:/:> vol recon u#d$ from_standby
Lorsque le disque est en reconstruction, il apparait comme manquant via la commande 'fru stat'.

	Q - Comment faire l'association Volume+Lun avec le cxtydz vu sous format ?
R - Il faut utiliser la commande 'port list' :
:/:> port list
port targetid addr_type status host wwn
u1p1 1 hard online sun 50020f2300005582
# format :
0. c0t2d0 <SUN-T300-0116 cyl 34145 alt 2 hd 56 sec 128>
/sbus@2,0/SUNW,socal@d,10000/sf@0,0/ssd@w50020f23000052fc,0
1. c3t1d0 <SUN-T300-0116 cyl 34145 alt 2 hd 56 sec 128>
/sbus@6,0/SUNW,socal@d,10000/sf@0,0/ssd@w50020f2300005582,0
2. c4t0d0 <SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@6,0/SUNW,socal@d,10000/sf@1,0/ssd@w2100002037e4cb3f,0

	Q - Comment vérifier la batterie d'une alimentation ?
R - Il faut d'abord vérifier si la batterie n'est pas trop vieille ( id read u?pcu? )
On peut ensuite vérifier si la batterie est en cycle de refresh ( refresh -s ).
Le cycle de refresh ( décharge / recharge )est exécuté automatiquement tous les 14 jours ( /etc/schd.conf ).

	Depuis le 7 aout 2001, les T3 sont disponibles avec HDD de 36 Go au lieu de 18 Go.


Notes importantes :
	Dans une configuration partner group, chaque volume (lun) de T3 possède deux paths différents sous l'utilitaire format ( un primaire, un alternate ). Cela est dû à l'activation du multipathing.

	La création de nouveaux volumes ou le changement de configuration de volumes nécessite la réécriture du label du volume en utilisant l'option autoconfigure de l'utilitaire format.

	Lorsque les batteries se rechargent, le writebehind caching est désactivé.

	Derniers patchs : 109115-11 ( firmware = 1.18.00 )
112276-04 ( firmware = 2.01.01 )


Performances / config :
	
	WG
	ES
	Block size

	Raid 5 ( 8 + 1 )
	Sequential read
	93 Mbytes/sec
	123 Mbytes/sec
	64 Kbytes

	
	Sequential write
	77 Mbytes/sec.
	115 Mbytes/sec.
	

	Raid 1+0 ( 9 )
Raid 1 ( 9 )
	Sequential read
	60 Mbytes/sec.
	117 Mbytes/sec.
	64 Kbytes

	
	Sequential write
	64 Mbytes/sec.
	83 Mbytes/sec.
	


	
	Nb disques
	Nb lun max
	Description

	
	Min
	Max
	
	

	Raid 0
	2
	9
	2
	Striping without parity or mirroring ( if a drive fails, all the data is lost )

	Raid 1
	2
	2
	1
	Mirroring

	Raid 1 + 0
	2
	9
	2
	Mirrored striping ( each data block is mirrored on two drives, and the blocks are striped across all the drives in the volume )

	Raid 5
	3
	9
	2
	Striping with rotated parity


6800 - SC sur  PC

Control Pause = Control break + disconnect

Configuration des SCs :
Sur SC0 :
· Se connecter sur le port série : # tip -9600 /dev/term/a
· Alimenter le Sun Fire et laisser booter
· Sélectionner Platform Shell ( option 0 ), le prompt noname:SC> apparaît alors.
( noname car le hostname de SC0 n'est pas défini )
· Configurer la plate-forme comme suit :
noname:SC> showdate [ -t ] [ -t = timezone available ]
noname:SC> setdate mmddHHMMccyy [ -t timezone ]
noname:SC> setupplatform
Network Configuration
---------------------
Is the system controller on a network? [yes]: 
Use DHCP or static network settings? [dhcp]: static
Hostname [noname]: 4800-sc0
IP Address [192.168.10.10]: 172.16.40.20
Netmask [255.255.255.0]: 255.255.0.0
Gateway []: 172.16.40.1
DNS Domain []: 
Primary DNS Server []: 
Secondary DNS Server []: 
Loghosts
--------
Loghost [ ]: 172.16.40.30:local0
SNMP
----
Platform Description [Sun Fire 4800]: 
Platform Contact [ ]: 
Platform Location [ ]: 
Enable SNMP Agent? [no]: 
ACLs ( by default all slots are assigned to all domains )
----
ACL for domain A [ SB0 SB2 SB4 IB6 IB8 ]: 
ACL for domain B [ SB0 SB2 SB4 IB6 IB8 ]: 
ACL for domain C [ SB0 SB2 SB4 IB6 IB8 ]: 
ACL for domain D [ SB0 SB2 SB4 IB6 IB8 ]: 
SC POST
-------
SC POST diag Level [off]: max
Partition Mode ( single = 1 segment, dual = 2 segments )
--------------
Configure chassis for single or dual partition mode? [single]: 
noname:SC> reboot
Sur SC1 :
· Se connecter sur le port série : # tip -9600 /dev/term/a
· Sélectionner Platform Shell et configurer la plate-forme :
noname:SC> setupplatform
Network Configuration
---------------------
Is the system controller on a network? [yes]: 
Use DHCP or static network settings? [dhcp]: static
Hostname [noname]: 4800-sc1
IP Address [192.200.10.10]: 172.16.40.21
Netmask [255.255.255.0]: 255.255.0.0
Gateway []: 172.16.40.1
DNS Domain []: 
Primary DNS Server []: 
Secondary DNS Server []: 
SC POST
-------
SC POST diag Level [off]: max
noname:SC> reboot
Backup de la config d'un SC ( à faire sur chaque SC ):
4800-sc0:SC> dumpconfig -f ftp://172.16.40.30/pub
Created: ftp://172.16.40.30/pub/4800-sc0.nvci
Created: ftp://172.16.40.30/pub/4800-sc0.tod
Note : restauration => restoreconfig -f ftp://172.16.40.30/pub
Mise à jour des firmwares ( System Board , I/O Board , System Controller – RTOS , ScApp ) :
Cette mise à jour peut se faire sans avoir défini de domaines.
· Alimenter les composants ( sinon échec lors de la maj ):
4800-sc0:SC> poweron all
· Vérifier les révisions des firmwares :
4800-sc0:SC> showboards -p proms
4800-sc0:SC> showsc ( à faire aussi sur SC1 )
· Créer un compte FTP anonymous ( cf : perso\tools\ftp_anon.sh )
· Décompacter dans /export/ftp/pub, le patch 111346-02
· Exécuter les commandes ( all = ScApp et toutes les SBs ) :
4800-sc0:SC> flashupdate -f ftp://172.16.40.5/pub/111346-02 all rtos
4800-sc1:SC> flashupdate -f ftp://172.16.40.5/pub/111346-02 scapp rtos
Notes :
Ces commandes font rebooter le SC deux fois ( une fois pour la maj du firmware, l'autre fois pour booter sur le nouveau firmware ).
La commande flashupdate supporte également le protocole http.
Configuration des domaines :
· En fonction du nombre de domaines ( cf : segmentation.html ), modifier la config de la plate-forme:
4800-sc0:SC> setupplatform -p partition
Configure chassis for single or dual partition mode? [single]: dual
· Vérifier l'appartenance des composants ( SB & IB ) :
4800-sc0:SC> showboards
· Supprimer / ajouter les composants dans le(s) domaine(s) souhaité(s) :
4800-sc0:SC> deleteboard sb2 ib8
4800-sc0:SC> addboard -d c sb2 ib8 ( domaine c => sb2 & ib8 )
4800-sc0:SC> showboards
4800-sc0:SC> poweron all
· Pour chaque domaine créé, effectuer les actions suivantes :
4800-sc0:SC> cons a ( connection au domaine a )
4800-sc0:A> setupdomain
Domain Boot Parameters
----------------------
diag-level [default]: ( default = max )
verbosity-level [min]: off
error-level [max]: 
interleave-scope [within-board]: 
interleave-mode [optimal]: 
reboot-on-error [false]: true
OBP.use-nvramrc? [false]: true
OBP.auto-boot? [false]: ( initialisation du domaine => prompt ok)
OBP.error-reset-recovery [sync]: 
Loghosts ( local sera incrémenté pour chq domaine )
--------
Loghost [ ]: 172.16.40.30:local1
SNMP
----
Domain Description [ ]: 
Domain Contact [ ]: 
The SNMP agent is disabled.
4800-sc0:A> setkeyswitch on ( initialisation du domaine )
ok show-post-results ( vérification hardware )
ok setenv local-mac-address? true ( en vue utilisation ipmp )
ok reset
· Lancer l'installation de Solaris
Station d'admin :
· Modifier le fichier /etc/syslog.conf pour la remontée d'alarmes ( exemple : local0.notice /var/adm/messages.platform )
· Relancer le démon syslogd et effectuer un test avec la commande logger
Modèles / caractéristiques :
	
	Serengeti SP
Serengeti 8
Sun Fire 3800
	Serengeti MD
Serengeti 12
Sun Fire 4800
	Serengeti ME
Serengeti 12i
Sun Fire 4810
	Serengeti DS
Serengeti 24
Sun Fire 6800

	Memory ( ECC )
	64 Go
	96 Go
	96 Go
	192 Go

	8 slot PCI assemblies
	-
	2
	2
	4

	6 slot cPCI assemblies
	2
	-
	-
	-

	4 slot cPCI assemblies
	-
	2
	2
	4

	PCI / cPCI slots
	12 cPCI
	16 PCI or 
8 cPCI or 
8 PCI + 4 cPCI
	16 PCI or
8 cPCI
	32 PCI or
16 cPCI or
mix PCI / cPCI

	I/O boards
	2
	2
	2
	4

	System boards
	2
	3
	3
	6

	Repeater boards
	In centerplane
	2
	2
	4

	Domains
	2
	2
	2
	4

	Power supplies
	3
	3
	3
	6 with
2 Power Grids

	Used rack units
	9
	18
	21
	31
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Navigation overview :

telnet sc 5000 ou tip ttya 

menu 

0 ____SC

1_____A

2_____B

3_____C

4_____D

choix 0_4

0 ( sc :sc>

2( sc :B>

pour revenir disc ou disconnect

sc :sc> cons A  ( on obtient la console du domain.

Domain A login : pour sortir émettre un break.




Si telnet ctrl ] send break




Ctrl break sous VT PC




Tild # pour tip

Pour obtenir prompt OK se retrouver sous

Sc :A> taper break.
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CTRL ] ou #.

 

telnet> send brk
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CTRL ] ou #.

 

telnet> send brk
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Support :
	All the Sun Fire 3800–6800 require Solaris 8 update 4 ( Solaris 8 04/01 )

	Maximum memory on Sun Fire 48x0 & 6800 is limited to 84 Gb by Solaris 8 update 4.
This memory will be fixed at Solaris 8 update 5.

	General Availability of the 900-MHz UltraSPARC-III Cu processors : 20 Nov 2001
1. Minimum version of Solaris 8 10/01.
2. Minimum firmware version of 5.12.5.
3. US III 900MHz and above processors support mixed speeds in a domain/system.

	General Availability of the 1.05 GHz UltraSPARC-III Cu processors : 10 sept 2002
1. Minimum version of Solaris 8 10/01 ( Solaris 8 2/02 for hot CPU upgrade ).
2. US III Cu 1.05 GHz based systems require a minimum firmware version of 5.13.2.

	1GB DIMMs are only supported on system boards 540-5051 and 540-5052.

	The Sun Fire 6800 cabinet can support up to three Netra T1 servers.

	Sun Fire 3800–6800 support Sun StorEdge S1 as an external attach and a boot device.

	Sun Expert3D Graphics Accelerator is supported on Sun Fire 6800 ( GA : 26 Feb 2002 )


Explorer 3.5 or higher :
The following command, if executed from a Sun Fire domain, will collect data from both the SC and the domain :
/opt/SUNWexplo/bin/explorer -w scextended,default
résumé IPMP.

Deprecated : l’adresse ne doit pas être choisi comme adresse source pour les packets de sorties. Si une adresse non deprecated est présent c’est elle qui sera préféré plutôt que les autres deprecated. L’interface répondra à un ping et peut faire des connexions. L’interface n’est pas utilisé pour un traffic IP normal. Une adresse deprecated ne peut être utilise comme adresse source pour les packets de sortie a moins qu’il y ai pas d’autre @ disponible sur l’interface ou si les applications ont cible cette adresse explicitement.

En résumé: adresse non utilisé par les applicatifs.

No failover : l’interface ne basculera pas si une failure est détecté.

Standby : l’interface physique est marque comme interface de standby pour l’interface de group. Une interface standby ne pourra pas être sélectionné pour envoyer des paquets en sorties a moins que les autres interfaces du group soient HS. Le statut apparaissant est ‘’standby inactive’’ sauf quand il y a bascule juste ‘’standby’’. Si tu le met pas l'interface physique peut sortir des paquets; même si tu as mis deprecated. En fait solaris fait du load sharing si tu le met pas.

On parle de load sharing plutôt que load balancing car le load balancing est contrôlable mais pas le load sharing. En résumé: standby = interface réseau non utilisé pour le trafic sortant.

Private : dit au daemon in.routed que cette interface ne peux être avertie.

Caractéristiques :
	Inbound Load Spreading
	Yes
	

	Outbound Load Spreading
	Yes
	Outbound packets are spread across multiple network adaptors without affecting the ordering of packets in order to achieve higher throughput.

	Uses Single MAC address
	No
	IPMP requires the use of a unique MAC address for each NIC interface

	Supports hot standby NIC
	Yes
	

	Supports built-in NICs
	Yes
	

	Supports Ipv4 and IPv6
	Yes
	

	Bundled with Solaris
	Yes
	Need Solaris 8 Update 2 ( 10 / 00 ) or later

	Supports Solaris < S8
	No
	

	Failure detection
	Yes
	Ability to detect when a network adaptor has failed and automatically switching the network access to an alternate network adaptor.
Failover with IPMP will generally take 10-15 seconds ( cf /etc/default/mpathd )

	Repair detection
	Yes
	Ability to detect when a network adaptor that failed previously has been repaired and automatically switching back the network access


Infos importantes :

· For IPMP to function correctly ( fixed in Solaris 8 Update 5 – 07/01 ), the router discover daemon in.rdisc must be running. If it is not, the following IMCP messages will appear if the data address is pinged ( "ICMP Protocol Unreachable ..." ).
· S'assurer que le paramètre local-mac-address? est positionné à true.
IPv4 ( manuel ):

Soit le fichier /etc/hosts suivant ( interfaces réseaux => hme0 et qfe0 ):
127.0.0.1 localhost
172.16.40.20 doma-4800-hme loghost # hme0
172.16.40.21 doma-4800-htest # hme0 test
172.16.40.22 doma-4800-qfe # qfe0
172.16.40.23 doma-4800-qtest # qfe0 test
Création / configuration des interfaces réseaux physiques :
# ifconfig hme0 plumb doma-4800-htest netmask 255.255.0.0 broadcast + deprecated -failover
# ifconfig qfe0 plumb doma-4800-qtest netmask 255.255.0.0 broadcast + deprecated -failover
Définition du nom du groupe indispensable pour l'IPMP :
# ifconfig hme0 group ipmp up
# ifconfig qfe0 group ipmp up
Configuration des interfaces réseaux de test ( utilisées par mpathd pour la détection d'erreur ) :
# ifconfig hme0 addif doma-4800-hme netmask 255.255.0.0 broadcast + up
# ifconfig qfe0 addif doma-4800-qfe netmask 255.255.0.0 broadcast + up
IPv4 ( automatique au boot ):
· Fichier /etc/hostname.hme0 :
doma-4800-htest netmask 255.255.0.0 broadcast + deprecated -failover \
group ipmp up \
addif doma-4800-hme netmask 255.255.0.0 broadcast + up
· Fichier /etc/hostname.qfe0 :
doma-4800-qtest netmask 255.255.0.0 broadcast + deprecated -failover \
group ipmp up \
addif doma-4800-qfe netmask 255.255.0.0 broadcast + up
	On considère ici que les deux interfaces physiques sont actives.
Pour n'avoir qu'une seule interface physique active, vous devez définir l'autre en standby et comme interface réseau de test :
# ifconfig qfe0 plumb doma-4800-qfe netmask 255.255.0.0 group ipmp deprecated -failover standby up


Pratique :
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000 
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2
inet 172.16.40.21 netmask ffff0000 broadcast 172.16.255.255
groupname ipmp
ether 8:0:20:f7:37:9f 
hme0:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
inet 172.16.40.20 netmask ffff0000 broadcast 172.16.255.255
qfe0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER> mtu 1500 index 5
inet 172.16.40.23 netmask ffff0000 broadcast 172.16.255.255
groupname ipmp
ether 8:0:20:f4:7e:7c 
qfe0:1: flags=9040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 5
inet 172.16.40.22 netmask ffff0000 broadcast 172.16.255.255
Déconnecter le câble réseau de hme0. Vérifier le comportement suivant :
· hme0 passe à l'état FAILED
· l'interface logique hme0:1 disparaît au profit d'une nouvelle interface logique ( qfe0:2 )
· l'adresse IP 172.16.40.20 bascule donc de hme0:1 à qfe0:2
IPv6 ( manuel ):
Création / configuration des interfaces réseaux physiques :
# ifconfig hme0 plumb group ipmp
# ifconfig qfe0 plumb group ipmp
Configuration des interfaces réseaux de test :
# ifconfig hme0 inet6 -failover up
# ifconfig qfe0 inet6 -failover up
	On considère ici que les deux interfaces physiques sont actives.
Pour n'avoir qu'une seule interface physique active, vous devez définir l'autre en standby et comme interface réseau de test :
# ifconfig qfe0 plumb group ipmp -failover standby up


IPv6 ( automatique au boot ):
· Fichier /etc/hostname6.hme0 :
group ipmp -failover up
· Fichier /etc/hostname6.qfe0 :
group ipmp -failover up
Glossaire des principales options :

· -failover (nofailover)
Option within IPMP option to specify the test IP addresses. Deprecated addresses should be configured as nofailover.
· deprecated
Option given to an interface by IPMP to indicate that no applications other than IPMP’s daemon in.mpathd should bind to this address.
· standby
Option to indicate that the interface is only used in the event of a failure and so must have a test address set using deprecated and -failover as indicated above.
Routage :

· Si le node ne doit pas être considéré comme routeur, effectuer l'action suivante :
# touch /etc/notrouter ( cf /etc/rc2.d/S69inet : ip_forwarding )
· Si des routes sont définies dans le fichier /etc/defaultrouter, le démon in.rdisc ne sera pas démarré via le script /etc/rc2.d/S69inet. Par conséquent, vous devez soit créer un script qui l'exécutera automatiquement ( cf ipmp_blueprint ), soit le lancer manuellement.
IFF_NOFAILOVER address

Definition:

l'adresse n'est pas unique et la détection d'échec n'est pas possible. Chaque adresse de test qui est configurée doit être unique sur le système. Autrement in.mpathd ne peut pas faire la détection d'échec. DE meme  l'adresse de test  IPv6 est une adresse link-local, qui en fait un dérivé de l'adresse d'Ethernet, chaque NIC doit avoir une MAC address unique. En outre quand de multiple  NICs  sont reliés au même sous-reseau, on devrait avoir une MAC address unique pour éviter les paquets doubles pris par l'interface.
Failures cannot be detected on interface_name as no IFF_NOFAILOVER address

is available (des echecs ne peuvent pas etre détecté sur l'interface XX car aucune adresse no IFF_NOFAILOVER n'est disponible)

Definition:

Chaque NIC qui est configuré en tant qu'élément d'un groupe multipathing doit avoir une adresse d'essai, qui peut être  en IPv4 ou IPv6, ou toutes les deux. Sinon in.mpathd ne peut pas sonder la NIC, et le message ci-dessus apparaît  

 ou autres definitions:

 les messages suivants du dessus  ne peuvent être publiés. Les messages avertissent simplement que des échecs ne peuvent pas être détectés, jusqu'à ce que des adresses d'essai soient établies sur les interfaces.
Dans le cas d'une NIC unique  dans un groupe IPMP, vous ne devez pas configurer un IP address specifique de test  pour les détections d'érreur. Vous pouvez employer un IP address simple pour envoyer des données et détecter les erreurs. Si vous choisissez de configurer une adresse d'IFF_NOFAILOVER pour un adapteur simple dans un groupe ipmp, in.mpathd envoie des paquets de tests en employant cette adresse. Autrement, in.mpathd sélectionne une adresse de données pour envoyer des paquets de tests. À la différence de l'exemple de plusieurs interfaces physiques, vous ne devez pas marquer une interface physique unique comme deprecated.
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