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1. 
Introduction

Le but de ce document est de décrire les différentes étapes pour migrer un serveur Sun en utilisant les fonctionnalités Veritas Volume Manager pour faire du Host Level Mirroring. 

Ce document cherchera à être générique afin de s’appliquer à l’ensemble de la configuration SFR.

Le site CBV est le site de production, HR étant dans un premier temps ( J – X ) destiné à la validation des données migrées et démarrage des applicatifs à des fins de test. 
Après succès de cette phase, il sera procédé à la migration proprement dite ( J ).
2. prérequis 

2.1 Données nécessaires

· Avoir à disposition le package suivant :
· "Mig_SFR_HLM_Solaris_veritas.tar" pour le host level mirroring solaris avec veritas volume manager

· Avoir une procédure d’arrêt des applications sur les serveurs CBV et HR

· Avoir une procédure à disposition pour transférer des fichiers  entre le poste de l’opérateur et les 2 serveurs CBV et HR.

· Avoir une procédure à disposition pour transférer des fichiers entre les 2 serveurs CBV et HR.

· Avoir une procédure d’ouverture de session sur les serveurs CBV et HR. (l’utilisateur sera toujours root).

· Avoir à disposition la/les fiche(s) du serveur à migrer de CBV et du serveur HR contenant les informations suivantes:

· La liste des diskgroups à migrer. (dans le reste du document certaines commandes sont lancées par diskgroup, l’opérateur devra donc avoir cette liste à disposition.)

· La liste des File systems par diskgroup
Exemple de tableau attendu :

	Disk Group
	FS

	DATADG
	/oradata01

	
	/oradata_C1

	
	/applis/oracle


· La liste des devices (cxtydz) cibles sur lesquels les volumes doivent être mirorés. Le tableau suivant doit être disponible :
	Disk Group
	Disque source
	Nom Logique
	Disque cible
	Nom Logique

	DATADG
	C1t1d0
	Disk0
	C1t2d0
	Disk0-NEW

	…
	…
	…
	…
	…


· Le type de migration : Séquentielle ou totale

· Séquentielle : 1 plex miroring par disk group (( s’il y a 3 disk groups, il y aura 3 miroirs en parallèle)

· Totale : Tous les plexes seront mirorés en même temps (attention à la surcharge).

2.2 Pré requis serveurs - SAN
On considère que les serveurs CBV et HR sont conformes avec la dernière version de la matrice EMC² .


On considère les opérations suivantes maîtrisées par SFR :

· L'application du zoning.

· Le lun masking.

· Découverte des disques par l’OS

· Configuration de powerpath

( Lors de la migration à J-X, le serveur CBV voit la volumétrie source (CBV) et la volumétrie cible (HR). (ie : le serveur HR ne voit pas sa volumétrie cible)
( Lors de la migration à J, le serveur CBV voit uniquement la volumétrie source (CBV). (ie : le serveur HR voit uniquement la volumétrie HR)
( La taille et le nombre des volumes sources et cibles doivent être identiques.

3. Opérations préalables

La phase d’ « opérations préalables » doit être réalisée sur les 2 serveurs CBV et HR.

3.1 Préparation des environnements

Créer un répertoire de travail /opt/emc

# mkdir /opt/emc

Aller sous "/opt/emc"

# cd /opt/emc

# export PATH=$PATH:/opt/emc

Installer le package correspondant au type de host

· Rapatrier le package Mig_SFR_HLM_Solaris_veritas.tar par le moyen choisi sous /opt/emc

· Tester la validité du package

# tar tvf Mig_SFR_HLM_Solaris_veritas.tar

· Et le décompresser

# tar xvf Mig_SFR_HLM_Solaris_veritas.tar

3.2 Sauvegarde de configuration

· Sous le répertoire /kernel/drv , faire une sauvegarde par cp des fichiers  qla.conf , lpfc.conf et sd.conf
# cp /kernel/drv/<file_name> /kernel/drv/<file_name_jjmmaa>

· Avoir une trace du résultat de la commande inq

# inq > /opt/emc/inq.txt

4. Procédure de migration/CLONAGE à J

4.1 Nettoyage du serveur d’HR

1 / Arrêt des applications sur le serveur d’HR (Procédure SFR).
2 / Se connecter sur le serveur HR et, pour tous les filesystems mentionnés dans la fiche serveur, exécuter la commande suivante :

# umount <filesystem>

Aller sous /opt/emc
# cd /opt/emc

# export PATH=$PATH:/opt/emc

Puis, pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur, exécuter le script TBX_DestroyDG_HR :
# ./TBX_DestroyDG_HR –d <disk_group>
Le script <disk_group>_Destroy_DG.ksh est généré. Il faut l’exécuter :

# ./<disk_group>_Destroy_DG.ksh
Attention, une fois ce script exécuté, les données d’HR ne seront plus accessibles.

3 / Zoning + Lunmasking

Le serveur HR ne doit plus pouvoir accéder aux disques d’HR.

Le serveur CBV doit pouvoir accéder aux disques de CBV et d’HR.

4 / Migration des données

Suivre la procédure décrite dans la partie ‎5 PROCEDURE DE migration/clonage à J-X.

5. PROCEDURE DE migration/clonage à J-X
Cette migration se fait par « plex mirroring » en utilisant les fonctionnalités Volume Manager.
5.1 Détection des disques

Regarder l’état des disques sur le serveur avant le reboot.
# vxdisk list

DEVICE       TYPE            DISK         GROUP        STATUS

c1t0d0s2     auto:sliced     rootdisk     rootdg       online

c1t1d0s2     auto:sliced     rootmir      rootdg       online

c1t2d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t3d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t4d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t5d0s2     auto:none       -            -            online invalid

c2t0d80s2    auto:cdsdisk    proddg-02    proddg       online

c2t0d81s2    auto:cdsdisk    proddg-03    proddg       online

c2t0d240s2   auto            -            -            error

Bien repérer le type des disques sources à mirrorer, ici c’est auto:cdsdisk pour le DG proddg à mirrorer. Lancer un reboot du serveur pour la détection des disques.

# reboot -- -r

Une fois le serveur rebooté. Vérifier que les disques SAN d’Achères sont bien vus par le système. Revérifier que les nouveaux disques soit bien vus par le système.

[root@calophylle:/users/btso/migration/dev] vxdisk list

DEVICE       TYPE            DISK         GROUP        STATUS

c1t0d0s2     auto:sliced     rootdisk     rootdg       online

c1t1d0s2     auto:sliced     rootmir      rootdg       online

c1t2d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t3d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t4d0s2     auto:cdsdisk    -            -            online

c1t5d0s2     auto:none       -            -            online invalid

c2t0d80s2    auto:cdsdisk    proddg-02    proddg       online

c2t0d81s2    auto:cdsdisk    proddg-03    proddg       online

c2t0d240s2   auto                                      error

c2t9d114s2   auto:cdsdisk                              error
c2t9d115s2   auto:cdsdisk                              error
c2t9d240s2   auto            -            -            error

5.2 Création des objets de sortie

5.2.1 Rafraîchir Veritas Volume Manager :

# vxdctl enable

5.2.2 Insertion des nouveaux disques dans les disk groups
Exécuter le script TBX_Insert_disk pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur. Ce script génère un script <disk_group>_ADD_DISK.ksh :

# ./TBX_Insert_disk –d <disk_group> 
Ce script va éditer la liste des disques à ajouter dans le disk  group. A l’aide de la fiche serveur, modifier le cxtydz pour refléter les cxtydz des disques cibles.

Modifier le fichier suivant en remplacant le cxtydz par le cxtydz cible

Une fois le fichier modifie, sortir du fichier en tapant :wq

Appuyer sur une touche pour continuer ...
DATADG disk0-NEW c2t2d0

DATADG disk1-NEW c2t2d1

DATADG disk2-NEW c2t2d2

--------------------------------------------------------------------------------

MERCI de verifier le script DATADG_ADD_DISK.ksh avant de l'executer

LES DISQUES cxtydz SERONT FORMATTES

 Appuyer sur une touche pour sortir ...

# cat <disk_group>_ADD_DISK.ksh
/usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -f -i c2t2d0 format=sliced

vxdg -g DATADG adddisk disk0-NEW=c2t2d0
/usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -f -i c2t2d1 format=sliced

vxdg -g DATADG adddisk disk1-NEW=c2t2d1
/usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -f -i c2t2d2 format=sliced

vxdg -g DATADG adddisk disk2-NEW=c2t2d2
Vérifier que les disques contenus dans le script (en gras) sont des disques cibles.
ATTENTION : les disques seront réinitialisés.

Puis, exécuter le script d’insertion des disques dans le disk group :

# chmod +x ./<disk_group>_ADD_DISK.ksh

# ./<disk_group>_ADD_DISK.ksh

INITIALISATION disque c2t2d3 SUCCES

INSERTION c2t2d3 dans PRODDG SUCCES
Pour chaque disk_group, vérifier que les disques ont bien été insérés dans le disk group:

# vxprint –g <disk_group> -ht | grep ^dm | grep NEW | wc –l
6
# vxprint –g <disk_group> -ht | grep ^dm | grep –v  NEW | wc –l

6
( Le nombre doit être identique.
5.2.3 Sauvegarde de la configuration logique des disques

Pour chaque disk group à migrer, exécuter les commandes suivantes, où disk_group est le nom du disk group à migrer (les disk groups sont indiqués dans la fiche serveur référencée dans la partie ‎2.1) :

# vxprint –g <disk_group> –hQqm > vxprint.hQqm.<disk_group>

# vxprint –g <disk_group> -ht > vxprint.ht.<disk_group>
5.2.4 Création des plexes cibles

Exécuter le script "TBX_Build_NEWPLEX" pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur et suivre les instructions:
# ./TBX_Build_NEWPLEX –d <disk_group> -i
Choix des disques cibles

Inserer un signe + au debut de chaque ligne concernant un disque cible

Tapez une touche pour continuer

dm disk0        c2t1d0s2     auto     2559     76182656 -

+dm disk0-NEW    c2t2d0s2     auto     2559     76182656 -

dm disk1        c2t1d1s2     auto     2559     76182656 -

+dm disk1-NEW    c2t2d1s2     auto     2559     76182656 -

dm disk2        c2t1d2s2     auto     2559     76182656 -

+dm disk2-NEW    c2t2d2s2     auto     2559     76182656 –

Choix des plexes a migrer

Insérer un signe "+" au debut de chaque ligne concernant un plex a migrer

Tapez une touche pour continuer

+pl interfaces_fac-01 interfaces_fac ENABLED ACTIVE 38091328 CONCAT -       RW

+pl oradataC1_FAC-01 oradata_C1 ENABLED ACTIVE  38091328 CONCAT    -        RW

+pl oradataC2_FAC-01 oradata_C2 ENABLED ACTIVE  38091328 CONCAT    -        RW

+pl oradata001_FAC-01 oradata001 ENABLED ACTIVE 38091328 CONCAT    -        RW

+pl oradata002_FAC-01 oradata002 ENABLED ACTIVE 38091328 CONCAT    -        RW

+pl oradata003_FAC-01 oradata003 ENABLED ACTIVE 38091328 CONCAT    -        RW
--------------------------------------------------------------------------------

:Migration isometrique demandee

--------------------------------------------------------------------------------

Verification de l'espace cible

OK : Source disk0, 76182656, cible disk0-NEW, 76182656

OK : Source disk0, 76182656, cible disk0-NEW, 76182656

OK : Source disk1, 76182656, cible disk1-NEW, 76182656

OK : Source disk1, 76182656, cible disk1-NEW, 76182656

OK : Source disk2, 76182656, cible disk2-NEW, 76182656

OK : Source disk2, 76182656, cible disk2-NEW, 76182656

--------------------------------------------------------------------------------

Compilation des plexes et subdisks

Ventilation subdisk : disk0-01-NEW lun : disk0-NEW plex : interfaces_fac-01 taille : 38091328

Ventilation subdisk : disk0-02-NEW lun : disk0-NEW plex : oradataC1_FAC-01 taille : 38091328

Ventilation subdisk : disk1-01-NEW lun : disk1-NEW plex : oradataC2_FAC-01 taille : 38091328

Ventilation subdisk : disk1-02-NEW lun : disk1-NEW plex : oradata001_FAC-01 taille : 38091328

Ventilation subdisk : disk2-01-NEW lun : disk2-NEW plex : oradata002_FAC-01 taille : 38091328

Ventilation subdisk : disk2-02-NEW lun : disk2-NEW plex : oradata003_FAC-01 taille : 38091328

--------------------------------------------------------------------------------

Generation du fichier de commandes de creation des subdisks DATADG_create_sd.ksh

vxmake -g DATADG sd disk0-01-NEW disk0-NEW,0,38091328 && echo CREATION subdisk disk0-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG sd disk0-02-NEW disk0-NEW,38091328,38091328 && echo CREATION subdisk disk0-02-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG sd disk1-01-NEW disk1-NEW,0,38091328 && echo CREATION subdisk disk1-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG sd disk1-02-NEW disk1-NEW,38091328,38091328 && echo CREATION subdisk disk1-02-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG sd disk2-01-NEW disk2-NEW,0,38091328 && echo CREATION subdisk disk2-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG sd disk2-02-NEW disk2-NEW,38091328,38091328 && echo CREATION subdisk disk2-02-NEW SUCCES

--------------------------------------------------------------------------------

Generation du fichier de commandes de creation des plexes DATADG_create_plexes.ksh

vxmake -g DATADG plex interfaces_fac-01-NEW sd=disk0-01-NEW && echo CREATION subdisk interfaces_fac-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG plex oradataC1_FAC-01-NEW sd=disk0-02-NEW && echo CREATION subdisk oradataC1_FAC-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG plex oradataC2_FAC-01-NEW sd=disk1-01-NEW && echo CREATION subdisk oradataC2_FAC-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG plex oradata001_FAC-01-NEW sd=disk1-02-NEW && echo CREATION subdisk oradata001_FAC-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG plex oradata002_FAC-01-NEW sd=disk2-01-NEW && echo CREATION subdisk oradata002_FAC-01-NEW SUCCES

vxmake -g DATADG plex oradata003_FAC-01-NEW sd=disk2-02-NEW && echo CREATION subdisk oradata003_FAC-01-NEW SUCCES

--------------------------------------------------------------------------------

Generation des fichiers de configuration AdvMover DATADG_mover_SEQ.sh et DATADG_mover_ALL.sh

ExCopy.ksh DATADG interfaces_fac interfaces_fac-01-NEW &

ExCopy.ksh DATADG oradata_C1 oradataC1_FAC-01-NEW &

ExCopy.ksh DATADG oradata_C2 oradataC2_FAC-01-NEW &

ExCopy.ksh DATADG oradata001 oradata001_FAC-01-NEW &

ExCopy.ksh DATADG oradata002 oradata002_FAC-01-NEW &

ExCopy.ksh DATADG oradata003 oradata003_FAC-01-NEW &

--------------------------------------------------------------------------------

Suppression des fichiers temporaires

Suppression : DATADG_create_plexes.tmp

Suppression : DATADG_create_sd.tmp

Suppression : DATADG_mover.tmp

Suppression : DATADG_newdisks_1.tmp

Suppression : DATADG_newplex_1.tmp

Suppression : tmpfile3.tmp

Suppression : vxprint.ht.DATADG.tmp

Suppression : vxprint.ht.PRODDG.tmp

--------------------------------------------------------------------------------

Pour creer les objets veritas, executer le script : DATADG_create_sd.ksh

Puis : DATADG_create_plexes.ksh

Pour lancer la migration, executer ADVMover : ADVMover DATADG_mover.sh -e

Ce script génère 4 scripts pour chaque disk group :

· <disk_group>_create_sd.ksh pour la création des subdisks sur les nouveaux disques :

· <disk_group>_create_plexes.sh pour la création des nouveaux plexes :

· <disk_group>_mover_SEQ.sh pour le lancement du miroring des plexes en séquence

· <disk_group>_mover_ALL.sh pour le lancement du miroring de tous les plexes en parallèle.

Exécuter le script <disk_group>_create_sd.ksh pour la création des subdisks pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur  :

# chmod +x <disk_group>_create_sd.ksh

# ./<disk_group>_create_sd.ksh
CREATION subdisk disk0-01-NEW SUCCES

CREATION subdisk disk0-02-NEW SUCCES

CREATION subdisk disk1-01-NEW SUCCES

CREATION subdisk disk1-02-NEW SUCCES

CREATION subdisk disk2-01-NEW SUCCES

CREATION subdisk disk2-02-NEW SUCCES
Exécuter le script <disk_group>_create_plexes.sh pour la création des plexes pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur :

# chmod +x <disk_group>_create_plexes.sh
# ./<disk_group>_create_plexes.sh

CREATION plex database-02-NEW SUCCES

CREATION plex interfaces-02-NEW SUCCES

CREATION plex product-02-NEW SUCCES

CREATION plex varsoft-02-NEW SUCCES
5.2.5 Définition du prefered plexe pour la lecture

Exécuter le script " TBX_PreferPlex " pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur, qui génère automatiquement le script <disk_group>_PREF_PLEX.ksh :
# chmod +x TBX_PreferPlex

# ./TBX_PreferPlex –d <disk_group>
Puis :

# chmod +x <disk_group>_PREF_PLEX.ksh 

# ./<disk_group>_PREF_PLEX.ksh 
SELECTION du PREFER interfaces_fac-01 SUCCES

SELECTION du PREFER oradataC1_FAC-01 SUCCES

SELECTION du PREFER oradataC2_FAC-01 SUCCES

SELECTION du PREFER oradata001_FAC-01 SUCCES

SELECTION du PREFER oradata002_FAC-01 SUCCES

SELECTION du PREFER oradata003_FAC-01 SUCCES
5.3 Migration des données

La copie sera effectuée par les utilitaires natifs du volume manager Veritas. La migration pourra être lancée soit en mode séquentiel soit en mode total suivant ce qui à été défini dans la fiche serveur.
5.3.1 Migration en mode séquentielle

Exécuter le script <disk_group>_mover_SEQ.sh pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur :

# chmod +x <disk_group>_mover_SEQ.sh 

# nohup ./<disk_group>_mover_SEQ.sh 1><disk_group>.log 2>&1 & 

5.3.2 Migration en mode total

Exécuter le script <disk_group>_mover_ALL.sh pour chaque <disk group> mentionné dans la fiche serveur :

# chmod +x <disk_group>_mover_ALL.sh 

# nohup ./<disk_group>_mover_ALL.sh 1><disk_group>.log 2>&1 & 

5.3.3 Suivi des opérations

Le suivi des opérations se fera à l’aide de la commande vxtask :
# vxtask list

TASKID  PTID TYPE/STATE    PCT   PROGRESS

   243           ATCOPY/R 03.42% 0/38091328/1302528 PLXATT interfaces_fac interfaces_fac-01-NEW DATADG

   244           ATCOPY/R 03.30% 0/38091328/1257472 PLXATT oradata_C1 oradataC1_FAC-01-NEW DATADG

   245           ATCOPY/R 03.26% 0/38091328/1241088 PLXATT oradata_C2 oradataC2_FAC-01-NEW DATADG

   246           ATCOPY/R 03.12% 0/38091328/1187840 PLXATT oradata002 oradata002_FAC-01-NEW DATADG

   247           ATCOPY/R 03.11% 0/38091328/1183744 PLXATT oradata001 oradata001_FAC-01-NEW DATADG

   248           ATCOPY/R 02.96% 0/38091328/1126400 PLXATT oradata003 oradata003_FAC-01-NEW DATADG

   249           ATCOPY/R 00.73% 0/19045664/139264 PLXATT database database-02-NEW PRODDG

   250           ATCOPY/R 00.52% 0/19045664/98304 PLXATT interfaces interfaces-02-NEW PRODDG

   251           ATCOPY/R 00.34% 0/19045664/65536 PLXATT varsoft varsoft-02-NEW PRODDG

   252           ATCOPY/R 00.19% 0/19045664/36864 PLXATT product product-02-NEW PRODDG

La migration est considérée comme terminée lorsque cette commande ne renvoit plus d’objet veritas en cours de miroring :

# vxtask list

TASKID  PTID TYPE/STATE    PCT   PROGRESS

5.3.4 Fichier Log
Pour chaque disk_group, chercher les erreurs dans le fichier log suivant :

# cat /opt/emc/<disk_group>.log | grep Term | grep –v ”: 0”

La commande ne doit pas renvoyer d'erreur.

5.3.5 Validation Veritas

Pour chaque disk group, exécuter la commande :

# vxprint -g <disk_group> -ht | egrep "^$|^v|^pl|^sd"   

v  volsrc01     fsgen        ENABLED  ACTIVE   119040   ROUND     -

pl plxsrc01     volsrc01     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc01      plxsrc01     phdsrc   0        119040   0         c3t5d2s2 ENA

pl plxsrc01-NEW volsrc01     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc01-NEW  plxsrc01-NEW phdsrc-NEW 0      119040   0         c3t5d1s2 ENA

v  volsrc02     fsgen        ENABLED  ACTIVE   119040   ROUND     -

pl plxsrc02     volsrc02     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc02      plxsrc02     phdsrc   119040   119040   0         c3t5d2s2 ENA

pl plxsrc02-NEW volsrc02     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc02-NEW  plxsrc02-NEW phdsrc-NEW 119040 119040   0         c3t5d1s2 ENA

v  volsrc03     fsgen        ENABLED  ACTIVE   119040   ROUND     -

pl plxsrc03     volsrc03     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc03      plxsrc03     phdsrc   238080   119040   0         c3t5d2s2 ENA

pl plxsrc03-NEW volsrc03     ENABLED  ACTIVE   119040   CONCAT    -        RW

sd sdsrc03-NEW  plxsrc03-NEW phdsrc-NEW 238080 119040   0         c3t5d1s2 ENA

Chaque "paragraphe" représente un volume du disk group.

Valider les point suivants pour chaque volume (i.e. chaque paragraphe) :

· Les volumes sont actifs : pour chaque ligne débutant par "v", les quatrième et cinquième colonnes doivent respectivement être "ENABLED" et "ACTIVE".

· Les plexes sont mis en miroir : pour chaque ligne débutant par "pl", la seconde colonne indique le nom d'un plex. On doit trouver une ligne décrivant le plex source, et une décrivant le plex cible (portant le nom du plex source suffixé en "NEW").

· Les plexes sont actifs : pour chaque ligne débutant par "pl", les quatrième et cinquième colonnes doivent respectivement être "ENABLED" et "ACTIVE".

· Les subdisks sont sur les disques cibles : pour chaque ligne débutant par "sd", la seconde colonne indique le nom d'un subdisk. Pour tous les subdisks cible (i.e dont le nom est suffixé par "-NEW"), la huitième colonne indique un disque cXtYdZs2. Vérifier à l’aide de la fiche serveur que les subdisk sont bien sur les disques cibles.
A ce stade des opérations, le serveur utilise la volumétrie source et la volumétrie cible.

5.4 Etapes POST-MIGRATION

Si tout s’est bien déroulé, effectuer les opérations suivantes après les copies par plex mirroring :

1 / Arrêt des applications sur le serveur CBV (Procédure SFR).

2 / Se connecter sur le serveur CBV et, pour tous les filesystems mentionnés dans la fiche serveur, exécuter la commande suivante :

# umount <filesystem>

Pour tous les disk groups, effectuer la commande suivante :

# vxvol –g <disk_group> stopall
# vxdg deport <disk_group>
3 / Zoning + Lunmasking

Le serveur CBV ne doit voir que les volumes de CBV
Le serveur HR ne doit voir que les volumes d’HR

4 / Se connecter sur le serveur HR et, pour tous les disk groups, effectuer les commandes suivantes :
# vxdctl enable

# vxdg –Cf import <disk_group>

# vxvol –g <disk_group> startall

5 / Se connecter sur le serveur CBV et, pour tous les disk groups, effectuer les commandes suivantes pour nettoyer les serveurs CBV et HR des objets veritas « inutiles » :

# vxdctl enable

# vxdg –f import <disk_group>

# vxvol –g <disk_group> startall

# cd /opt/emc

# ./TBX_Detach_OldPlex –d <disk_group>
Generation du fichier de commande DATADG_detach_plex_CBV.ksh

Generation du fichier de commande DATADG_detach_plex_HR.ksh

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det interfaces_fac-01 && echo DETACH du plex interfaces_fac-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis interfaces_fac-01 && echo DETACH du plex interfaces_fac-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det interfaces_fac-01-NEW && echo DETACH du plex interfaces_fac-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis interfaces_fac-01-NEW && echo DETACH du plex interfaces_fac-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradataC1_FAC-01 && echo DETACH du plex oradataC1_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradataC1_FAC-01 && echo DETACH du plex oradataC1_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradataC1_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradataC1_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradataC1_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradataC1_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradataC2_FAC-01 && echo DETACH du plex oradataC2_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradataC2_FAC-01 && echo DETACH du plex oradataC2_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradataC2_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradataC2_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradataC2_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradataC2_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata001_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata001_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata001_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata001_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata001_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata001_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata001_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata001_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata002_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata002_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata002_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata002_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata002_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata002_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata002_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata002_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata003_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata003_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata003_FAC-01 && echo DETACH du plex oradata003_FAC-01 SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG det oradata003_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata003_FAC-01-NEW SUCCES"

Ecriture commande : "vxplex -g DATADG dis oradata003_FAC-01-NEW && echo DETACH du plex oradata003_FAC-01-NEW SUCCES"

--------------------------------------------------------------------------------

Suppression des fichiers temporaires

Suppression : DATADG_detach_old_plex.tmp

Suppression : DATADG_detach_plex.tmp

# ./TBX_Remove_OldPlex –d <disk_group>
# ./TBX_Remove_disk –d <disk_group>

Generation du fichier de commande DATADG_REMOVE_DISK_HR.ksh

Generation du fichier de commande DATADG_REMOVE_DISK_CBV.ksh

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk0"

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk0-NEW"

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk1"

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk1-NEW"

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk2"

Ecriture commande :  "vxdg -g DATADG rmdisk disk2-NEW"
# chmod +x *

# ./<disk_group>_detach_plex_CBV.ksh
# ./<disk_group>_remove_old_plex_CBV.ksh
# ./<disk_group>_REMOVE_DISK_CBV.ksh
Faire un tar des scripts pour le site d’HR
# tar cvf Post_Mig_HR.tar *_HR.ksh

Transférer ce fichier Post_Mig_HR.tar sur le serveur HR dans le répertoire /opt/emc

6 / Se connecter sur le serveur CBV et exécuter la commande suivante   :
# mount <mount_point_filesystem>

7 / Se connecter sur le serveur HR et exécuter les commandes suivantes :

# cd /opt/emc

# tar xvf Post_Mig
# chmod +x *

# ./<disk_group>_detach_plex_HR.ksh
# ./<disk_group>_remove_old_plex_HR.ksh
# ./<disk_group>_REMOVE_DISK_HR.ksh
8 /  Se connecter sur le serveur HR et faire un vi du fichier /etc/fstab en mettant à jour les points de montage des volumes mirorés.

9 / Se connecter sur le serveur HR et, pour tous les filesystems mentionnés dans la fiche serveur, exécuter la commande suivante :
# mount <mount_point_filesystem>

A ce stade, le serveur CBV est cloné sur HR

10 / Redémarrage des applications sur le site de CBV et d’HR (Procédure SFR).
6. ProCédure de migration par démenagement

Les étapes à effectuer sont les mêmes que pour une migration de type clone,

à savoir :

· Opérations de zoning et masking de manière à ce que le serveur

puisse accéder simultanément à la volumétrie de CBV et d’ HR

· Prise en compte de la volumétrie d’ HR dans Veritas

· Création des objets ( subdisks et plexes ), et mise en miroir

· Lorsque les miroirs sont synchronisés, arreter les SSA, démonter les filesystems et déporter les volume groups.
· Effectuer le shutdown du serveur

· Déménager le serveur à HR

· Connecter le serveur à HR, effectuer les opérations de zoning masking

( action BT stockage ). Deux choix sont possibles :
· conserver le zoning vers CBV, ainsi lors de l’ import d’ un disk

group, Veritas a la visibilité des plexs d’ origine. Il faudra avant

de relancer les applications enlever les plexs d’ origine des volumes

· Supprimer la zone pointant sur Courbevoie. Lors de l’ import d’ un

disk group, Veritas enverra des messages d’ erreur, puisqu’ il

ne voit plus la volumétrie originelle. Les anciens plexs seront enlevés

des volumes comme au paragraphe précédent.

· Enlever de la configuration Veritas les anciens objets ( plexes, subdisks,

disques.

· Renommer les objets Veritas ( de manière à enlever les suffixes –NEW

· Monter les filesystems, redémarrer les applications et vérifier leur bon

fonctionnement.

· Redémarrer le serveur





























































































































































































