_ «ASTUCES» DE CAMP

DRAPEAU ET FANIONS DE PATROUILLES

Noter le ratelier de rangement et la décoration des batons qui Ne iette pas ton premier ouvrage.

est une des activités les plus simples avec l'outillage décrit aux Au bout de quelques temps
pages 59 & 93. regarde-le et compare-le...




«ASTUCES» DE CAMP

Ce vocable, devenu d'usage courant dans les camps de jeunesse,
désigne, comme on sait, tout I'ensemble de petits travaux qui amé-
nagent les abords d'une fente et rendent le camp confortable.

Le campeur « astucieux » saura firer parfi de toutes les res-
sources naturelles pour assainir, meubler et orner lo site ob il a
choisi de séjourner.

CLOTURES ET PORTAILS

Il est quelquefois utile de délimiter I'emplacement de chaque
équipe ou bien d'enclore une tente pour l'infirmerie, etc...

la figure | montre une barriére faite avec des bétons et des
carrés d'étoffe {foulards, etc...).

La figure 2 est une cléture qui exige plus de corde.

Si l'on veut faire une porte A I'entrée du camp, les figures 3,
4 et 5 donneront des idées. La premiére porte utilise sept batens,
les deux autres quatorze chacune.

Enfin, la figure & est un pivot de portail monté sur un tesson de
bouteille, servant de socle.
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TABLEAUX D'AFFICHAGE Modéle .

Parchemin ou
cuir serré entre
d e ux baguettes.

Noter la fixation
avec des clous C
engagés dans des
frous T. Ligatures
dans des rainures
R. Décor en
plumes.

Modéle Il.

Pour les annon-
ces du camp, on
peut tendre une
peau de mouton
sur un cadre de
bois {fig. 7). Les
avis sont épinglés
sur la peau.

On peut compléter par une boite aux letires (fig. 8} -t par un
gong (fig. 9) annongant les changements d'activités de 'horaire.

Modeéle Il

Deux perches légéres R sont liées ensemble et recourbées par
une traverse T (fig. 10).

Une toile S [ou une peau) est tendue sur ce bati par deux
liens L.

On peut suspendre 3 un portique par deux ficelles F ou bien
tendre entre deux batons {fig. |1}

GONG JAPONAIS

Un bélier B, suspendu & deux chevalets [fig. 12}, sert & frapper
une tdle T suspendue & un portique P.

Ce systéme d'appel est tras bruyant et peut &tre utilisé dans les
grands camps.
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ESCALIERS

Sur un terrain accidenté, les pentes sont toujours boueuses et

s

glissantes s'il pleut. Il faut denc pouveir construire quelques marches.

[® Choisir de gros rondins R, dont le diamétre soit égal A la
hauteur de deux marches.

2° Fendre ces rondins en quatre (fig. 14). On obtient ainsi quatre
matches.

3¢ Disposer les marches en commengant par la plus basse, cha-
cune étant retenue par deux demi-piquets P (fig. i5]. Ces piquets
doivent aveir la longueur de trois marches, afin que les 2/3 de la
longueur pénétrent dans la terre (fig. 13).

Remarquer que l'angle des marches, qui s'use le plus vite, est
fait en plein coeur de bois, qui en est la partie la plus dure

Variante,

Si I'on ne dispose pas de rondins, mais de planches, construire
simplement des contre-marches C (fig. 16}, contre lesquelles on
tassera bien la terre.

CADRE EN TRONCS D'ARBRES

I° Détacher 3 chaque bout de quatre grumes un bloc, B (fig. 17).

2° Avec une tariére, percer le cenire des redans R.

3° Disposer les grumes en cadre, les redans emboités l'un sur
I'autre, ot cheviller solidement avec des chevilles C (fig. 18].

40 Caler le cadre sur les blocs B, afin d'isoler du sol humide.

Emplois.

a) Sieges pour petit feu de camp.

b} Emplacement de cuisine.

c) Base de tente (la tente est surélevée par ce mur de bois rem-
blayé a I'extérieur avec de la terre). Voir aussi pages 106 et 211.

d) UN RADEAU. — Méme construction que ci-dessus, mais
trés allongée. Les chevilles sont doublées et on ajoute un banc
{fig. 19). Voir aussi le « crocodile », page 167.
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LE MAT DE PAVILLON

Dans les camps, on ne dispose pas toujours d'une longue perche
ou d'un mét rigide pour faire flotter les couleurs. [l est donc utile
de savoir construire, avec des bitons ou perches plus courts, un
mat de pavillon.

Une premiére équipe construira le méat proprement dit. Clest
I'assemblage de trois batons A, B et C (fig. ) choisis parmi les
plus minces et les plus longs.

UN MAT DE PAVILLONS SIMPLE

Noter le cadre avec taquets d'arrimage des dristes. A la hauteur de I'assemblage B-C, on bréle en méme temps une

fourche F {fig. 2) formant crochet. L'assemblage, vu en coupe, res-
semble 3 la figure 3.

La base du mat se prolonge par une corde T dont en verra plus
loin I'usage. Cette corde T est fixée par un nceud de bois et plu-
sieurs demi-clés {fig. 4).

Pendant ce temps-l3, une deuxidme équipe consiruit le pyldne
qui supportera le mét.

L'élément de cette charpente est la bigue (fig. 5), assemblage
de trois batons en forme de tripode.

Le brélage, dit de « téte de bigue », est décrit aux figures 6 et
7. D'abord, arrimage des trois batons [nceud de bois et tours-
morts, &), puis tours de frappe suivant le irajet des fléches numé-
rotées [fig. 7).

S )
AU CAMP : CADRE DE RONDINS POUR PETITES REUNIONS
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PYLONE TYPE « TRIPODE »
1° Disposer & la base, trois bigues 1, Il et llI {fig. 8).
2° Relier les trois tétes de bigues par une corde-tendeur Z, Z, Z.

3° Au centre de la base, planter en croix deux piquets S et les
bréler ensemble (fig. 9).

4° Bréler aux trois bigues de base une autre bigue V.

5° Accrocher & la téte de bigue IV le crochet F du mat A,
B C.

6° Fixer le mat en attachant au point fixe S le tendeur T.

7° Un anneau de fil de fer f fixé au sommet du mat (ou & une
corne Hj permet & la drisse du pavillon d de coulisser.

N. B. — Ce mét utilise 15 & 16 batons de | m. 80 environ. On
atteint avec ce pyléne une hauteur de 4 m. 50 & 5 métres.

PYLONE TYPE « ARTICULE »

I° Faire une forte bigue de base N {fig. 5) avec les plus gros
batons.

2° Faire deux autres bigues M et O (fig. 10} et les réunir a la
base par un triangle de batons J, K, L.

3° Autour de la bigue N, planter symétriquement trois piquets
1_. 1..“. Tu :."O. m_.

4* Emboiter la téte de bigue M dans la téte de bigue N. Le
triangle JKL viendra occuper la position J'K'L".

5° Amarrer ces trois points aux piquets P par trois cordages :
PiJ', PoL', PiK'. A ce moment toute la charpente forme un en-
semble rigide.

6° Accrocher le mét [fig. 1) & la téte de bigue O, exactement
comme pour le pyléne de la figure 8.




Remarque.

lci le tendeur T du mét sera tendu sur le point M-N qui remplace
le point fixe S.

7° Avant la pose du mat, on pourrait emboiter dans la iéte de
bigue O un deuxidme élément semblable & la figure 10. Ce
deuxiéme élément serait amarré aux piquets Py, Ps, P3 par trois
nouveaux cordages. On s'éléverait ainsi & une hauteur considérable.

Avec un seul &lément {fig. 10}, le pyléne articulé utilise 15 batons
et on atteint la hauteur de 7 métres environ pour le drapeau.

Avec deux éléments, il faut 24 batons, mais le drapeau flotte a
prés de 10 métres.

]

LE GRAND MAT

Dans les camps importants, on élévera un m&t de drapeau encore
plus important en assemblant deux troncs de petits arbres boui
a bout.

I° Assembler comme sur la figure 10 les troncs A et B, grice
a deux redans de 0 m. 30 environ.

2° Fixer par huit pointes de charpentier croisées {fig. 11).

3° Consolider par six planchettes clouées p, p... et une longue
surlivre S (fig. 12).

4> Augmenter Je serrage de la surliure avec des coins C engagés
entre les plancheHes p.

*.mo Attacher au sommet une poulie ou un anneau portant la drisse
ifig. 13).

&° Creuser une fosse F en plan incliné {fig. 15}

7° Amener le mét sur ja fosse et Je soulever sur un rondin R.

8> Amarrer le point A du mat & un piquet P.

9° Fixer trois haubans au-dessus du point J des troncs d'arbres.

10° Dresser e mat en agissant sur les haubans | et 2. Le mat
pivote autour de A et le bout B descend dans la fosse F.

I1° Combler la fosse et amarrer les trois haubans & des piquets
plantés 3 120° les uns des autres, autour du mat.
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Pose des haubans.
La fig. 16 et lo schéma annexé montrent le nceud de fixation des

haubans, formant trois boucles |, 2, 3 auxquelles on amarre les

cordes.
N. B. — Ce nooud est appelé noeud de capelage.

Ancrage des haubans.

Un bon moyen de régler la tension des haubans consiste 3 rem-
placer les piquets de retenue par une boucle de fil de fer £ (fig. 17).
retenue. par un- rondin ¢, enferrd profondément.

Attaches du pavillon-a la drisse.
Le pavillon est muni de deux &pissures en ceillet (fig. 18). Chaque

bout de la drisse porte aussi un ceillet.
Ces ceillets sont assemblés deux & deux au moyen de pefites

chevilles de bois nommées cabillots.

Fixation de la drisse du mat.
On peut remplacer le taquet par deux fourches E clouées au
méat l'une au-dessus de l'autre (fig. 14}.

Dimensions réglementaires du pavillon.

Le pavillon national mesure toujours en longueur (battant) une
fois o demie sa hauteur (guidant). En cutre, contrairement 3 une
croyance générale, les irois couleurs ne sont pas de méme largeur.
Ainsi, pour une longueur de | métre, on aura :

largeur du bleu : 0 m. 30,

largeur du blanc ; 0 m. 33,

largeur du rouge : & m. 36,

plus | centiméire pour la gaine de drisse.

Ces proportions rendent le pavillon plus agréable & I'ceil.

K

UNE CUISINE DE CAMP PARTICULIEREMENT SOLIDE
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CUISINES DE CAMP

Il y a une rusticité au-dessous de laquelle on ne saurait descendre
sous peine de manger salement et sans confort.
Voici deux cuisines de camp réduites & leur plus simple expression :

A) Carré de toile imperméable tendu sur des branches et abritant
de la pluie et du soleil.

B) Feu, de préférence surélevé par des rondins et une couche de
terre gazonnée.

C) Provision de bois.

D) Siége ; trou pour les jambes ; dossier (corde ou planche).

E) Fil de fer tendu ou branchette pour accrocher les ustensiles.

F) Série de boites contenant le sel et autres ingrédients.

G) Essuie-mains.

H) Tablette de bois pour hacher, poser les aliments, etc...

[} Systéme de suspension du seau en toile {une fourche de bois lide
au sommet d'un montant ou un simple crochet en fil de fer).

J) Trou rempli de grosses pierres pour I'écoulement des eaux.

L) Lavabo.

M) Billot pour débiter le bois {assez loin de la cuisine).

P) Garde-manger suspendu [caisse fermée par une serviette fendue).

S) Gong pour annoncer les repas (simple bidon ou grosse boite).

T) Trou & ordures avec couvercle 3 poignée {c'est le couvercle de
la caisse servant & fabriquer le garde-manger).




LES CROCHETS

Un crochet est le bricolage le plus simple, puisqu'il consiste en
une simple fourche convenablement taillée au couteau {fig. {|.

Encore faut-il que ce travail soit fait avec soin, afin que les
extrémités se trouvent bien débarrassées des aspérités auxquelles
les vétements pourraient se déchirer.

Le crochet sera suspendu (fig. |} ou brélé & un rondin (fig. 2).
Dans ce cas, on pratiquera une encoche, E, sur le rondin et une
autre, P, sur le crochet.

Un crochet peut aussi ire cloué sur une planche aprés avoir été
refendu sur toute sa longuewr (fig. 2).

Plusieurs crochets peuvent &ire combinés pour faire des porte-
manteaux. Voici deux exemples :

I° Crochets attachés autour d'un arbre {fig. 3), gréce & une
série de ncouds de galére.

2° Trois crochets réunis par deux surliures, S, forment un conduit
central dans lequel peut passer une ficelle de suspension, F, munie
d'un nceud d'arrét, N f{fig. 4).

RATELIERS A USTENSILES

Voici deux exemples :

l° Rételier pour objets munis d'une anse ou pour des cordages
(fig. 5|. La traverse T, brélée au piquet P, repose sur une fourche F,
qui permet d'ouvrir pour retiter ou placer les objets.

2° Ratelier & outils : deux piquets P, amincis en A et B, sont
reliés par deux demi-rondins R, brélés ensemble. Les outils sont

introduits dans l'infervalle des pigces R [fig. &).




RATELIERS POUR BATONS DE CAMP
(Voir la photo, page 98}

Modéle | {fig. I5).

Deux batons fourchus sont munis de crochets. Le fanion repose
en haut. En ajoutant les trois crocheis dessinés en pointillé, le
systéme suffit pour une équipe de sept gargons.

Modale 1l (Fig. 16).

Trois piquets sont assemblés en friangle par la base et par le haut.
Le triangle du haut est incomplet, ce qui permet d'introduire aisé-
ment les batons.

On peut décorer avec un embléme en bois découpé.

Modéle 11l {fig. 17).

Les batons sont passés dans les branches de I'étoile, toutes les
pointes réunies dans un trou central T.

Modele 1V {fig. 18).

Les batons sont couchés sur deux supports, le fanion est dressé
4 une extrémité, dans une boucle.

Modéle V (fig. 19).

Des tiges & crochets en fil de fer (f), ou en bois (b}, sont liées
ensemble autour d'un arbre. Les bétons, la pointe au sol, sont
refenus par ces crochets.

Rételier pour souliers mouillés et bourrés de papier journa!




Exemple d'installation d'un ¢ coin » d'équipe dans un camp.

L'emplacement imite le pont d'un navire, et cette vie « & bord » facilite singulisrement
I'ordre et la propreté. Chaque équipe ayant son vaisseau, le chef de camp ('amiral de la
flotte) peut organiser un concours de rangement entre les équipes.
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“ DANS LILE DE LA TORTUE “
UN EMPLACEMENT DE CAMP ORIGINAL

Lorsque la patrouille des Tortues en eut assez de camper comme
tout le monde, elle décida de camper autrement et tint conseil.

Ce ne fut pas long. La patrouille des Tortues devint illico I'Equi-
page des Corsaires de la Belle-Zoé, au mouillage pour trois semaines
dans I'lle de la Tortue, naturellement !

Voici comment ga se passa :

On dressa le grand mét (1) bien tenu par les haubans (2] et le
grand étai (3). Les haubans furent scigneusement tendus par des
rides (4). Puis on hissa en place le mat de hune (5}, et I'on char-
penta la grand'hune {6). Le tout bien tenu par des haubans de
hune {7) et par I'étai de foc (8). Mais pour tenir I'étai de foc,
il fallut construire le beaupré (9).

Cela fait, on dressa & quelque distance, le mat d'artimon {10)
avec ses galhaubans {11}, sa corne (12} et son qui {13}, entre les-
quels on tend la voile appelée brigantine. Entre les deux mats, une
manceuvre dormante (14} supporta la tente de patrouille (15), qui
devint le poste d'équipage. Un autre étai (16) consolida le tout.

Alors on put délimiter la forme de la coque avec un léger bastin-
gage. li y eut le pont (17), le gaillard d'avant (18) et le gaillard
d'arrigre {19}, ob se trouve la barre {20].

Vivement la Belle-Zoé fut amarrée & quai par deux amarres (21},
et on jeta la passerelle d'embarquement (22}.

Cala fait, il fallut organiser la vie & bord.

Sur le gaillard d'avant, on fit la cambuse {23] avec son fover (24),
la provision de bois {25}, d'eau (28), les rateliers (27), sans oublier
la soute aux détritus (28). Au miliev du pont, la salle & manger (29)
pouvant étre abritée sous une bache.

Restait la voilure.

&
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D'abord, on fixa les vergues (30] suspendues & leurs balancines {31}
et orientables selon le vent au moyen de deux bras [32). Chaque
vergue supporta une voile carrée : la grand'voile (33]) et le
hunier (34).

En cas de tempéte, il faut carguer les voiles. Pour cela, il fut
prévu deux cargue-points (35) sur chaque voile et deux cargue-
fonds (36) sur la face opposée.

Sur le dessin, le hunier est & demi-cargué ; on a amené les
cargue-points et il reste & amener les cargue-fonds, ce qui collera
la voile & la verque.

Tout cela se fait depuis le pont, au moyen de drisses que I'on fixe
3 des taquets, ici remplacés par un cadre de bois {37}.

Quand le vent souffle, chaque voile carrée est tenue & ses coins
inférieurs par un cordage. Ce cordage se nomme amure [38) sur le
bord d'od vient le vent, et écoute (39) sur le bord par ol le vent
sort. On voit qu'll faut larguer amures et écoutes pour carguer
une voile.

A 'étai de foc, on hisse un foc [40) fait avec un carrd de toile
de tente plié en diagonale. Le foc est hissé avec une draills (41) et
tendu par I'écoute de foc (42).

De méme, & l'arriére, il faut une écoute de gui (43) pour immo-
biliser ce dernier appelé aussi bome.

Pour fignoler, on tendit entre les deux mats une antenne avec la

drisse & signaux (44), ol I'on hissa le fanion de la Tortue.

Au grand mét, une longue flamme {45) donna la ditection du
vent,

Deux foulards furent tendus sur des cadres ef aitachés & des
bétons. L'un rouge (46} fut mis & babord ; I'autre vert {47) & tribord.
Le soir, éclairés par une lanterne vénitienne, ils servirent de feux
de position.

Le « capitaine », satisfait de |'ouvrage accompli, convoqua le
chef de camp promu au rang d'amiral, pour une inspection de détail.

A son arrivée, tout I'équipage était paré sur le pont et I'on hissa
les couleurs nationales & la corne d'artimon (48), aux méles accents
du chant de patrouille, ainsi qu'il se doit.

Il parait que cette année, c'est une flotte de quatre bricks qui
jettera l'ancre dans un vert paturage de Bretagne ou de Nor-
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mandie... & moins que ce ne soit au beau milieu d'un alpage. Car
toutes les patrouilles de la troupe ont adopté I'idée.

On dit que tous les novices connaissent les nceuds de « pre-
miére classe » et bien au-dela,

On dit que jamais les « coins » de patrouille n'ont été aussi
bien tenus.

On dit aussi que cette histoire est subventionnée par le Syndicat
des Marchands de Ficelle... mais il y a tant de mauvaises langues ...

TOILETTE POUR QUATRE CAMPEURS

Quaire montants M ei quaire traverses T supportent des ta-
blettes N. Quatre ficelles S regoivent les serviettes.

Un trou central O, prolongé par un fossé d'écoulement F, regoit
les eaux savonneuses.

F

Noter la planchette P qui garaniit de la boue.
C est un support pour le miroir.
Le plus heureux, c'est I'arbre qu'on arrose !
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TABLE DE TOILETTE AU CAMP

Quatre pieds faits de deux gros piquets fendus en long, avec
entailles en bout (voir page 57). Deux traverses emboitées dans
les entailles. Quatre planchettes chevillées, taillées & la hachette,
Une cinquiéme planchette, amavible, supporte le seau en toile.

Aucun brélage ; solidité parfaite.
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SECHOIRS DE CAMP

On ne doit jamais metre du linge humide dans les sacs. Les ser-
viettes de toilette seront étendues au soleil. Il est pourtant inutile
d'en faire un « grand pavois » peu décoratif. Faisons donc des
séchoirs,

Modele I (fig. 28).

Des bagquettes sont assemblées en triangle et suspendues, en
deux ou trois étages, & une basse branche d'un arbre. Un piquet
et une corde C fixent le tout. On peut aussi lester avec une
grosse pierre.

Pince a linge (fig 29).
Noter comment deux pierres réunies par une ficelle forment
une « pince » P, qui empéche le vent de disperser le linge.

Modsle Il (fig. 30).

GCa ressemble aux barres paralléles d'un gymnase, mais c'est
plus léger. On pose, en travers, autant de bagueties qu'il y a de
linges & étendre. Ce séchoir doit &tre orienté, afin que le vent
passe enire les objets étendus.

Modsle H! (fig. 31).

Les jours de « grande lessive », on tendra des cordes entre les
arbres. Mais si le linge mouillé pése trop lourd, il faudra placer
des supports intermédiaires. Pour cela, deux perches seront assem-
blées au sommet par une ligature peu serrée L. En rapprochant
les perches l'une de I'autre, comme on ferme des ciseaux, la corde
sera soulevée et tendue (v. sens de la fléche).

Modéle IV (fig. 32).

Si on dispose de deux planchettes, de quelques vis, crochets et
pitons, cn peut faire un séchoir perfectionné.

I° Assembler les deux planches en équerre.

2° Suspendre les bagueties du séchoir par un piton A et un
crochet C (refermé ensuite avec une pince).

3° Un second rang de crochets B permet de tendre les baguettes
dont on a besoin [voir position 2).
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*
LES FEUILLEES S
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Elles doivent &tre faciles & désinfecter ; w M‘ﬂmﬂwﬁﬂﬁ,ﬂ
Eclairées la nuit ; e .s._...v..,shm %
A l'abri des regards ; et
Protégées de la pluie. ...,.,sn.q r«s &
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Ecran (fig. 18). vt s
g
Ur mur de toile de jute M est tendu sur six batons suivant £ ’ un....w .m“.tu
le plan schématique ci-contre. Un toit T fait d'un carré de toile £ N e
de tente abrite de la pluie. Une lanterne en veilleuse y est sus- E -
pendue du soir au matin, .z
Un petit abri A doit contenir, & proximité, les ustensiles et S
ingrédients de netioyage et de désinfection,
Il est aussi excellent de prévoir un lavaba & proximité.

lisisva, it

Agencements de [a tranchée.

Modgle | (fig. 19).

Elle doit &tre étroite et profonde. On réduira encore sa largeur
par un systéme de quatre planches clouées ensemble et tenues
par des piquets.

Ainsi, les parois de la tranchée ne s'ébouleront pas ; en outre,
le tout pourra étre lavé au savon et brossé chaque four. On arrose
ensuite de crésyl étendu d'eau.

Mettre une pelle & portée de la main pour jeter un peu de terre
dans la tranchée aprés usage.

Modgle Il [fig. 20).

[° Fixer un dossier D & deux solides piquets P enfoncés trés
profondément et obliquement.

2° Poser sur deux fraverses T un siége S maintenu & la hauteur
voulue par deux piquets de retenue R.

Le sidgge sera un morceau de grume refendue, soigneusement
arrondi et bien débarrassé de son écorce. Il est indispensable que
ce siége soit amovible pour &tre lavé chaque jour.







