PowerPath Memento
Mémento de commandes d'administration pour EMC PowerPath ≤ 4.4.2. 

Le logiciel PowerPath s’exécute sur un serveur et gère les chemins entre le serveur et les disques virtuels du système de stockage. En cas de défaillance d’un chemin, PowerPath transfère les E/S vers un chemin fonctionnel et assure l’équilibrage des charges en répartissant uniformément les E/S entre les chemins disponibles.

	 EMC PowerPath
 Commandes

 Description

powermt display

Affiche l’état des adaptateurs HBA configurés pour powerpath

# powermt display dev=all

 

# powermt display paths 

 

inq -f_powerpath

Affiche les devices powerpath (avec taille des disques et n° de baie)

powermt check

Vérifie chaque chemin spécifié et vous invite à retirer de la configuration PowerPath tout chemin marqué « dead » 

powermt version

Affiche la version de PowerPath qui est  installée sur le serveur

powermt watch every=1 

commande permettant de voir l’état des IO/s et des buffers en attente. Par ex, si les IO augmentent beaucoup et les buffers restent stables, c’est un symptôme d’un problème sur un lien 

powermt config

Découvre et configure tous les chemins fonctionnels que le système d’exploitation a déjà configurés. Sous Windows, PowerPath exécute automatiquement cette tâche au moment opportun 

powermt load 

Charge une configuration PowerPath préalablement enregistrée 

powermt remove 

Retire un chemin de la configuration PowerPath 

powermt restore 

Teste et rétablit les chemins spécifiés. Les chemins qui réussissent au test restent en service ou sont remis en service. Les chemins qui échouent restent hors service ou sont mis hors service 

powermt -save 

Enregistre les paramètres en cours sous la forme d’une configuration PowerPath personnalisée 

powermt set mode 

Définit le mode Active ou Standby pour des chemins 

powermt set periodic_autorestore 

Active ou désactive la fonction périodique de restauration automatique PowerPath. Il est recommandé de conserver le paramètre par défaut (activé) 

powermt set policy 

Modifie la politique d’équilibrage de la charge et de reprise pour les périphériques configurés dans PowerPath. Il est recommandé de conserver le paramètre par défaut 

powermt set priority 

Définit la priorité d’E/S pour les périphériques configurés dans PowerPath 

powermt set write_throttle 

Active ou désactive l’augmentation des écritures d’E/S sur un disque virtuel 

powermt set write_throttle_queue 

Définit la longueur de la file d’attente d’augmentation des écritures pour un système de stockage 

powermt update lun_names

Permet à PowerPath de récupérer et d’afficher les derniers noms de disques virtuels. Les noms de disques virtuels par défaut se présentent sous la forme Disque virtuel n 
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