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Objet : 

L'objet du présent document est la spécification des packages du  SOCLE FICHIER  pour le Socle Technique Etendu de Février 2008.

Domaine d’application :

Ce document s’adresse essentiellement aux :

· Administrateurs de système

Justification / résultats attendus :

Spécification de package
Mise en œuvre :

Le propriétaire est responsable de la mise en œuvre de ce document.

Modifications par rapport à l’existant :

(Création
( Annule et remplace : 

Récapitulatif des éditions

	N° Version
	Date de version
	Nature de la modification ou de la création
	Lecteurs 

	0.1
	17/01/2008
	Création
	

	0.1.1
	30/01/2008
	Normalisation du nom du package (§ 2.1)
	

	0.1.2
	31/01/2008
	§ 2.3.1 : Ajout shell et psw défaut des users
	

	0.1.3
	11/02/2008
	§  désinstallation du package (ajout de l'option -R sur les commandes de copies)
	

	0.1.4
	14/02/2008
	§2.4 renommage des fichiers gif ayant un « = » en post-installation
	

	0.1.5
	10/04/2008
	§2.4 :activer les crontab avec les servitudes en commentaire ; ajout d’une servitude ;
Sur HP : HPUX seul

Déplacement du répertoire fildat + lien symbolique à créer
Déplacement du répertoire fillog + lien symbolique à créer
	

	1.0
	13/05/2008
	Version de référence
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1. Introduction

1.1. Objet du document
L'objet du présent document est de spécifier :

· Les caractéristiques des packages HPUX, AIX et Solaris du SOCLE FICHIER
· Les éléments des packages devant être modifiés ou ajoutés dans le cadre du STE022008
S’il n’y a pas de précisions, les données indiquées concernent à la fois HPUX, AIX et Solaris.
1.2. Spécificités d’architecture du STE022008

1.2.1. Organisation des volumes group  des produits SFRSI de base

Comme spécifié dans le document des « Spécifications du STE022008 »de chaque OS (§ système de fichiers), les produits SFRSI de base doivent être installés sur les disques internes des machines, selon les FS suivants :

/users


définition des comptes utilisateurs nécessaires au produit

/product


binaires et fichiers de configuration du produit, scripts SFRSI 
/catalog


fichiers de données dynamiques générés par le produit (volumétrie maximisée 




identifiée)
/varsoft


dans le cas de génération de fichiers de données volumineux sans limite définie , les 



données devront être situées sur des disques autres que système.

1.2.2. Organisation des packages de produit SFRSI

Afin de permettre un rythme d’évolution différent entre les logiciels éditeur (STE) et les scripts d’exploitation spécifiques à SFRSI, un package dédié à l’installation de chaque sous-ensemble devra être spécifié.
1.3. Références documentaires

	Référence
	Document

	A
	Spécification de packaging pour le STE Février 2008


2. Caractéristiques
2.1. Le produit
2.1.1. Version Editeur

Le produit considéré est SOCLE FICHIER ; il assure la fonction de transfert de fichiers  :
	Nom
	SOCLEFICHIER

	Version
	1.0

	Nom du package
	SFRSIfichier


Patch inclus : 
SP 5 CFT
CD 3.6.0.0

SS 1.0
2.1.2. Scripts SFRSI

Inclus dans SFRSIfichier
	Nom
	

	Version
	

	Nom du package
	


Les fonctions assurées par ces scripts sont :

· Arrêt du produit,

· Lancement du produit,

· Switch
· Administration déportée

2.1.3. Volumétrie des répertoires

La volumétrie des répertoires occupés par le produit (binaires, fichiers de configuration, données dynamiques,…) et les scripts SFRSI sont les suivantes :
	Nom répertoire
	Taille (Mo)

	/users
	200

	/product
	2048

	/catalog
	1024

	/varsoft
	512

	/interfaces
	1024


2.2. Pré requis d’installation
2.2.1. Patches OS
Les patches du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

	HPUX
	-

	Solaris
	-

	AIX
	-


2.2.2. Paramètres noyau
Les paramètres noyau du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

	HPUX
	MSGMNI => 1024
MSGTQL => 8096
MSGMNB => 2097152
MSGMAX => 65535
maxfile=1024 



	Solaris
	MSGMNI => 1024
MSGTQL => 8096
MSGMNB => 2097152
MSGMAX => 65535
rlim_fd_cur=1024 



	AIX
	nofile =1024


2.2.3. Dépendances

Les dépendances sur la présence obligatoire de package d’applications extérieures pour l’installation des  packages  SFRSIxxxx sont :

	HPUX
	Aucune

	Solaris
	Aucune

	AIX
	Aucune


2.2.4. E-Trust
Conditions d’installation du produit avec E-Trust actif ou contrainte d’installation sans E-Trust actif.
Sans ETrust actif 
2.2.5. Environnements d’installation

Le produit peut être installé dans les  environnements et  sites  suivants :
· Développement (Rive Défense)
· Packaging (Rennes)

· Production (Achères)
2.2.5.1. Informations de configuration
Les informations de configuration NE sont PAS dépendantes de l’environnement et du site.
2.3. Caractéristiques d’installation

2.3.1. Utilisateurs et groupes
L’utilisateur et le groupe d’utilisateur spécifiques pour installer le produit sont :

	
	Shell
	Pass
	Utilisateur
	Groupe

	Tous OS
	ksh
	syscft

tsfgen

cdirect
	syscft (302)

tsfgen (8703)

cdirect (6523)
	cft (302)

tsfgen (6734)

cdirect(6503)


syscft appartient aux groupes cft et tsfgen
cdirect appartient aux groupes cdirect et tsfgen

tsfgen appartient aux groupes cft et tsfgen

.profile de syscft :

#!/bin/ksh
#Begin cft

##############################################################

# Cft Environnement

##############################################################

set -o vi

stty erase '^H'

umask 002

[ -f /product/cft/admin/config/cft_env.cfg ] && {

. /product/cft/admin/config/cft_env.cfg

}

ADMSCR=/product/cft/admin/scripts

export ADMSCR

# Profile Event Router

[ -f /product/cft241/EventRouter/conf/profile ] && {

. /product/cft241/EventRouter/conf/profile

}

##############################################################

#End cft

.profile de tsfgen :

#!/bin/ksh
#Begin tsfgen
##############################################################

# tsfgen Environnement

##############################################################

set -o vi

stty erase '^H'

umask 002

ADMSCR=/product/FileSubmit/admin/scripts

export ADMSCR

##############################################################

#End tsfgen
.profile de cdirect
#!/bin/ksh

set +u

PATH=/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/product/cdirect/ndm/bin:/product/cdirect/admin/scripts:/product/cdirect/admin/bin:/product/cdirect/etc

export PATH

set -o vi

NDMAPICFG=/product/cdirect/ndm/cfg/cliapi/ndmapi.cfg; export NDMAPICFG

alias start_cdirect='/product/cdirect/admin/scripts/start_cdirect.ksh'

alias stop_cdirect='/product/cdirect/admin/scripts/stop_cdirect.ksh'

CDIRECT_SCRIPTS=/product/cdirect/admin/scripts ;export CDIRECT_SCRIPTS

ADMSCR=/product/cdirect/admin/scripts;export ADMSCR

PS1='<'`uname -n`':$LOGNAME>'

export PS1
2.3.2. Répertoires d’installation sources du socle fichier
-
2.3.3. Répertoires d’installation cibles du SOCLE FICHIER
Les chemins absolus des répertoires d’installation cible du produit sont les suivants :
/product/cft241 



(syscft :cft) rwxrwxr_x

/catalog/cft241 



(syscft :cft) rwxrwxr_x

/varsoft/cft241 




(syscft :cft) rwxrwxr_x
/product/FileSubmit 



(tsfgen:tsfgen) rwxrwxr_x

/catalog/FileSubmit 



(tsfgen:tsfgen) rwxrwxr_x

/varsoft/FileSubmit



(tsfgen:tsfgen) rwxrwxr_x
/product/cdirect 



(cdirect:cdirect) rwxrwxr_x

/catalog/cdirect 



(cdirect:cdirect) rwxrwxr_x

/varsoft/cdirect 



(cdirect:cdirect) rwxrwxr_x
/interfaces/0251



(tsfgen:tsfgen) grwxrwxr_x
Ces repertoires s’appuient sur les FS standards   /product      /catalog     /interfaces et    /varsoft
Ils sont créés automatiquement à partir du tar fourni par DO/SRE

Remarque:
Les fichiers 
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_11=_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_20_=_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_30_=_FPDU_AckCREATE.gif
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation cft 2_4.log
/product/cft241/XIP/rollback/001/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log

/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log

/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation cft 2_4.log

fournis en l’état dans la distribution de DO/SRE posant problème pour l’outil de création de package, ils seront renommés en 
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_11_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_20__CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_30__FPDU_AckCREATE.gif
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation_cft_2_4.log

/product/cft241/XIP/rollback/001/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log
/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log

/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation_cft_2_4.log

Pour l’opération  de création de package
2.3.4. Répertoires et fichiers sources des scripts SFR SI
-
2.3.5. Répertoires et fichiers cibles des scripts SFR SI
2.3.6. Fichiers systèmes

2.4. Actions réalisées par les packages
Les actions à réaliser par les packages du SOCLE FICHIER dans le cadre du STE022008 sont :
· Vérification de la taille des répertoires cibles
· Réalisation des actions ci dessous
Ci-dessous le détail des opérations pour le cas de Solaris ; à adapter en fonction des noms des archives fournies pour chaque OS
Un crontab est nécessaire pour les servitudes récurrentes car certaines machines ne disposent pas d’ordo

- Les crontab sont  à activer  mais la servitude est à mettre en commentaire dans la crontab
Entrée crontab pour syscft :

#0,15,30,45 * * * /product/cft/admin/scripts/heartbeat.ksh

# script de purge fichiers exit applicatifs

#0 * * * * /product/cft/admin/scripts/Purgecftsu.ksh
Entrée crontab pour cdirect :

30 23 * * /product/cdirect/admin/scripts/PurgeCatalogWork.ksh

Descriptif du déploiement des fichiers 

En user root,
mkdir /product/cft241 /catalog/cft241 /varsoft/cft241 /interfaces/0251/in /interfaces/0251/out /product/cft241/admin /product/cft241/admin/config /product/cft241/admin/scripts /product/cft241/EventRouter /varsoft/cft241/admin /varsoft/cft241/admin/histo /varsoft/cft241/admin/log
chown -R syscft:cft  /product/cft241 /catalog/cft241 /varsoft/cft241 
chmod -R 775  /product/cft241 /catalog/cft241 /varsoft/cft241 
ln -s /product/cft241       /product/cft
ln -s /varsoft/cft241        /varsoft/cft

ln -s /catalog/cft241      /catalog/cft

Récupérer dans un répertoire de dépôt <rep_dépôt> le fichier package_SocleSimp_SunOS_200802.tar.Z (fourni par DO/SRE)

cd <rep_dépôt>
zcat ./package_SocleSimp_SunOS_200802.tar.Z|tar -xvf -
tar -xvf ./Depl_FileSubmit_200802.tar

tar -xvf ./cdirect_SunOS_200802.tar
tar -xvf ./cft241.SunOS_200802.tar  
En user cdirect,
mv /product/cdirect/ndm/cfg/node 

/product/cdirect/ndm/cfg/$(hostname)

sed "s/<nodehost>/$(hostname)/" /product/cdirect/ndm/cfg/$(hostname)/netmap.cfg.modele >/product/cdirect/ndm/cfg/$(hostname)/netmap.cfg

sed "s/<nodehost>/$(hostname)/" /product/cdirect/ndm/cfg/$(hostname)/initparm.cfg.modele >/product/cdirect/ndm/cfg/$(hostname)/initparm.cfg

mkdir 
/catalog/cdirect/work/$(hostname)
# En user syscft
# Mise à jour config CFTTRK

sed "s/<LOCALHOST>/$(hostname)adm/" /product/cft/fildat/trkapi.cfg.modele>/product/cft/fildat/trkapi.cfg
#Creation du fichier de configuration

cd /product/cft/admin/config
localhost8=$(hostname|cut -c1-8)
localhost7=$(hostname|cut -c1-7)
localhost=$(hostname)
typeset -u localhost8

typeset -u localhost7

sed "s/<LOCALHOST8>/${localhost8}/" ./base.conf >/tmp/base.conf.1

sed "s/<LOCALHOST>/${localhost}cli/" /tmp/base.conf.1 >/tmp/base.conf.2

sed "s/<LOCALHOST7>/${localhost7}/" /tmp/base.conf.2 >/tmp/base.conf.3

# Mise à jour config EventRouter

sed "s/<LOCALHOST>/$(hostname)adm/" /product/cft/EventRouter/conf/trkagent.ini.modele>/tmp/trkagent.ini.modele2
sed "s/<LOCALHOST8>/${localhost8}/" /tmp/trkagent.ini.modele2>/product/cft/EventRouter/conf/trkagent.ini
# Mise à jour config heartbeat.ksh

sed "s/<LOCALHOST8>/${localhost8} /" /product/cft/admin/scripts/heartbeat.ksh.modele >/product/cft/admin/scripts/heartbeat.ksh
chmod +x /product/cft/admin/scripts/heartbeat.ksh

Remarque:
Renommer les fichiers 
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_11_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_20__CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_30__FPDU_AckCREATE.gif
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation_cft_2_4.log

/product/cft241/XIP/rollback/001/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log
/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4_xfb.log

/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation_cft_2_4.log

en 

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_11=_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_20_=_CONNECT_FPDU.gif

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/Message_type_30_=_FPDU_AckCREATE.gif
/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log

/product/cft241/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation cft 2_4.log
/product/cft241/XIP/rollback/001/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log
/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help/v2.4 xfb.log
/product/cft241/XIP/rollback/002/component/filcopilot/wwwroot/help_fr/translation cft 2_4.log

pour retrouver le nom réel de la distribution fournie par DO/SRE.

Pour HPUX  seul :

Le répertoire fildat doit être déplacé dans /catalog/cft241 et un lien symbolique doit être créé :
/product/cft/fildat -> /catalog/cft241/fildat

Le répertoire fillog doit être déplacé dans /varsoft/cft241 et un lien symbolique doit être créé :

/product/cft/fillog -> /varsoft/cft241/fillog

2.5. Actions non réalisées par les packages

(BT Echg) Se connecter syscft et lancer agtinst pour configurer l’ER site :
Address of default server  (max: 255 chars)

    default: <host ER site> ? su0560 sur HR3 / su0438 sur HR2 (en prod) / su0340 en pack
Une fois le paramètre mis à jour, sauvegarder et accepter de lancer le setup proposé par agtinst.

(BT Echg) Se connecter syscft ; initialiser le moniteur :

clef=<CLEF AXWAY>
sed "s/<KEY>/${clef}/" /tmp/base.conf.3 >/tmp/base.conf.4

cftinit /tmp/base.conf.4

(BT Echg) En packaging uniquement, en user syscft, décommenter la deuxième ligne du script $ADMSCR/heartbeat.ksh

(BT Echg) Démarrer le CFT, l’event router (scripts dans $ADMSCR) ; vérifier que l’ER écoute sur le port 1325
3. Procédure d’installation
3.1. Packages du SOCLE FICHIER
3.1.1. Actions de vérification

Vérification de la présence des systèmes de fichiers nécessaires à l’installation :

· /product => 2 Go
· /catalog => 1 Go
· /varsoft => 500 Mo
· /interfaces => 1 Go
3.1.2. Actions de pré installation
3.1.3. Actions d’installation
3.1.4. Actions de post installation
Aucune
3.2. Package scripts SFR SI
3.2.1. Actions de vérification 

3.2.2. Actions de pré installation

3.2.3. Actions d’installation

3.2.4. Actions de post installation

3.3. Configuration du produit hors package
Indiquer si la configuration du SOCLE FICHIER peut être réalisée manuellement après l’installation du package SFRSIxxxxxscript. L’installation de l’agent et des scripts étant ainsi décorrélée de la configuration de l’agent, cela permet de l’activer à la demande.

3.3.1. Les actions réalisées par script de configuration
3.3.1.1. Choix du fichier d’environnement

Définir les valeurs des données de configuration dépendantes des environnements et des  sites, et des fichiers de configuration associés fournis par le package.
site /  environnement / Fichier : SFRSIFLAGxxx.cnf

	Description
	 Variable
	 Contenu

	Utilisateur (UID)
	
	

	Groupe  (GID)
	
	

	Port Agent Vers Serveur 
	
	

	Port Serveur Vers Agent 
	
	

	Port Check Trace 
	
	

	Serveur Primaire 
	
	

	Serveur Secondaire 
	
	

	LocalHost 
	
	

	Utilisateur Serveur 
	
	


3.3.1.2. Vérification E-Trust et création de l’utilisateur et du groupe
· Décrire les conditions de création des users /group selon l’activité  d’E-Trust.

L’utilisateur et le groupe d’utilisateurs spécifiques pour exécuter le produit sont :

	
	Utilisateur (UID)
	Group (GUID)

	HPUX
	
	

	Solaris
	
	

	AIX
	
	


3.3.1.3. Création des répertoires et des liens

Les répertoires suivants sont créés par le package :
…
Les répertoires suivant sont créés lors de l’installation post-package :

…
Les liens suivants sont créés lors de l’installation post-package:
<lien>  --(  répertoire – cible

3.3.1.4. Mise à jour des droits des répertoires et des fichiers

Le propriétaire et le groupe des fichiers installés sont modifiés de la manière suivante lors de l’installation post-package:

…
Les droits des fichiers installés sont modifiés de la manière suivante lors de l’exécution de la configuration :

…
3.3.1.5. Mise à jour de fichiers 

Liste des fichiers modifiés et nature de la modification lors de l’exécution de l’installation post-package:

4. Procédure de désinstallation

En syscft : 

CFTUTIL CFTEXT>~syscft/conf.sav

cp -R $ADMSCR ~syscft/scripts.sav

En cdirect : 

cp -R /product/cdirect/ndm/cfg ~cdirect/cfg.sav

cp -R $ADMSCR ~cdirect/scripts.sav
En tsfgen : 

cp -R $ADMSCR ~tsfgen/scripts.sav

En root: 

rm -R /product/cft241 /catalog/cft241 /varsoft/cft241 /product/cdirect /varsoft/cdirect /catalog/cdirect /product/FileSubmit /varsoft/FileSubmit /catalog/FileSubmit /product/cft /catalog/cft /varsoft/cft /interfaces/0251

5. Annexe

5.1. Fichiers de configuration
Lister le contenu des fichiers de configuration du SOCLE FICHIER.
5.2. Fichiers de configuration d’environnement

5.2.1. SFRSIFLAGxxxxxx.cnf
Lister le contenu des fichiers de configuration d’environnements définis pour le SOCLE FICHIER.
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