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Objet : 

L'objet du présent document est la spécification du package de MQM pour le Socle Technique Etendu 2008.

Domaine d’application :

Ce document s’adresse essentiellement aux :

· Administrateurs de système

Justification / résultats attendus :

Spécification de package
Mise en œuvre :

Le propriétaire est responsable de la mise en œuvre de ce document.

Modifications par rapport à l’existant :

(Création
( Annule et remplace : 
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1. Introduction

1.1. Objet du document
L’objet du présent document est de spécifier :
· Les caractéristiques des packages HP-UX (PA-RISC et IA64), Solaris 10 et AIX 5.3 de MQSeries
· Les caractéristiques des packages HP-UX (PA-RISC et IA64), Solaris 10 et AIX 5.3 des scripts SFRSI pour MQSeries

Si il n’y a pas de précisions, les données indiquées concernent à la fois HP-UX (PA-RISC et IA64), Solaris 10 et AIX 5.3
2. Package SFRSIMQM
2.1. Principe et contenu
2.1.1. Contenu
	Produit
	WebSphere MQSeries

	Version
	6.0.0.0 + Fix Pack 60.2.2 

	Nom du package MQ Server Solaris 10
	SFRSIMQM6000
SFRSIMQM6FP6022

	Nom du package MQ Client sur Solaris 10
	SFRSIMQC6022

	Nom du package MQ Server HP-UX 11.11 (PA-RISC)
	???

	Nom du package MQ Server HP-UX 11.23 (IA64)
	SFRSIMQM6000
SFRSIMQM6FP6022

	Nom du package MQ Client HP-UX 11.23 (IA64)
	SFRSIMQC6022

	Nom du package MQ Server AIX 5.3
	SFRSIMQM6000
SFRSIMQM6FP6022

	Nom du package MQ Client AIX 5.3
	SFRSIMQC6022


2.1.2. Principe

2.1.2.1. Packages de pré et post installation

Le package de MQSeries étant fournie par IBM, ce package ne doit pas être modifié. Afin de permettre l’exécution d’action en pré installation et en post installation, deux packages supplémentaire sont créés. Ces deux packages sont :
· MQMPREINSTALL qui contient les scripts de vérification et de pré installation pour MQSeries dans le contexte SFRSI

· MQMPOSTINSTALL qui contient les scripts de configuration et de post installation pour MQSeries dans le contexte SFRSI
2.1.2.2. Package du patch MQSeries
Le niveau de la version pour MQSeries est lié à l’installation du patch 6.0.2.2. Ce patch est fourni par IBM et ne doit pas être modifié. Il est installé immédiatement après l’installation de la version nominale de MQSeries qui est la version 6.0.0.0.
2.1.2.3. Bundle des packages pour Mqseries
La notion de bundle est utilisée pour les packages AIX et HP-UX de MQSeries, cette notion étant absente des packages Solaris.

Le bundle SFRSIMQ (AIX et HP-UX) contient :

· Le package MQMPREINSTALL
· Le package original mqm

· Le package MQMPOSTINSTALL
· Le package de scripts SFR pour MQSeries
2.1.2.4. Packages Mqseries Client (SFRSIMQC6022)
Concernant les packages «MQ client » , les prés requis suivants ne sont pas considérés :

· Les paramètres noyau
· L’utilisation du package SFRSIMQMSCRIPTS
· La présence du package de flag d’environnement

· La présence du répertoire /catalog
· La modification des fichiers système

2.2. Pré requis d’installation
2.2.1. Patches OS
Les patches du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

· HP-UX 11.23 (IA64) : 
· Solaris 10 (64 bit) : 
· AIX 5.3 : 
· Solaris 8 (64 bit) avec les patches suivant :
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· HP-UX 11i V1 (64 bit) :
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2.2.2. Paramètres noyau
Les paramètres noyau MINIMUM du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

· Solaris 10 (64 bit) : 
projadd –c “WebSphere MQ Setting” \

        -K ‘process.max-file-descriptor=(basic,32000,deny)’ \

        -K ‘project.max-shm-memory=(priv,4GB,deny)’ \
        -K ‘project.max-shm-ids=(priv,2048,deny)’ \

        -K ‘project.max-sem-ids=(priv,2048,deny)’ group.mqm

· HP-UX 11.23 (IA64) : 
	shmmax
	536870912

	shmseg
	1024

	shmmni
	1024

	shmem
	1

	sema
	1

	semaem
	16384

	semvmx
	32767

	semmns
	16384

	semmni
	1024 (semmni < semmns)

	semmap
	1026 (semmni +2)

	semmnu
	16384

	semume
	256

	msgmni
	50

	msgtql
	256

	msgmap
	258 (msgtql +2)

	msgmax
	4096

	msgmnb
	4096

	msgssz
	8

	msgseg
	1024

	maxusers
	32

	max_thread_proc
	66

	maxfiles
	10000

	maxfiles_lim
	10000

	nfile
	10000


Maxdsiz

1073741824 (octets)

maxdsiz_64bit

1073741824 (octets)
maxssiz

8388608 (octets)

maxssiz_64bit

8388608 (octets)
· AIX 5.3 : 
	Maxuproc
	2000

	Nofile
	10000


ulimit –d unlimited

ulimit –s unlimited
2.2.3. Dépendances

La dépendance requise pour l’installation du produit est la présence d’un des package de flag d’environnement :

· SFRSIBFRECRDF
· SFRSIBFRECLBM
· SFRSIBFPACKREN
· SFRSIBFPACKACH1
· SFRSIBFPRDACH1

· SFRSIBFPRDACH2

· SFRSIBfPRDACH3

· SFRSIBfPRDMZACH1

· SFRSIBfPRDMZACH2

· SFRSIBfPRDMZACH3

2.3. Caractéristiques d’installation

2.3.1. Utilisateur et groupe
L’utilisateur et le groupe d’utilisateur spécifiques pour installer le package sont :

	Utilisateur
	Groupe

	root
	sys


L’utilisateur et le groupe d’utilisateur spécifiques pour exécuter le produit sont :

	Utilisateur (UID)
	Groupe (GID)

	 mqm (214)
	mqm (214)

	Root
	mqm (214)


Avec comme home directory : /users/mqm
2.3.2. Répertoires d’installation

Les répertoires suivant sont obligatoirement des systèmes de fichiers (points de montage) :
· /product/mqm (2GO)
· /varsoft/mqm (1GO)
· /catalog/mqm (2GO)
Les chemins absolus des répertoires d’installation du produit sont les suivant :
· /var/mqm

· /product/mqm

· /varsoft/mqm

· /catalog/mqm

· /users/mqm

Les liens suivant sont ajoutés :
· /opt/mqm/       ->/product/mqm/moteur (pour Solaris et HP)
· /usr/mqm/       ->/product/mqm/moteur (pour AIX)

· /var/mqm/errors           -> /varsoft/mqm/errors
· /var/mqm/trace           -> /varsoft/mqm/trace

· /var/mqm/log              -> /catalog/mqm/log

· /var/mqm/qmgrs            -> /catalog/mqm/qmgrs

· /product/mqm/admin/histo - > /varsoft/mqm/admin/histo

· /product/mqm/admin/log    -> /varsoft/mqm/admin/log

Les droits des répertoires, fichiers et liens installés sont ceux existant dans l’arborescence source constituant le package.
Droits  775 sur : /product/mqm  /var/mqm  /opt/mqm (resp /usr/mqm)  /catalog/mqm  /varsoft/mqm

2.3.3. Fichiers systèmes

La modification des fichiers systèmes /etc/services et /etc/inetd.conf utilise la variable donnée par le package de flag d’environnement.
Les ports et le repère pour l’environnement sont déclinés de la manière suivante :

	Package flag d’environnement
	X
	YYYY

	SFRSIBFRECRDF (ex-INT)
	I
	1417, 1418, 1419 non utilisé

	SFRSIBFRECLBM (ex-INT)
	I
	1417, 1418, 1419 non utilisé

	SFRSIBFDEV
	D
	1423 à 1429 non utilisé

	SFRSIBFPACKREN
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBFPACKACH1
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBFPRDACH1
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBFPRDACH2
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBfPRDACH3
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBfPRDMZACH1
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBfPRDMZACH2
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé

	SFRSIBfPRDMZACH3
	P
	1414, 1415, 1416 non utilisé


Le fichier /etc/services est modifié lors de l’installation. Les lignes suivantes sont ajoutées :
MQSeriesX1  YYYY/tcp      # MQSERIES

Le fichier /etc/inetd.conf est modifié lors de l’installation. Les lignes suivantes sont ajoutées :

MQSeriesX1 stream tcp nowait mqm /opt/mqm/bin/amqcrsta amqcrsta -m <NOM MACHINE>.X1
2.4. Configuration d’installation Package MQMPREINSTALL
2.4.1. Actions de vérification

· Vérification de la présence du flag d’environnement (et donc du package flag d’environnement)
· Vérification des paramètres noyau minimum

· Vérification de l’espace disponible dans le répertoire /catalog/mqm
· Vérification de l’existence de l’utilisateur mqm et de son UID

· Vérification de l’existence du groupe mqm et de son GID

· Vérification de l’activité d’E-Trust (processus seos) => Arrêt de l’installation si E-Trust actif

· Vérification des systèmes de fichiers => Arrêt de l’installation si un de ceux-ci n’est pas un système de fichier ou n’est pas monté :
· /product/mqm

· /varsoft/mqm

· /catalog/mqm

· /users

2.4.2. Actions de pré installation

· Création de l’utilisateur mqm si celui-ci n’existe pas (crée implicitement le répertoire /users/mqm)
· Création du groupe mqm si celui-ci n’existe pas

2.4.3. Actions d’installation

Ajout dans /users/mqm/.profile du contenu suivant :

PATH=$PATH:/opt/mqm/samp/bin:/opt/mqm/bin:.

export PATH

set –o vi

stty erase ^H

# Variables autosys

MQM_TOOLS=/product/mqm/admin/scripts

export MQM_TOOLS

# Variables Ctrl M

ADMSCR=/product/mqm/admin/scripts

export ADMSCR

Création des répertoires :
· /product/mqm/moteur

· /product/mqm/admin
· /varsoft/mqm/errors

· /varsoft/mqm/trace

· /varsoft/mqm/admin/histo

· /varsoft/mqm/admin/log
· /catalog/mqm/log

· /catalog/mqm/qmgrs
Création des liens suivant :
· /var/mqm/trace           -> /varsoft/mqm/trace
· /var/mqm/errors           -> /varsoft/mqm/errors

· /var/mqm/log              -> /catalog/mqm/log

· /var/mqm/qmgrs            -> /catalog/mqm/qmgrs
· /usr/mqm       -> /product/mqm/moteur (/usr/mqm pour AIX)
· /opt/mqm       -> /product/mqm/moteur (/opt/mqm pour Solaris et HP)

· /product/mqm/admin/histo - > /varsoft/mqm/admin/histo

· /product/mqm/admin/log    -> /varsoft/mqm/admin/log

2.4.4. Actions de post installation

2.4.4.1. HP-UX (PA-RISC & IA64)

Ajout de l’utilisateur mqm dans /usr/lib/cron/cron.allow.

2.4.4.2. AIX 5.3

Ajout de l’utilisateur mqm dans /usr/lib/cron/cron.allow.

2.4.4.3. Solaris 10
Ajout de l’utilisateur mqm dans /etc/cron.d/cron.allow.

2.5. Configuration d’installation Package original mqm
2.5.1. Actions de vérification et de pré installation réalisées par le package original MQSeries
· Vérification de la présence de l’utilisateur mqm

· Vérification des systèmes de fichier /opt (/usr pour AIX ) et /var

2.5.2. Actions d’installation réalisées par le package original MQSeries
L’installation est réalisée par le package standard de MQSeries. Le package standard (mqm) d’IBM n’est pas modifié.
L’installation originale crée les répertoires :
· /opt/mqm (/usr/mqm pour AIX)
· /var/mqm

2.5.3. Actions de post installation réalisées par le package original MQSeries
N/A
2.6. Configuration d’installation Package MQMPOSTINSTALL
2.6.1. Actions de vérification

Aucune
2.6.2. Actions de pré installation
Aucune
2.6.3. Actions d’installation

Aucune
2.6.4. Actions de post installation
Le fichier /etc/services est modifié lors de l’installation. Les lignes suivantes sont ajoutées :

MQSeriesX1  YYYY/tcp      # MQSERIES

Le fichier /etc/inetd.conf est modifié lors de l’installation. Les lignes suivantes sont ajoutées :

MQSeriesX1 stream tcp nowait mqm /opt/mqm/bin/amqcrsta amqcrsta -m <NOM MACHINE>.X1
Modification  du fichier /var/mqm/mqs.ini : 

Log:

   LogPrimaryFiles=12

   LogSecondaryFiles=8

   LogFilePages=1024

   LogType=LINEAR

Channels:

   MaxChannels=150

   MaxActiveChannels=150
TCP:

   KeepAlive=Yes
2.7. Configuration de désinstallation

La désinstallation ne prévoit pas de :

· Supprimer l’utilisateur mqm et le groupe mqm

· Supprimer les paramètres noyau

· Supprimer les entrées dans les fichiers d’autorisation du cron

· Supprimer les systèmes de fichiers : /product/mqm, /varsoft/mqm et /catalog/mqm
2.7.1. Actions de vérification de désinstallation réalisées par le package original MQSeries
Vérification de l’activité de MQM (Queues actives)
2.7.2. Actions de pré désinstallation réalisées par le package original MQSeries
N/A
2.7.3. Actions de désinstallation réalisées par le package original MQSeries
La désinstallation est réalisée par le package standard de MQSeries qui n’est pas modifié.
2.7.4. Actions de post désinstallation réalisées par le package original MQSeries
Suppression par le package des répertoires présents dans les systèmes de fichiers suivant qui ne sont pas supprimés par la désinstallation standard de MQSeries :
· /product/mqm

· /varsoft/mqm

· /catalog/mqm

Les lignes suivantes sont supprimées du fichier /etc/services :
MQSeriesX1  YYYY/tcp      #MQSERIES

Les lignes suivantes sont supprimées du fichier /etc/inetd.conf : 

MQSeriesX1 stream tcp nowait mqm /opt/mqm/bin/amqcrsta amqcrsta -m <NOM MACHINE>.X1
3. Package SFRSIMQMSCRIPTS
3.1. Le contenu

	Produit
	Script SFRSI pour MQSeries

	Version
	1.0

	Nom du package
	SFRSIMQMSCRIPTS


3.2. Pré requis d’installation

3.2.1. Patches OS

Les patches du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

	HP-UX
	N/A

	Solaris 10
	N/A

	AIX 5.3
	N/A


3.2.2. Paramètres noyau

Les paramètres noyau du système d’exploitation requis pour l’installation du produit sont :

	HPUX
	N/A

	Solaris 10
	N/A

	AIX 5.3
	N/A


3.2.3. Dépendances

Le package SFRSIMQM doit être présent pour permettre l’installation du package SFRSIMQMSCRIPTS.

3.3. Caractéristiques d’installation

3.3.1. Utilisateur et groupe

L’utilisateur et le groupe d’utilisateur spécifiques pour installer le package sont :

	Utilisateur
	Groupe

	root
	sys


L’utilisateur et le groupe d’utilisateur spécifiques pour exécuter le produit sont :

	Utilisateur (UID)
	Groupe (GID)

	 mqm (214)
	mqm (214)


3.3.2. Répertoires d’installation

Les chemins absolus des répertoires d’installation du package sont les suivant :

· /product/mqm/admin/scripts
· /product/mqm/admin/scripts/projets

· /varsoft/mqm/admin/config
· /var/mqm/exits
· /var/mqm/exits64

Les droits des répertoires, fichiers et liens déposées par le package sont ceux existant dans l’arborescence source constituant le package.

3.4. Configuration d’installation

3.4.1. Actions de vérification

Vérification de la présence du package SFRSIMQM garant des prés requis nécessaires au package SFRSIMQMSCRIPTS
3.4.2. Actions de pré installation

Aucune
3.4.3. Actions d’installation

Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/scripts des fichiers :

	Fichiers
	Description
	Checksum
	Block

count
	Ordonnancement

	ConfColMqm.ksh
	Script de relevé de configuration de l'application MQ Series
	1960726927
	5169
	

	QmgrCheck.ksh
	Test de connexion
	4218761290
	3641
	

	QmgrCleanStrlogs.ksh
	Nettoyage des logs
	1392194047
	3109
	

	QmgrClean_Share_mem.ksh
	Liberation des IPCS
	2157704920
	2558
	

	QmgrCleanlogs.ksh
	Nettoyage des log de reprises de Websphere MQ
	659582726
	3907
	

	QmgrExportConf.ksh
	Exportation de la structure du QMGR
	3950955940
	3907
	

	QmgrImportConf.ksh
	Mise à jour de la structure d’un QMGR
	3275546866
	3260
	

	QmgrListe.ksh
	Affiche la liste des files et le nombre de messages en attente
	3867660259
	2935
	

	QmgrQueueClean.ksh
	Vide le contenu d'une file locale
	4216711184
	3004
	

	QmgrStart.ksh
	Démarrage d’un QMGR
	3716968597
	3894
	

	QmgrStop.ksh
	Arrêt d’un QMGR
	1259892093
	3591
	

	logmanager
	Gestion des logs MQ
	1676376571
	16948
	

	mqPurgeLogs.ksh
	Ce script sert à compresser ou à purger les logs inutiles de MQSeries.

Les fichiers de trace AMQERR0x.LOG sont analysés afin de déterminer les logs a traiter
	?
	11563
	

	mqarretforce.ksh
	Destruction des IPC en cas d'arrêt incorrect de MQSERIES
	1877377335
	7620
	

	mqcheck.ksh
	Test la présence d'un ou plusieurs Queue Manager
	1394721271
	6984
	

	mqlist.ksh
	Affiche les files de messages utilisées par le QM
	?
	5945
	

	mqm.ksh
	Script de start/stop de qmgr compatible avec AUTOSYS
	227059066
	1681
	

	mqmrc.ksh
	Démarrer/Arrêter MQSeries
	2519762217
	8853
	

	mqsaveimg.ksh
	Sauvegarde des objets MQSeries
	4208321709
	7855
	

	mqsaveqmgr.ksh
	Sauvegarde de la configuration du Queue Manager
	3202167601
	9366
	


Dépose par le package dans le répertoire : /users/mqm du fichier :

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	mqs_gen
	Mise à jour des variables d'environnement MQS
	2656738138
	4447


Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/config du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	mqmtools.cfg
	Environnement pour les scripts MQSeries
	2321531057
	2691


3.4.3.1. Solaris 10
Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/bin : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	Saveqmgr
	Sauvegarde des queues
	???
	153084


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits64 du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


3.4.3.2. AIX 5.3

Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/bin : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	Saveqmgr
	Sauvegarde des queues
	???
	179213


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits des fichiers : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK
	Exits BBA
	
	3199

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	
	3221


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits64 des fichiers : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK
	Exits BBA
	
	3801

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	
	3821


3.4.3.3. HP-UX (IA64)
Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/bin : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	Saveqmgr
	Sauvegarde des queues
	???
	???


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits64 du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


3.4.3.4. HP-UX (PA-RISC)
Dépose par le package dans le répertoire /product/mqm/admin/bin : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	Saveqmgr
	Sauvegarde des queues
	???
	172032


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


Dépose par le package dans le répertoire /var/mqm/exits64 du fichier : 

	Fichier
	Description
	checksum
	Block count

	AJBBFUNK_r
	Exits BBA
	???
	???


3.4.4. Actions de post installation

3.4.4.1. Tous OS
Copie de /product/mqm/admin/config/mqs_gen dans /users/mqm
Complément au .profile de l’utilisateur mqm :

# Initialisation de l'environnement mqm

. ${HOME}/mqs_gen

Note : Le .profile de l’utilisateur mqm contient déjà :

PATH=$PATH:/opt/mqm/samp/bin:/opt/mqm/bin:.

export PATH

set –o vi

stty erase ^H

# Variables autosys

MQM_TOOLS=/product/mqm/admin/scripts

export MQM_TOOLS

# Variables Ctrl M

ADMSCR=/product/mqm/admin/scripts

export ADMSCR

3.4.4.2. Solaris 10
· Se positionner dans /product/mqm/admin/bin
· Cp –p  saveqmgr.solaris  saveqmgr
· Cp –p  AJBBFUNK.solaris?  /var/mqm/exits/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.solaris?32  /var/mqm/exits/AJBBFUNK_r
· Cp –p  AJBBFUNK.solaris?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.solaris?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK_r
3.4.4.3. AIX 5.3

· Se positionner dans /product/mqm/admin/bin
· Cp –p  saveqmgr.aix  saveqmgr
· Cp –p  AJBBFUNK.aix32  /var/mqm/exits/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.aix32  /var/mqm/exits/AJBBFUNK_r
· Cp –p  AJBBFUNK.aix64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.aix64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK_r
3.4.4.4. HP-UX (IA64)
· Se positionner dans /product/mqm/admin/bin
· Cp –p  saveqmgr.hpIt??  saveqmgr
c
· Cp –p  AJBBFUNK.hpIt?  /var/mqm/exits/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.hpIt?32  /var/mqm/exits/AJBBFUNK_r
· Cp –p  AJBBFUNK.hpIt?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.hpIt?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK_r
3.4.4.5. HP-UX (PA RISC)
· Se positionner dans /product/mqm/admin/bin
· Cp –p  saveqmgr.hp  saveqmgr
· Cp –p  AJBBFUNK.hp?  /var/mqm/exits/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.hp?32  /var/mqm/exits/AJBBFUNK_r
· Cp –p  AJBBFUNK.hp?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK
· Cp –p  AJBBFUNK_r.hp?64  /var/mqm/exits64/AJBBFUNK_r
3.5. Configuration de désinstallation

La désinstallation ne prévoit pas de :

· Supprimer le fichier : /users/mqm/mqs_gen qui est appelé dans le .profile de l’utilisateur mqm
3.5.1. Actions de vérification

Aucune
3.5.2. Actions de pré désinstallation

Aucune

3.5.3. Actions de désinstallation

3.5.3.1. HP-UX

Suppression du fichier : /var/mqm/exits/AJBBFUNK_r
3.5.3.2. Solaris 8

Suppression du fichier : /var/mqm/exits/AJBBFUNK
3.5.4. Actions de post désinstallation

Suppression des répertoires :

· /product/mqm/admin/scripts
· /product/mqm/admin/config

· /varsoft/mqm/admin/config
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