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1 Préparation de l’intervention

1.1 sauvegarder le système

voir procédure MMI-SRV-SAUVSYS.doc

\\Mataveacli\BT_SYSTEMES\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\DIVERS\MMI-SRV-SAUVSYS.doc

X:\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\DIVERS\MMI-SRV-SAUVSYS.doc
Ou annexe 1 :  sauvegardes système
En plus, on récupère les informations suivantes :

	[root@nsvifcon:/] netstat -rnv
IRE Table: IPv4

  Destination             Mask           Gateway          Device Mxfrg  Rtt  Ref Flg  Out  In/Fwd

-------------------- --------------- -------------------- ------ ----- ----- --- --- ----- ------

164.17.51.107        255.255.255.255 10.42.208.1                  1500*    0   1 UGH      0     0

164.17.46.41         255.255.255.255 10.42.208.1                  1500*    0   1 UGH    143     0

164.17.41.47         255.255.255.255 10.42.208.1                  1500*    0   1 UGH      0     0

164.17.42.136        255.255.255.255 10.42.208.1                  1500*    0   1 UGH      0     0

164.17.42.135        255.255.255.255 10.42.208.1                  1500*    0   1 UGH      0     0

10.42.66.0           255.255.254.0   10.42.67.99          bge1    1500*    0   1 U      290     0

10.42.144.0          255.255.240.0   10.42.145.199        bge0    1500*    0   1 U      345     0

10.42.208.0          255.255.240.0   10.42.209.199        bge2    1500*    0   1 U     1528     0

10.42.192.0          255.255.192.0   10.42.208.1                  1500*    0   1 UG     583     0

10.43.192.0          255.255.192.0   10.42.208.1                  1500*    0   1 UG     466     0

10.40.192.0          255.255.192.0   10.42.208.1                  1500*    0   1 UG       0     0

10.30.192.0          255.255.192.0   10.42.208.1                  1500*    0   1 UG       0     0

224.0.0.0            240.0.0.0       10.42.67.99          bge1    1500*    0   1 U        0     0

default              0.0.0.0         10.42.66.1                   1500*    0   1 UG    2098     0

127.0.0.1            255.255.255.255 127.0.0.1            lo0     8232*    0  17 UH   30316     0




	[root@nsvifcon:/] ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

        inet 127.0.0.1 netmask ff000000

bge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

        inet 10.42.145.199 netmask fffff000 broadcast 10.42.159.255

        ether 0:14:4f:38:b4:9

bge1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

        inet 10.42.67.99 netmask fffffe00 broadcast 10.42.67.255

        ether 0:14:4f:38:b4:a

bge2: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4

        inet 10.42.209.199 netmask fffff000 broadcast 10.42.223.255

        ether 0:14:4f:38:b4:b




	[root@nsvifcon:/] df -k


	[root@nsvifcon:/] vxdisk list
DEVICE       TYPE            DISK         GROUP        STATUS

c0t0d0s2     auto:sliced     rootdisk     rootdg       online

c0t1d0s2     auto:sliced     rootmir      rootdg       online

c2t9d0s2     auto:cdsdisk    datadg-01    datadg       online

c2t9d1s2     auto:cdsdisk    datadg-02    datadg       online

c2t9d2s2     auto:cdsdisk    proddg-01    proddg       online

c2t9d3s2     auto:cdsdisk    proddg-02    proddg       online

c2t9d4s2     auto:none       -            -            online invalid

c2t9d240s2   auto            -            -            error





De sorte qu’après intervention, on puisse vérifier que l’on se retrouve dans un état identique à l’état initial.

1.2 Générer un explorer

Aller dans /opt/SUNWexplo/bin

Lancer ./explorer
Attendre la fin de l’explorer et le rapatrier sur un autre serveur

1.3 Vérification du mirroring des disques système

	[root@nsvifcon:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c0t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmir      c0t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-01   rootvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  swapvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-02   swapvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  var          gen          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  var-01       ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-03   var-02       ENABLED  16780224 0        -        -       -



Ici, le mirroring du système est OK
Cas où le mirroring n’est pas bon :

	[root@su0126:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c1t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmirr     c1t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  crash        fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl crash-01     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  crash-01     ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl crash-02     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-04  crash-02     ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-B0  rootvol-01   ENABLED  1        0        -        -       Block0

sd rootdisk-02  rootvol-01   ENABLED  8395199  1        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-01  rootvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  swapvol-01   ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-02  swapvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  var          fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-04  var-01       ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-03  var-02       ENABLED  8395200  0        -        -       -


Dans ce cas on applique la procédure ‘Steria-Solaris-volume manager.doc’ 

\\Mataveacli\BT_SYSTEMES\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\SUN\Steria-Solaris-volume manager.doc

X:\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\SUN\Steria-Solaris-volume manager.doc
Ou Annexe 2 : mirroring KO

1.4 Machine Etrustée ou non

Déterminer si la machine est Etrustée :

	[root@nsvifcon:/] ps -edf |grep seos

    root  4766  1483  0 09:55:27 console  0:00 grep seos
[root@nsvifcon:/] pkginfo |grep -i etrust
application CSItrust                         eTrust pour Cegetel 5.1.1




Donc Etrust est installé et même s’il n’est pas actif, il faut alors suivre la procédure ‘Do_eAC_patch systeme_bundle.doc’ 

\\Mataveacli\BT_SYSTEMES\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\SUN\Do_eAC_patch systeme_bundle.doc

X:\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\DIVERS\Do_eAC_patch systeme_bundle.doc

[image: image1.wmf]eAC_Uninstall.tar


1.5 Déposer les patches système sur le serveur

Il faut déposer les patches (fichier zippé) dans un répertoire qui n’est pas purgé lors du reboot du serveur, par exemple créer un répertoire /var/crash/patches. Dézipper les patches (unzip).
1.6 Vérifications système

ATTENTION : parfois, les patches kernel requièrent une mise à jour de la version de l’OBP. Pour vérifier cela, il faut se connecter sur le sunsolve, aller dans la rubrique patch finder et faire une recherche sur le patch kernel à installer. Il sera indiqué dans les pré-requis s’il faut upgrader la version de l’OBP ou pas. Si l’upgrade est recommandée et qu’elle n’est pas faite, le serveur ne redémarrera pas.

Savoir sur quel disque a démarré le serveur :

	[root@nsvifcon:/tmp/slash] prtconf -pv |grep -i bootpath
        bootpath:  '/pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a'



Noter les noms et chemins des disques systèmes afin de pouvoir les indiquer au boot
	[root@nsvifcon:/tmp/slash] format
Searching for disks...Jul 18 00:35:35 nsvifcon scsi: WARNING: /pci@1e,600000/lpfc@3/sd@9,f0 (sd1380):

done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:

       0. c0t0d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>

          /pci@1c,600000/scsi@2/sd@0,0

       1. c0t1d0 <HITACHI-HUS10733ASUN72G-PA05 cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>

          /pci@1c,600000/scsi@2/sd@1,0




Noter les noms et alias des disques sous l’OBP :
	[root@nsvifcon:/tmp/slash] eeprom|grep  alias
nvramrc=devalias vx-rootmir /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

devalias vx-rootdisk /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a




Mettre à jour cette liste sous l’OBP si les informations sont érronées 

2 Coupure du miroir système

2.1 2-1 Coupure du miroir

Etat initial :

	[root@nsvifcon:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c0t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmir      c0t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-01   rootvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  swapvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-02   swapvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  var          gen          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  var-01       ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-03   var-02       ENABLED  16780224 0        -        -       -




On détache les plexes du disque miroir puis on les dissocie
	[root@nsvifcon:/] vxplex –g rootdg -o rm dis crash-02 rootvol-02 swapvol-02 var-02
[root@nsvifcon:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c0t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmir      c0t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  swapvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  var          gen          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  var-01       ENABLED  16780224 0        -        -       -




On retire le disque miroir du groupe rootdg :
	[root@nsvifcon:/] vxdg -g rootdg rmdisk rootmir
[root@nsvifcon:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c0t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  swapvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  var          gen          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  var-01       ENABLED  16780224 0        -        -       -




2.2 configurer disque miroir pour pouvoir booter dessus en désencapsulé :
Edition de /etc/vfstab
Monter la racine du disque miroir dans un répertoire temporaire :

	# mount /dev/dsk/c0t1d0s0  /tmp/slash


Faire une copie de sauvegarde de la vfstab :
	# cp –p /tmp/slash/etc/vfstab /tmp/slash/etc/vfstab.aaammjj


Préparer la vffstab pour le reboot en désencapsulé :

	# vi /tmp/slash/etc/vfstab
"/etc/vfstab" 44 lines, 4064 characters

Remplacer les entrées des volumes du DG bootdg par les slices Solaris correspondantes : 

/dev/vx/dsk/bootdg /dev/vx/rdsk/bootdg -> /dev/dsk/c0t1d0s0 /dev/rdsk/c0t1d0s0 

Pour savoir quels slices correspondent à quels volumes :
[root@su0645:/] format c1t1d0
format> ver

Primary label contents:

Volume name = <        >

ascii name  = <SUN36G cyl 24620 alt 2 hd 27 sec 107>

pcyl        = 24622

ncyl        = 24620

acyl        =    2

nhead       =   27

nsect       =  107

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

  0       root    wm       1 -  2904        4.00GB    (2904/0/0)   8389656

  1       swap    wu    7644 - 10547        4.00GB    (2904/0/0)   8389656

  2     backup    wu       0 - 24619       33.92GB    (24620/0/0) 71127180

  3          -    wu       0 -     0        1.41MB    (1/0/0)         2889

  4          -    wu       1 - 24619       33.91GB    (24619/0/0) 71124291

  5 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)            0

  6        var    wm   12000 - 14903        4.00GB    (2904/0/0)   8389656

  7 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)            0


Idem pour /swap et /var et autres FS système présents sur le serveur
Exemple du contenu de la vfstab sans VM :
	[su0260@root:/] vi /etc/vfstabsansvm
"/etc/vfstabsansvm" 15 lines, 628 characters

#device         device          mount           FS      fsck    mount   mount

#to mount       to fsck         point           type    pass    at boot options

#

fd      -       /dev/fd fd      -       no      -

/proc   -       /proc   proc    -       no      -

/dev/dsk/c1t0d0s1       -       -       swap    -       no      nologging

/dev/dsk/c1t0d0s0       /dev/rdsk/c1t0d0s0      /       ufs     1       no      nologging

/dev/dsk/c1t0d0s5       /dev/rdsk/c1t0d0s5      /var    ufs     1       no      nologging

/devices        -       /devices        devfs   -       no      -

ctfs    -       /system/contract        ctfs    -       no      -

objfs   -       /system/object  objfs   -       no      -

swap    -       /tmp    tmpfs   -       yes     -

#NOTE: volume rootvol () encapsulated partition c0t0d0s0

#NOTE: volume swapvol () encapsulated partition c0t0d0s1

#NOTE: volume var () encapsulated partition c0t0d0s3



Edition de /etc/system
Faire une copie de sauvegarde du fichier /etc/system :
	# cp –p /tmp/slash/etc/system /tmp/slash/etc/system.aaammjj


	# vi /tmp/slash/etc/system
"/etc/system" 136 lines, 3757 characters

Supprimer les lignes suivantes : 

forceload: drv/vxdmp

forceload: drv/vxio

forceload: drv/vxspec

rootdev:/pseudo/vxio@0:0
set vxio:vol_rootdev_is_volume=1 

Il peut arriver que ces lignes soient présentes plusieurs fois dans /etc/system => les enlever toutes 




Flags VM
inhiber le demarrage de VM au prochain boot :
	# touch  /tmp/slash/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db
# rm /tmp/slash/etc/vx/reconfig.d/state.d/root-done



Rendre bootable le disque miroir :

	# installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t1d0s0



2.3 reboot à blanc

Reboot à blanc pour valider le bon redémarrage du serveur
	{1} ok boot /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a


2.4 reboot sur disque miroir pour validation

Reboot sur disque miroir pour valider que la désencapsulation est OK et que le retour arrière sera possible
	{1} ok boot -s /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a


2.5 reboot en single sur disque primaire

Reboot en single sur disque primaire pour commencer l’installation des patches

	{1} ok boot -s /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a


3 Installation des patches

Se placer dans le répertoire où les patches ont été dézippés
Lancer l’install_cluster :

	# ./install_cluster


(L’installation des patches dure environ une heure)

Après l’installation des patches faire un reboot –r
	{1} ok boot -r /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a


Une fois le serveur redémarré, vérifier que la configuration est identique à celle de départ.
Laisser le serveur tourner ainsi le temps de valider les patches. Attendre la validation de la LS avant de refaire le miroir.
4 Reboot et réinstallation de Etrust

Voir procédure :
\\Mataveacli\BT_SYSTEMES\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\SUN\Do_eAC_patch systeme_bundle.doc

X:\Commun\MMI\PROCEDURES-DOCS\BT SRV\DIVERS\Do_eAC_patch systeme_bundle.doc
5 Retour arrière

En cas de problème au reboot et que le système ne veut plus démarrer correctement, il va falloir faire un retour arrière.
Dans ce cas, rebooter sur le disque mirroir désencapsulé et suivre a nouveau la procédure 

\\Mataveacli\BT_SYSTEMES\Commun\MMI\PROCEDURES\BT SRV\SUN\Steria-Solaris-volume manager.doc

X:\Commun\MMI\PROCEDURES\BT SRV\SUN\Steria-Solaris-volume manager.doc
6 Annexe

6.1 Sauvegardes système
Via l’intranet phenope :
Cliquer sur 
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	/DUMPS BACKUP 


Sélectionner le serveur dans la liste et cliquer sur le bouton [image: image3.png]Lancer |a sauvegarde.
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Lorsque la sauvegarde est terminée, on reçoit un mail :
De : Super-User [mailto:root@su0349adm.sfr.com] 
Envoyé : jeudi 17 juillet 2008 10:01
À : DARCHE Sandrine (ext.)
Objet : [nsvifcon] la sauvegarde du systeme dans /catalog/phenope/dumps...
... est terminee

Si ça ne fonctionne pas, on peut lancer la sauvegarde PRA :

	[su0160:root /] # crontab -l |grep -i pra

# entrees pour le PRA

00 21 * * * /product/prai/bin/prai_create_send_config.sh >/dev/null 2>&1

10 20 * * * /product/prai/bin/scan.sh >/dev/null 2>&1

00 03 02 * * /product/prai/bin/prai_create_send_image.sh >/dev/null 2>&1




Et lancer /product/prai/bin/prai_create_send_image.sh
Dernier recours : le dump manuel :

Créer un répertoire temporaire pour y mettre les sauvegarde, vérifier qu’il y ait de la place dans le FS racine 

Puis lancer la commande :

	ufsdump  0f   /montage_ufsdump/monserveur/root.ufsdump  /  1>/dev/null 2>/dev/null

ufsdump 0f /montage_ufsdump/ monserveur /var.ufsdump /var 1>/dev/null 2>/dev/null


Rapatrier ces sauvegardes sur un autre serveur
6.2 Mirroring KO
	[root@su0126:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c1t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmirr     c1t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  crash        fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl crash-01     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  crash-01     ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl crash-02     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-04  crash-02     ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-B0  rootvol-01   ENABLED  1        0        -        -       Block0

sd rootdisk-02  rootvol-01   ENABLED  8395199  1        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-01  rootvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  swapvol-01   ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-02  swapvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  var          fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-04  var-01       ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-03  var-02       ENABLED  8395200  0        -        -       -




Détacher, dissocier et supprimer les plexes du rootdisk :
	# vxplex –g rootdg -o rm dis crash-01 rootvol-01 swapvol-01 var-01       


On supprime le disque rootdisk du rootdg :
	# vxdg –g rootdg rmdisk rootdisk


On réinitialise le disque au format VM :
	# /etc/vx/bin/vxdisksetup –i c1t0d0


On réintègre le disque rootdisk au rootdg :
	# vxdg –g rootdg adddisk rootdisk=c1t0d0


Et on recrée le mirroir :

	# /usr/lib/vxvm/bin/vxrootmir rootdisk
# vxassist mirror var rootdisk &
# vxassist mirror swapvol rootdisk &
# vxassist mirror export rootdisk &



On vérifie le résultat de cette opération :
	[root@su0126:/] vxprint -g rootdg

TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c1t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmirr     c1t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  crash        fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl crash-01     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-04  crash-01     ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl crash-02     crash        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-04  crash-02     ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-01  rootvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  swapvol-01   ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-02  swapvol-02   ENABLED  8395200  0        -        -       -

v  var          fsgen        ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

pl var-01       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  var-01       ENABLED  8395200  0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  8395200  -        ACTIVE   -       -

sd rootmirr-03  var-02       ENABLED  8395200  0        -        -       -




Mise en concordance entre la conf VM et la vision au format.
	# /etc/vx/bin/vxbootsetup rootdisk


Sous VM a part la private et le cas particulier de / on n'a pas d'informations de découpe des disques et partition dans cette public. Avec l'instruction utilisée ci dessous on peut ainsi mapper le files system sur les partitions. Ainsi il sera possible de les monter même sans VM d'installé.

	# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootdisk –02 1 0x03 0x01

le 1 correspond au slice 1 qui est donc swap, le code 0x03 correspond au swap . On le trouve avec man prtvtoc et0x01 corresponds au fait que c’est non montable.

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootdisk2-02 1 0x03 0x01

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootdisk2-01 1 0x07 0x00

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootdisk-03 5 0x00 0x00 

0x00 assigned pour le 1er

0x00 mountable etc ...pour le 2eme

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootmir-02 1 0x03 0x01 ( swap du rootmir )

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootmir-03 5 0x00 0x00

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootmir2-01 0 0x07 0x00 ( /var )

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootmir2-02 1 0x03 0x01 ( swap )

# /usr/lib/vxvm/bin/vxmksdpart rootmir2-03 5 0x00 0x00 

Pour Info : 

# vxmksdpart « subdisk pour / » 
0 


0x02 0x00 
# vxmksdpart « subdisk pour swap » 
1 


0x03 0x01
# vxmksdpart « subdisk pour /opt » 
« n°partition » 
0x06 0x00
# vxmksdpart « subdisk pour /var » 
« n°partition » 
0x07 0x00
# vxmksdpart « subdisk pour /usr » 
« n°partition » 
0x04 0x00

tag description   flag description
0x00 UNASSIGNED   0x00 MOUNTABLE
0x01 BOOT         0x01 UNMOUNTABLE
0x02 ROOT         0x10 READ-ONLY 
0x03 SWAP 
0x04 USR 
0x05 BACKUP
0x06 STAND
0x07 VAR
0x08 HOME


6.3 Remirroring 
On réintègre le disque mirroir dans le rootdg
[root@su0645:/] /etc/vx/bin/vxdisksetup –i c1t1d0
[root@su0645:/] vxdg -g rootdg adddisk rootmirr=c1t1d0
Et on remiroir les volumes :

[root@su0645:/] /usr/lib/vxvm/bin/vxrootmir rootmirr
[root@su0645:/] vxassist mirror swapvol rootmirr & (vxassist -g rootdg mirror swapvol rootmir &)
[5]     7660
[root@su0645:/] vxassist mirror var rootmirr & (vxassist -g rootdg mirror swapvol rootmir &)
[7]     7666
[root@su0645:/] vxtask list                                 (permet de vérifier l’avancement du mirroring)

TASKID  PTID TYPE/STATE    PCT   PROGRESS

   188           ATCOPY/R 01.78% 0/8389656/149048 PLXATT swapvol swapvol-02

   190           ATCOPY/R 00.79% 0/8389656/66464 PLXATT var var-02
[root@nsvifcon:/] vxprint -g rootdg
TY NAME         ASSOC        KSTATE   LENGTH   PLOFFS   STATE    TUTIL0  PUTIL0

dg rootdg       rootdg       -        -        -        -        -       -

dm rootdisk     c0t0d0s2     -        143328960 -       -        -       -

dm rootmir      c0t1d0s2     -        143328960 -       -        -       -

v  rootvol      root         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-01  rootvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootmir-01   rootvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  swapvol      swap         ENABLED  16780224 -        ACTIVE   ATT1    -

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-02  swapvol-01   ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  16780224 -        TEMPRMSD ATT     -

sd rootmir-02   swapvol-02   ENABLED  16780224 0        -        -       -

v  var          gen          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   ATT1    -

pl var-01       var          ENABLED  16780224 -        ACTIVE   -       -

sd rootdisk-03  var-01       ENABLED  16780224 0        -        -       -

pl var-02       var          ENABLED  16780224 -        TEMPRMSD ATT     -

sd rootmir-03   var-02       ENABLED  16780224 0        -        -       -
[root@su0645:/] /etc/vx/bin/vxbootsetup rootmirr
6.4 Retour arrière avec boot sur disque désencapsulé

Au cas où le serveur ne redémarre plus correctement après le passage des patches, il est possible de faire un retour arrière en redémarrant sur le disque mirroir que nous avions mis de côté.

Comme nous avions inhibé le démarrage de Véritas, le lancer manuellement :
# cd /etc/vx/reconfig.d/state.d 

# rm install-db 

# rm root-done (s’il existe) 

# vxiod set 10
# vxconfigd 

Pour réencapsuler : 
# vxdiskadm 
-> option 2 : Encapsulate one or more disks
spécifier le disque à encapsuler + le disk group rootdg 

et reproduire la procédure de mirroring

ATTENTION : ne pas oublier de remettre la vfstab au format VM avant de redémarrer le serveur !!!
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