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1. Introduction

Le but de ce document est de présenter les différents éléments d'une restauration système sous Solaris. Le style de document est volontairement peu littéraire. Il se veut plus dans l'esprit de « prise de note », permettant ainsi un usage au quotidien plus aisé. Ce document n’est pas exhaustif et devra évoluer dans le temps.

2.   Les differentes sauvegardes
2.1  sur le serveur phenople2 :

Vous pouvez sauver les serveurs se trouvant sur le site de Acheres 2 via l’interface web de phenople2/su349
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2.2  via le PRA

Sur les serveurs critiques il existe un mécanisme de dump afin de permettre la reprise sur activité depuis un autre site. Ce mécanisme de PRA est lancé depuis le serveur dans la crontab.
Les dumps sont déposés sur trois serveurs tampon :

Zone APP : serveur tampon su0354

Zone DMZ : serveur tampon su0427

Zone achere1 : serveur tampon su1131

Emplacement, par exemple sur le serveur technique AIX su1131 pour la sauvegarde du  serveur barbadine:
[root@su1131: /catalog/prai/SunOS/barbadine/image
2.3 Via networker.
La plupart des serveurs critiques sont sauvegardé depuis networker. Il n’est pas recommandé de restaurer un serveur via cette méthode. En effet il est nécessaire d’installer un système complet sur un disque (par exemple rootdisk)  afin de pouvoir descendre l’applicatif networker. Ce permettra ensuite de descendre la sauvegarde sur l’autre disque (par exemple rootmirroir). 

La restauration devra se faire par l’équipe Sauvegarde et stockage.
Exemple de restauration du répertoire sysload.

su0467:root:/nsr/logs # recover -s svg101-979svg1 -i Y -R pallustrissvg -c pallustrissvg
recover: Current working directory is /
recover> ls
 .envksh                         interfaces
 .lsof_pallustris                kernel
 .netscape                       lanceparal_check_all_web.html
 .profile                        lib
 .rhosts                         lost+found
 .sh_history                     mnt
 .ssh                            nohup.out
 .vmsa                           nsr
 AUTOSYS                         opt
 TT_DB                           params.txt
 bin                             platform
 catalog                         product
 crontab.save                    qla2200.conf
 crontab.tmp                     retour.list
 dev                             sbin
 devices                         users
 erreur.pallustris               uses
 etc                             usr
 export                          var
 format.dat                      varsoft
recover> cd /catalog
recover> ls
 Sysload      cft          lost+found   mqm
recover> add Sysload
/catalog/Sysload
/catalog/Sysload/histo
11 file(s) marked for recovery
recover> recover
Initiating remote recover to pallustrissvg from server svg101-979svg1, this may take a while...
recover: recover: Total estimated disk space needed for recover is 27 MB.
recover: Recovering 11 files into their original locations
recover: Requesting 11 file(s), this may take a while...
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hstevnt.dat
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hstevnt.idx
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hst.dat
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hst.idx
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hst-top.dat
recover: ./Sysload/histo/pallustris_hst-top.idx
recover: ./Sysload/histo/
recover: ./Sysload/.entity-init.16443
recover: ./Sysload/.pallustris-alert.16443
recover: ./Sysload/.save_homedir.tar.16443
recover: ./Sysload/
 

recover: Received 11 file(s) from NSR server `svg101-979svg1'
recover: Recover completion time: Mon Dec 24 14:25:13 2007
Recover completion time: Mon Dec 24 14:25:13 2007
recover>
 
Exemple 2 : restauration depuis /

# recover –s <nom de serveur de sauvegarde>     (recover –s su0467svg1)

> cd /

> add /

( on ajoute / à la restauration future)

Attention : toute l’arborescence depuis / sera descendu. Il faudra donc exclure les FS qui ne seront pas a restaurer comme les FS applicatifs) ;

> add <mnt-point>

> delete /toto


(pour exclure /toto)

> relocate <redir-mnt>

( pour relocaliser le point de montage de restauration /mnt par exemple)

> force

>recover


(lance la restauration) 
Notes : a) networker est un outil de sauvegarde/restauration plutôt orienté applicatif.

Son avantage est qu’on peut restaurer, avec networker, qu’un seul fichier.

b) si on spécifie dans networker, de sauver le FS « / », networker sauve tout ce qui est sous « / » y compris la partie applicative.

c)  une restauration complète (système etc…) d’un serveur, avec networker, oblige à réinstaller le serveur (par jumpstart …), afin enfin de pouvoir installer l’agent networker (voir figure de la procédure de restauration du serveur avec networker, page suivante). 

d) une restauration complète avec networker est très longue (temps de la réinstallation jumpstart … + temps de la restauration networker. Elle peut durer presqu’une journée ou plus). SUN recommande de sauver/restaurer avec ufsdump/ufsrestore. 
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3. rESTAURATION DU SYSTEME

3.1 Contexte

La politique de sauvegarde appliquée ordinairement autour de deux mécanismes : 

La sauvegarde des données et des applicatifs à l'aide du logiciel de sauvegarde (par exemple Networker),

La sauvegarde du système sur une cartouche indépendante, au format ufsdump 0f, incluant les binaires et les bases du logiciel de sauvegarde utilisé précédemment.

Par convention, on appelle ci-après "disques système" le(s) disque(s) qui contien(nen)t le système d'exploitation, c'est-à-dire les systèmes de fichiers dont les points de montage sont / et  /var, ainsi qu'une partition de swap dite primaire. Il s'agit des systèmes de fichiers requis, au minimum, pour faire booter le serveur.

Parmi les disques système, le disque de boot est celui qui contient la partition  /  et l'amorce (créée par installboot).

La stratégie de reconstruction complète d'un serveur qui en découle est la suivante :

· Formatage du disque de boot et restauration du système à l'aide de la commande ufsrestore, suivi de la reconstruction avec Veritas Volume Manager (VM) : du groupe de disques rootdg
, ou avec Solaris Volume Manager (SVM) : du miroir système.
3.2 Procédure de System Recovery

3.2.1 Boot net du domaine et démarrage réseau

Depuis la console de la machine, saisir :

ok boot net -s
# /etc/rc2.d/S72inetsvc start

Notes : a) on peut aussi booter à partir d’un CD Solaris : “boot cdrom –s”.
b) on peut retrouver le sous-réseau où peut se trouver le serveur de boot-jumpstart en essayant les différents chemins physiques réseau qui répondent et qui sont trouvés par la commande : ok watch-net-all

3.2.2  Création du partitionnement du disque système

Avec la commande « format », on partitionne les disques afin de faire apparaître sur chacune des partitions la place nécessaire pour / , swap et /var (part 0 pour /, part 5 pour /var …).
Les tailles pour les differents type de disques vous les trouverez  sur le serveur de jumpstart dans  /opt/SUNWjass/cfg/rootfs.<taille du disque>
3.2.3 Pour recréer le partitionnement du disque systèmeCréation des systèmes de fichiers / et /var
Remarque : Par convention, dans la suite du texte, la partition 0 correspond à /, la partition 1 à la swap primaire, la partition 5 à /var
· Sur le serveur à restaurer :

# newfs /dev/rdsk/c0t0d0s0 
(création de /)
# newfs /dev/rdsk/c0t0d0s5
(création de /var)


Attention : Les disques systèmes peuvent être sur les contrôleurs C0 ou C1.
3.2.3.1 Restauration du système.

Attention : Tous ce qui suit concerne un serveur sur Acheres 2. Le principe reste le même sur Acheres1 ou Acheres3. Seul change le couple serveur de jumpstart/serveur de PRA. Le répertoire de dépose du dump peut être différent. Au lieu de déposer sur /catalog/phenope/dumps vous pouvez ; par exemple ; déposer sur /catalog/socle.la seule contrainte c’est que le FS doit être exporté par NFS.
Attention : Ne pas oublier de faire le ménage sur le serveur d’installation à la fin des opérations.
3.2.3.2 Restauration du système de fichiers / :

Vérifier si vous avez un répertoire propre au serveur

Sinon il sera nécessaire de rapatrier les fichiers depuis un serveur du PRA.

Cas de récupération depuis le serveur de PRA :

Aller sur le serveur de PRA propre à chaque

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/pallustris/image ] showmount -e 10.42.145.3

export list for 10.42.145.3:

/catalog/socle         (everyone)

/opt/SUNWjass          (everyone)

/catalog/phenope/dumps (everyone)

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/su1234/image ]

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/ su1234/image ] mount 10.42.145.3:/catalog/phenope/dumps /mnt
[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/ su1234/image ] cd /mnt

[root@su0354: /mnt ] mkdir richard

[root@su0354: /mnt ] cd  /catalog/prai/SunOS/ su1234/image

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/pallustris/image ] ls

.                                      _var.20071224235038. su1234.ufs.gz

..                                     root.20071224233811. su1234.ufs.gz

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/ su1234/image ]  cp root.20071224233811. su1234.ufs.gz /mnt/richard

[root@su0354: /catalog/prai/SunOS/pallustris/image ]  cp _var.20071224235038. su1234.ufs.gz /mnt/richard

[root@su0354: umount /mnt               <= démontage du montage NFS
· Sur le serveur à restaurer, taper :

# showmount -e 10.42.145.3      (i.e. showmount –e @IP_SRV_SAUV)
export list for 10.42.145.3:

/catalog/socle         (everyone)

/opt/SUNWjass          (everyone)

/catalog/phenope/dumps (everyone)

# mount 10.42.145.3:/catalog/phenope/dumps /mnt

# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
# cd /a
# gzcat /mnt/root.20071224233811. su1234.ufs.gz  | ufsrestore rf –

# cd /a/etc/

· Positionnement de la variable TERM

Le positionnement de la variable TERM est requis pour avoir une émulation correcte sous l'éditeur vi :

· Sur le serveur à restaurer, taper :

# TERM=dtterm
# export TERM

3.2.3.2.1  Sauvegarde des fichiers /etc/system  et /etc/vfstab originaux

· Sur le serveur à restaurer, taper :

# cp system system.org
· copier vfstab en vfstab.org (pour le sauver).
# cp vfstab vfstab.org

3.2.3.2.2  Modification de vfstab 

Elle s'effectue en remplaçant les volumes par les slices sous-jacents.

· Supprimer les lignes concernant tous les systèmes de fichier autres que la swap primaire,  / et  /var, puis toutes les lignes concernant les groupes de disques autres que rootdg.

Avec Véritas Volume Manager :

Exemple de fichier vfstab restauré (avant modification) – VM

	#device
	device
	mount
	FS
	fsck
	mount
	mount

	#to mount
	to fsck
	point
	type
	pass
	at boot
	options

	#
	
	
	
	
	
	

	#/dev/dsk/c1d0s2
	/dev/rdsk/c1d0s2
	/usr
	ufs
	1
	yes
	-

	fd
	-
	/dev/fd
	fd
	-
	no
	-

	/proc
	-
	/proc
	proc
	-
	no
	-

	/dev/vx/dsk/swapvol
	-
	-
	swap
	-
	no
	-

	/dev/vx/dsk/rootvol
	/dev/vx/rdsk/rootvol
	/
	ufs
	1
	no
	-

	/dev/vx/dsk/var
	/dev/vx/rdsk/var
	/var
	ufs
	1
	no
	-

	#NOTE: volume rootvol (/) encapsulated partition c0t0d0s0
	
	
	
	
	
	

	#NOTE: volume swapvol (swap) encapsulated partition c0t0d0s1
	
	
	
	
	
	

	#NOTE: volume var (/var) encapsulated partition c0t0d0s6

	#NOTE: volume opt (/opt) encapsulated partition c0t0d0s7

	


Exemple de fichier vfstab après modification – VM

	#device
	 device
	 mount
	 FS
	 fsck
	 mount
	 mount

	#to mount
	 to fsck
	 point
	 type
	 pass
	 at boot
	options

	#
	
	
	
	
	
	

	#/dev/dsk/c1d0s2
	 /dev/rdsk/c1d0s2
	 /usr
	 ufs
	1
	yes
	-

	fd
	 -
	 /dev/fd
	 fd
	-
	no
	-

	/proc
	 -
	/proc
	proc
	-
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s1
	 -
	-
	swap
	-
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s0
	 /dev/rdsk/c0t0d0s0
	/
	 ufs
	1
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s5
	 /dev/rdsk/c0t0d0s5
	 /var
	 ufs
	1
	no
	-

	#NOTE: volume rootvol (/) encapsulated partition c0t0d0s0
	
	
	
	
	
	

	#NOTE: volume swapvol (swap) encapsulated partition c0t0d0s1
	
	
	
	
	
	

	#NOTE: volume var (/var) encapsulated partition c0t0d0s6

	#NOTE: volume opt (/opt) encapsulated partition c0t0d0s7

	


Avec Solaris Volume Manager :

Exemple de fichier vfstab restauré (avant modification) - SVM

	#device
	device
	mount
	FS
	fsck
	mount
	mount

	#to mount
	to fsck
	point
	type
	pass
	at boot
	options

	#
	
	
	
	
	
	

	#/dev/dsk/c1d0s2
	/dev/rdsk/c1d0s2
	/usr
	ufs
	1
	yes
	-

	fd
	-
	/dev/fd
	fd
	-
	no
	-

	/proc
	-
	/proc
	proc
	-
	no
	-

	/dev/md/dsk/d20
	-
	-
	swap
	-
	no
	-

	/dev/md/dsk/d10
	/dev/md/rdsk/d10
	/
	ufs
	1
	no
	-

	/dev/md/dsk/d30
	/dev/md/rdsk/d30
	/var
	ufs
	1
	no
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Exemple de fichier vfstab modifié - SVM

	#device
	device
	mount
	FS
	fsck
	mount
	mount

	#to mount
	to fsck
	point
	type
	pass
	at boot
	options

	#
	
	
	
	
	
	

	#/dev/dsk/c1d0s2
	/dev/rdsk/c1d0s2
	/usr
	ufs
	1
	yes
	-

	fd
	-
	/dev/fd
	fd
	-
	no
	-

	/proc
	-
	/proc
	proc
	-
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s1
	-
	-
	swap
	-
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s0
	/dev/rdsk/c0t0d0s0
	/
	ufs
	1
	no
	-

	/dev/dsk/c0t0d0s5
	/dev/rdsk/c0t0d0s5
	/var
	ufs
	1
	no
	-

	
	
	
	
	
	
	


Attention : Il faut bien mettre le numéro de contrôleur identique  à celui précédemment sauvegardé. Cela de correspond pas forcement au numéro de contrôleur au boot net.

Il faut toujours vérifier les numéros de contrôleur, une fois booté. Ces derniers peuvent être différents dans le cas, par exemple, de disques FC avec des WWN différents (ou par exemple si l’on rajouter un lecteur de CD provisoire qu’on retirera après l’installation).
3.2.3.2.3  Modification du fichier system 

Elle s’effectue par suppression des références aux références SVM du disque de boot.

· Avec Solaris Volume Manager :

Lignes du fichier /etc/system à supprimer - SVM

	rootdev:/pseudo/md@0:0,0,blk

End MDD root info (do not edit)

* Begin MDD database info (do not edit)

set md:mddb_bootlist1="sd:7:16 sd:7:1050 sd:7:2084 sd:247:16 sd:247:1050"

set md:mddb_bootlist2="sd:247:2084"

* End MDD database info (do not edit)


· Avec Veritas Volume Manager :
Elle s’effectue par suppression des références à l'encapsulation (VM) du disque de boot.

· Supprimer les lignes suivantes : Avec Veritas Volume Manager :



Lignes du fichier /etc/system à supprimer - VM

	rootdev:/pseudo/vxio@0:0

set vxio:vol_rootdev_is_volume=1


3.2.3.2.4 Dernières modifications manuelles

· Avec Solaris Volume Manager :

Objectif 1 : Supprimer le fichier mddb.cf .

Supprimer le fichier /etc/lvm/mddb.cf .

Objectif 2 : Installation du bootblock.

· Sur le serveur à restaurer, taper :

# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0

· Avec Veritas Volume Manager  (version inférieur à 4.0):


Objectif : Supprimer l'encapsulation VM.

· Sur le serveur à restaurer, taper :

# cd /a/etc/vx/reconfig.d/state.d
# rm root-done
# touch install-db
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0

· Avec Veritas Volume Manager  (version supérieure ou égale  à 4.0):

Objectif : Supprimer l'encapsulation VM.

· sur le serveur à restaurer, taper :

# cd /a/etc/vx/reconfig.d/state.d
# rm root-done
# touch install-db
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0
# rm /a/dev/vx/dsk/bootdg
# rm /a/dev/vx/rdsk/bootdg
# rm -r /a/dev/vx/dsk/rootdg
# rm -r /a/dev/vx/rdsk/rootdg
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0

3.2.3.3 Restauration de /var
· Sur le serveur à restaurer, taper :

# mount /dev/dsk/c0t0d0s5 /a
# cd /a
# gzcat /mnt/_var.20071224233811. su1234.ufs.gz  | ufsrestore rf –
# cd /
# umount /a
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s5
· Reboot en single-user

Sur le serveur à restaurer, taper :

# init 0
ok boot –s                           <= pour booter en mode single user.
Se logger root.

3.2.4 Réencapsulation du disque de boot

3.2.4.1 Réencapsulation dans SVM du disque de boot

· Recréer les replicaDB de SVM (se référer au fichier metadb de l'explorer pour les emplacements à utiliser) :

# metadb -fac 3 cxtydzsn cxtydzsn …
(3 correspond au nombre de copies par partition des replicaDB).

· Sur le serveur à restaurer, taper :

# metainit -fa
(Dépend du fichier /etc/opt/SUNWmd/md.tab ou /etc/lvm/md.tab qui doit être correctement renseigné – miroirs à une voie).

# metaroot d10
(d10 correspond au metadevice miroir de / ).

Restaurer le fichier vfstab correspondant à SVM.

# cd /etc
# cp vfstab.sds vfstab

Commenter dans vfstab tous les points de montage qui ne concernent pas le système (ne garder que les lignes concernant  / , swap,  /usr,  /var  et  /opt).

# vi vfstab

Rebooter :

# init 0
ok boot

3.2.5 Mise en miroir du (ou des) disque(s) système avec SVM, montage et reboot

· Mettre / et /var en miroir conformément au fichier etc/opt/SUNwmd/md.tab  :

# metattach d10 d12
# metattach d20 d22
# metattach d30 d32
# 


· Monter l'ensemble des systèmes de fichiers. taper la commande suivante :

# mountall

Vérifier la présence de tous les systèmes de fichiers attendus :

# df -k

Reboot final pour s'assurer de la cohérence du système :

# init 6

3.2.6 Réencapsulation dans VM du disque de boot 

· Pour une version de Véritas Volume manager inférieur à 4.0

# vxconfigd -d
# vxdctl init
# vxdg init rootdg
# vxdctl add disk rootdisk=c0t0d0 type=simple
(Un warning à cet endroit est normal),
# /usr/lib/vxvm/bin/vxencap rootdisk=c0t0d0

· Pour une version de Véritas Volume manager supérieure ou égale à 4.0

# vxinstall (répondre rootdg)
# vxdiskadm (option 2, encaspulation du disque système)

ou alors,
# vxconfigd -m disable
# vxdctl init
# vxdctl enable
# rm /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db
# /usr/lib/vxvm/bin/vxencap -c -g rootdg rootdisk=c0t0d0

· Si le système est réparti sur plus d'un disque, répéter les deux dernières commandes sur le(s) autre(s) disque(s) concerné(s). Attention, il ne s'agit ici que d'encapsuler les disques systèmes, c'est-à-dire ceux qui contiennent les partitions montées sur  /,  /var,  /usr,  /opt, et la swap primaire.

· Rebooter :

# init 0
ok> boot

Remarque : Un deuxième reboot est généré automatiquement à la suite du premier.

3.2.7 Mise en miroir du (ou des) disque(s) système avec VM

On considère que ce disque miroir est c1t0d0, et que son nom logique est rootmir (vérifier ces éléments dans le fichier disks/vxvm/vxprint-h.out de l’explorer stocké sur la station d'administration).

· Initialiser :

# /usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -i c1t0d0
# vxdg -g rootdg adddisk rootmir=c1t0d0

· S’il y a plusieurs disques système ayant chacun un miroir, répéter ces 
2 dernières commandes pour ceux-ci.

Mettre / en miroir :

# /etc/vx/bin/vxrootmir rootmir

· Mettre swap et /var en miroir :

# vxassist -g rootdg mirror swapvol layout=nostripe rootmir
# vxassist -g rootdg mirror var layout=nostripe rootmir
Une fois que le disque système est en miroir, dissociez les plexes originaux du disque c0t0d0 (vxprint -g rootdg), détruisez les, et sortez le disque système encaspulé du groupe de disque rootdg 

# vxplex dis rootvol-01 swapvol-01 var-01
# vxedit -r rm rootvol-01 swapvol-01 var-01
# vxdg rmdisk rootdisk 

· Initialisez le disque c0t0d0 :

# /usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -i c0t0d0
# vxdg -g rootdg adddisk rootdisk=c0t0d0

· Mettez en miroir le disque c0t0d0 à partir du disque système miroir c1t0d0:

# /etc/vx/bin/vxrootmir rootdisk
# vxassist -g rootdg mirror swapvol layout=nostripe rootdisk
# vxassist -g rootdg mirror var layout=nostripe rootdisk
Création  du partitionnement physique des disques système et disques miroir restaurés. Deux possibilités, la commande vxbootsetup et la commande vxmksdpart.

· Création du partitionnement des disques système ne contenant que des partitions standard /, /var
# vxbootsetup 

· Pour la création de partitions autres, veuillez utiliser la commande vxmksdpart.

Utiliser la commande « vxprint » pour connaître les noms des subdisk du disque système et du disque miroir. Le vxmksdpart devant être fait sur ces deux disques.

# vxmksdpart « subdisk pour / » 
0 


0x02 0x00 
# vxmksdpart « subdisk pour swap » 
1 


0x03 0x01
# vxmksdpart « subdisk pour /var » 
« n°partition » 
0x07 0x00

tag description   flag description
0x00 UNASSIGNED   0x00 MOUNTABLE
0x01 BOOT         0x01 UNMOUNTABLE
0x02 ROOT         0x10 READ-ONLY 
0x03 SWAP 
0x04 USR 
0x05 BACKUP
0x06 STAND
0x07 VAR
0x08 HOME

3.2.8 Spécifique à Veritas VM : reconstruction et restauration des volumes de rootdg autres que le système

Dans cette partie, on se préoccupe de recréer les volumes qui ne sont pas indispensables au système pour booter, mais qui font néanmoins partie du groupe de disque rootdg.

A titre d'exemple, un ou plusieurs volumes de swap secondaires sont fréquemment créés dans rootdg, sans que leur absence empêche le système de booter. De même, pour des raisons liées à l'architecture logicielle, on peut retrouver dans rootdg des volumes contenant des binaires d'applicatifs.

· Initialiser tous les disques de rootdg manquants, et les y intégrer 
(identifier leurs noms grâce au fichier disks/vxvm/vxdisk-list.out de l'explorer) :

# /usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -i cxtydz
# vxdg -g rootdg adddisk nom_logique=cxtydz

· Transférer par ftp, dans /tmp, le fichier :
disks/vxvm/disks_groups/vxprint-hmQqg_rootdg.
L'éditer sous vi, et supprimer toutes les références aux éléments (volumes, plex, subdisks) déjà configurés.

· Créer les éléments restants :

# vxmake -g rootdg -d /tmp/ vxprint-hmQqg_rootdg

· Recréer le système de fichiers sur chaque volume :

# newfs /dev/vx/rdsk/rootdg/nom_volume

· Restaurer les données depuis les sauvegardes.

3.2.9 Rétablissement du fichier vfstab original

· Sur le serveur à restaurer, taper :

Avec Veritas Volume Manager :

# cp /etc/vfstab.org /etc/vfstab

Montage de l'ensemble des systèmes de fichiers et reboot

· Monter l'ensemble des systèmes de fichiers. Sur serveur à restaurer, taper la commande suivante :

# mountall

· Vérifier la présence de tous les systèmes de fichiers attendus :

# df -k

· Reboot final pour s'assurer de la cohérence du système :

# init 6

Procédure de restauration du serveur
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