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1. 
Introduction

Le but de ce document est de décrire les différentes étapes pour l’administrateur système permettant migrer un serveur SUN dans le cas d’un scénario de clonage du site de Courbevoie vers le site d’Achères.
Ce document cherchera à être générique afin de s’appliquer à l’ensemble de la configuration SFR.

Le document est découpé en 2 phases :
· Phase d’export : L’administrateur système arrête le miroir SAN et export les Disk Group du serveur SUN de Courbevoie.
· Arrêt des applicatifs sur le serveur le soir du déménagement
· Arrêt du miroir SAN.
· Export des Disk Group.

· Phase d’import : L’administrateur système raccroche le SAN sur le serveur clone à Achères.

· Détection des disques SAN d’Achères.

· Réimport des Disk Group sur le serveur clone.

· Remontage des File System sur le serveur clone.
2. prérequis 

2.1 Données nécessaires

· Avoir une procédure d’arrêt des applications sur les serveurs CBV et HR.
· La liste des Disk Group à migrer (dans le reste du document certaines commandes sont lancées par Disk Group, l’administrateur devra donc avoir cette liste à disposition).
· La liste des File System par Disk Group ;
Exemple de tableau attendu :

	Disk Group
	FS

	DATADG
	/oradata01

	
	/oradata_C1

	
	/applis/oracle


· La liste des devices (cxtydz) cibles sur lesquels les volumes doivent être mirorés. Le tableau suivant doit être disponible :
	Disk Group
	Disque source
	Nom Logique
	Disque cible
	Nom Logique

	DATADG
	C1t1d0
	Disk0
	C1t2d0
	Disk0-NEW

	…
	…
	…
	…
	…


2.2 Pré requis serveurs - SAN
On considère les opérations suivantes maîtrisées par SFR :

· L'application du zoning.

· Le LUN masking.

· Découverte des disques par l’OS.
· Configuration de PowerPath.
( Lors de la migration à Jour J - 1, le serveur CBV voit la volumétrie source (CBV) et la volumétrie cible (HR). (ie : le serveur HR ne voit pas sa volumétrie cible)
( Lors de la migration à J, le serveur CBV qui a déménagé physiquement à Achères voit uniquement la volumétrie cible (HR).
( La taille et le nombre des volumes sources et cibles doivent être identiques.

3. Opérations préalables

La phase d’opérations préalables doit être réalisée sur le serveur de CBV dans le courant de la semaine avant la MEP de déménagement.

4. BARBADINE : Arret du mirroir + export disk group
Sur Courbevoie, lancement des arrêts applicatifs sur le serveur CBV (Procédure SFR). Sur GO que tous les applicatifs ont bien été arrêtés, suivre la procédure suivante :
1 / Se connecter en console sur le serveur de production de CBV :
# ssh user@<ip_console_srv>
Passez le serveur en « single user » dynamiquement.
# init s
Vérifiez l’état du serveur : 

# who –r

   . 
run-level S  May  2 11:39
S
1  3
A ce niveau, les FS sont toujours montés. Démontez tous les FS de baie

# umountall
Vérifiez que tous les FS de baie sont bien démontés :
# df -k
Note : Si tous les File System ne sont pas démontés, comment forcer le démontage des File System récalcitrants ?
1°/ Regardez quels sont les processus qui utilise le FS : 

# fuser -c <point_montage>

2°/ Tuez les processus restants : 

# kill <numéro_processus>

Ou plus simplement…

# fuser –kcu <point_montage>

3°/ démonter le FS :

# umount <point_montage>

4°/ Arrêt des produits :

Patrol (en user patrol): /etc/init.d/patrolagent stop

Omnivision : /product/OmniVision/bin/omnivision_stop

ECC agent : /etc/init.d/eccmad stop
MQM : /etc/init.d/mqmrc.ksh stop
Control-M (en user roottool2) : /product/ctmagmb/ctm/scripts/shut-ag 
Tivoli : /etc/rc3.d/S99Tivoli_lcf1 stop KO !
Networker : /etc/init.d/networker stop 
Arrêt de patrol KO !
2bis) vxdisk –o alldgs list (l’imprimer, si cela n’est pas déjà fait avant).

3°/ Pour chaque <disk group> mirorés, effectuez la commande suivante :

# vxvol –g <disk_group> stopall
# vxdg deport <disk_group>

# vxvol –g APIC_DATADG stopall

# vxvol –g groupdg stopall

# vxdg deport APIC_DATADG

# vxdg deport groupdg
4°/ Demandez à BT Stockage de basculer les disques SAN de Sandiego sur le serveur SU0287.
20h44.
5. Barbadine – import disk group
· Au préalable, s’assurer auprès du BT Stockage que les disques SAN de la baie sandiego ne sont plus vu par barbadine.

· Le serveur doit être en single
Eventuellement vérifiez les disques avec les Disk Group

# vxdisk –o alldgs list

En face de chaque disque doit apparaître le nom du dg entre parenthèse.
Pour chaque <disk group>, effectuez les commandes suivantes :

# vxdg –fC import <disk_group>

# vxvol –g <disk_group> startall
Une fois tous les Disk Group importés, recréez les points de montage et remontez les File System :

# mountall

Vérifiez que tous les File System soient bien remontés :

# df -k

Maintenant que les disques de baie sont visibles par le serveur, il faut remonter le serveur en Run Level 3 :

# init 3 

Voir avec le pilotage pour le redémarrage de omnivision. Sinon le relancer.

# /product/omnivision/bin/omnivision_start KO !
# /product/OmniVision/bin/omnivision_startup
Sitôt le serveur en Run Level 3, contrôlez que tous les File System soient bien remontés et que les logs de démarrage ne retourne pas d’erreurs.

# df –k

# more /var/adm/messages

Si OK sur les logs, la relance de la production peut démarrer sur le serveur (Procédure SFR).

Pendant la relance de la production nettoyez le SAN sur barbadine afin de supprimer toutes les références à la baie SAN DIEGO.

#Cd /var/tmp/migration

#./detach_plex_barbadine.ksh
retirer les plex: 

# remove_plex_barbadine.ksh
Retirer la configuration disques:
# remove_disks_barbadine.ksh


21h23
6. SU0287 – detection san + import disk group
A 21h43, Nicolas Galfré n’a pas encore relancé toutes les applis cela demande 20 mn.

· Au préalable, s’assurer auprès du BT Stockage que les disques SAN d’Achères ont été réaffectés à la machine qui est maintenant en salle serveur sur Achères.

· Le serveur SU0287 doit être en Run Level 2
# init 2

Détectez les disques SAN :

# devfsadm

# vxdctl enable

Eventuellement vérifiez les disques avec les Disk Group

# vxdisk –o alldgs list

Pour chaque <disk group>, effectuez les commandes suivantes :
# vxdg –fC import <disk_group>

# vxvol –g <disk_group> startall
Une fois tous les Disk Group importés, recréez les points de montage et remontez les File System :

# mountall

22h22
Vérifiez que tous les File System soient bien remontés :

# df -k
Maintenant que les disques de baie sont visibles par le serveur, il faut remonter le serveur en Run Level 3 :

# init 3 

Voir avec le pilotage pour le redémarrage de omnivision. Sinon le relancer.

# /product/omnivision/bin/omnivision_start

Sitôt le serveur en Run Level 3, contrôlez que tous les File System soient bien remontés et que les logs de démarrage ne retourne pas d’erreurs.

# df –k

# more /var/adm/messages

Si le redémarrage est OK sur les logs, la relance de la production peut démarrer sur le serveur (Procédure SFR).
Pendant la relance de la production nettoyez le SAN sur SU0287 afin de supprimer toutes les références à la baie DRAGON.
#Cd /var/tmp/migration

#./detach_plex_su0287.ksh

retirer les plex: 

# remove_plex_su0287.ksh
Retirer la configuration disques:

# remove_disks_su0287.ksh 





























































































































































































